
BASICS LBVEIL-KT veiligheidscilinderrozet massief 52mm met kerntrekbeveiliging
SKG*** PVD mat zwart

Productgroep: veiligheidscilinderrozetten

Collectie: INC by PIET BOON

Designer: Piet Boon

Finish: PVD mat zwart

Prijs excl./incl. Btw: € 121.00 / € 146.40

Basiseenheid: set

Articlecode: 1502SR04IZXX0
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U heeft een Formani veiligheidsproduct aangeschaft dat voldoet aan de SKG kwalitieitseisen, 
wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid.
Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk “Veilig Wonen”.
Alle Formani producten zijn met zorg onder de strengste kwaliteitseisen geproduceerd.

Montagestappen

1.        Cilinder inbouwen.
2. Plaats de binnenrozet op de buitenzijde van de deur over de cilinder.
3. Teken de aangegeven boorgaten af en herhaal dit aan de binnenzijde van de deur.
4. Verwijder de rozet, de cilinder en slot.
5. Boor nu vanaf de buitenzijde op de afgetekende plaatsen, gaten van een diam. 1 mm meer dan de nokken, tot 
 het midden van de deur. Boor vervolgens vanaf de binnenzijde door de deur heen met een diam. van 8 mm.
6. De bouten moeten op maat gezaagd worden (deurdikte + 15 mm).
7. Let op: de profielcilinder mag niet meer dan 3 mm buiten het veiligheidsbuitenschild uitsteken!
8. Verwijder alle boorselresten en maak de gaten goed schoon.
9. Monteer slot en cilinder in de deur
10. Plaats de buitenrozet tegen de deur.
11. Monteer vervolgens de binnenrozet met de meegeleverde bouten en draai de bouten vast aan (niet machinaal)

Montagevoorschrift  CILINDERROZET

 

DOC MV CILINDERROZET 20180918 495 632 01 

Dit montagevoorschrift geldt voor volgende artikelnummers : LSQVEIL(KT) ,  LBVEIL(KT) , FV-VEIL , PB-VEIL(KT) 
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