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Notice de pose système de profilés autoportants en 

aluminium 
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BANDEAU LX LAME ALU DE 21 MM - ANTHRACITE TEXTURE 

PLX AGX PROFIL D’ANGLE POUR BANDEAU 

PGX PATTE DE FIXATION GOUTTIERE 

COUVERTINE DE FINITION POUR BANDEAU COX 

EX EQUERRE DE MAINTIEN DU BANDEAU VIS INOXIDABLE AUTOPERCEUSE – BANDEAU 

4,5 x 16 MM 

VIS INOXIDABLE AUTOPERCEUSE – BANDEAU 

4,5 x 25 MM 

ZSA 

ZSD 

LISTING DE PIECES 
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CONSEILS DE POSE 

Parcourez attentivement cette notice. 

Le montage doit être effectué par des personnes avec suffisamment de connaissances techniques et 
d’expérience dans le domaine de la construction de vérandas. Pour pouvoir travailler dans des 
conditions sûres, l’installateur doit tenir compte des mesures de sécurité nécessaires lors de 
l’installation, comme l’utilisation d’échafaudages et d’équipements de protection individuelle 
(chaussures de sécurité, casque, lunettes de protection,...). Lors du montage de la toiture, prenez les 
précautions nécessaires pour garantir la stabilité de la construction inachevée. 

Matériaux de fixation 
Il faut choisir les matériaux de fixation nécessaires en fonction du sous-sol porteur ou des murs. 
Assurez-vous que le sous-sol porteur ou les murs dans lesquels vous réalisez l’ancrage sont 
suffisamment solides. L’installateur doit évaluer lui-même quels matériaux de fixation conviennent à 
la charge au porteur sur lequel il effectue la fixation. En cas de doute, nous vous conseillons de 
prendre contact avec le fournisseur des matériaux de fixation ou avec un bureau d’études spécialisé. 
Direct-abris décline toute responsabilité vis-à-vis du montage et des matériaux de fixation utilisés. 

Pose des joints 
Il y a une différence entre les joints à pousser et les joints à glisser. 
Dans le cas de joints à pousser, le joint est poussé dans le profilé. Les joints C2CX et C8 sont de ce 
type. Le joint à glisser C1CX est introduit par un mouvement coulissant dans les profilés. Le joint 
C1CX est muni d’un fil anti-allongement qui empêche le joint de casser pendant le montage. Cette 
technologie évite le rétrécissement du joint après la pose. Evitez l’usage de silicones ou détergents 
pour fixer les joints. Ils pourraient endommager les plaques synthétiques. Les plaques synthétiques 
peuvent engendrer des bruits de dilatation en cas de fluctuations de la température. Cela n’a aucune 
influence sur la garantie et n’est pas accepté comme plainte. 

Conditions et garantie 
La garantie ne peut pas être appliquée si les instructions de pose suivantes n’ont pas été respectées. 
Le non-respect de ces instructions et/ou l’usage d’autres pièces peut avoir des conséquences 
négatives pour la sécurité et la durée de vie du produit. Aucune exception n’est autorisée sans 
approbation écrite du fabricant. Notre notice de pose ainsi que le film sont basés sur nos dernières 
informations, expériences et techniques. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables pour 
des éventuelles informations incomplètes. Vérifiez toujours si notre produit est favorable à votre 
application. Vu que nous ne faisons pas la manipulation et/ou le montage du produit, vous ne pouvez 
pas faire appel à direct-abris pour d’éventuels dégâts et notre société ne peut pas être tenue pour 
responsable. L’installateur doit tenir compte des portées mentionnées en fonction du vitrage et de la 
charge (de neige ou de vent) selon les normes en vigueur. 

Les graphiques des charges à la page 31-33 sont indicatives. Vous pouvez toujours prendre contact 
avec le fabricant, votre architecte ou bureau d’études pour les toitures de véranda hors standard. Le 
fabricant se réserve le droit de procéder à des modifications techniques sans communication orale 
ou écrite préalable. Direct-abris se réserve le droit de modifier cette notice sans préavis. Les 
modifications de la notice de pose ou du produit ne donnent aucun droit à une indemnité ni à un 
échange de pièces. 



4 

SOMMAIRE 

 1 - PRISE DE COTES

 2 - PREPARATION GENERALE

 3 - CONSEILS ET DIRECTIVES D’ENTRETIEN

 4 - PILIERS ET GOUTTIERE

 5 - PROFILE MURAL

 6 - PORTEURS ET PORTEURS LATERAUX

 7 - PARECLOSES

 8 - BANDEAU DE TOITURE

 9 - PLAQUES DE POLYCARBONATE

 10 - LES FINITIONS



5 

I - PRISE DE COTES 

PLANS CARPORT TALIS 

La règle 3/4/5. 

Cette règle vous permet de vérifier que vos angles sont bien 
droits. 
Voici les étapes à réaliser pour appliquer cette règle :  

- Déterminez O1 à partir du point auxiliaire C1 à 4m de distance
- Tracez un arc de cercle à partir du point O1 avec une ficelle

de 3m
- Faites la même chose avec un rayon de 5m à partir du point C1.
- L’intersection des 2 arcs de cercle est C2.
- La ligne O1 - C2 est parfaitement perpendiculaire au mur

(ici la ligne C1-O1).
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II - PREPARATION GENERALE 
 

Pour réduire le temps de montage, le carport TALIS est livré en kit prêt à être installé. 
  
Murs 
Vérifiez si les murs contre lesquels vous faites le montage 
- sont suffisamment porteurs pour y ancrer la toiture 
- sont libres d’obstacles tels que des descentes d’eau, rebords de fenêtre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un raccord étanche aux murs, nous conseillons d’utiliser une bavette en plomb. Faites une 
rainure dans les murs contre lesquels la toiture de véranda sera construite. Placez-y une bavette en 
plomb ou un solin en zinc. 
 
Sol 
Veillez à ce que le sol soit suffisamment porteur pour la charge exercée. Un architecte doit calculer 
les fondations. 
Prévoyez une possibilité d’évacuer l’eau de pluie de votre toiture. 
 
Précautions 
Protégez les profilés laqués contre des griffes et des coups pendant le montage. 
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 III - CONSEILS ET DIRECTIVES D’ENTRETIEN 
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IV - PILIERS ET GOUTTIERE 
 

A - Pose des piliers  
 
La longueur des piliers est déterminée en usine en fonction de la pente de 5° et de la position du 
profilé mural.  

 
 Pilier PX 110/141                                  Semelle PU top et bottom 

 

 

  

 

 

 

 

Pour le montage des poteaux, il suffit de fixer la fixation en U directement au sous-sol solide. Placez 
les piliers au-dessus des fixations. Positionnez-les à la verticale (de niveau) et soutenez-les afin qu’ils 
ne tombent pas. Le bord supérieur de tous les piliers doit être aligné horizontalement. 

 

 

B - Préparation de la gouttière 
 

       Gouttière GX 

 

 

 

 

 

 

Si la combinaison de gouttière se fixe 
entre 2 murs, il faut la raccourcir de 
10 mm de sorte qu’il y ait un jeu de 5 
mm des deux côtés pour le montage 
des embouts. 

 



 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forez le trou pour la descente d’eau. Utilisez pour cela une scie cloche Ø 80 mm (non fourni). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage de la fixation en U PU à l’aide des vis ZSB 
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C - Montage de la gouttière 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les versions > 7m, il est possible de 
raccorder plusieurs gouttières les unes aux 
autres.  
Un porteur doit toujours être prévu pour 
raccorder deux gouttières. 
Les profilés de gouttière peuvent être 
raccordés avec les goupilles de liaison 909.  
Utilisez un ruban d’étanchéité GB pour 
l’étanchéité. 
 

 

Montez la naissance et la crapaudine 
dans l’ouverture de la gouttière et 
étanchez avec du silicone. 

Placez la gouttière pré montée sur 
les piliers et vissez la construction 
avec des vis laquées ZSG. Si la 
gouttière vient latéralement contre 
un mur, il faut fixer les embouts au 
préalable. 
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 V - PROFILE MURAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - Préparation 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
C - Montage du profilé mural 
 
Fixez le profilé mural avec les ancrages adaptés. Les trous dans le profilé inférieur correspondent à la 
hauteur HM + 19mm et HM + 109 mm sur le mur. 
Finissez la partie supérieure du profilé mural avec du silicone et avec une bavette en plomb ou un 

solin en zinc.  

A - Eléments 
 

Pour un raccord étanche au mur, nous conseillons d’utiliser une bavette en plomb. 
Faites une rainure dans le mur contre lequel la toiture de véranda sera construite (voir page 6). 
Placez-y une bavette en plomb ou un solin en zinc. Percez un trou dans le profilé mural MX à 250 
mm des extrémités et ensuite tous les 500 mm dans la ligne d’indication supérieure. 
Le trou doit avoir un diamètre qui correspond au matériel de fixation choisi. 
Percez également tous les 500 mm un trou dans la ligne d’indication inférieure. Commencez à 30 
mm du bord. 
Glissez le joint C1CX dans l’ouverture prévue du profilé MX. 
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 VI - PORTEURS ET PORTEURS LATERAUX 

 
Les porteurs sont découpés au préalable côté mural et côté gouttière. La rainure côté mural 
correspond à la nervure du profilé mural. Vérifiez la longueur du porteur en fonction du 
polycarbonate + charge de neige et de vent.  

 

 A - Eléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les porteurs DX sont découpés sur mesure au préalable 

 

B - Préparation 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fixez les joints de support aux deux côtés du porteur DX: C3 pour des épaisseurs de vitrage de 10 à 
16 mm 
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C - Montage des porteurs 

 

 

Dessinez les positions des porteurs sur les profilés (à la gouttière et au mur) et vérifiez les mesures 

entre-axes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté gouttière, le porteur DX repose sur la partie oblique de la gouttière GX.  
 
Chaque porteur est vissé côté mural avec 1 vis laquée ZSG.  
 
Nous conseillons de perforer avec Ø 4 mm pour éviter des dégâts sur le laquage. 
 
Côté gouttière, le porteur est vissé à la gouttière avec 2 vis ZSC (avec joint).  
 
Prévoyez un pareclose AX côté gouttière et côté mural entre les porteurs (page suivante). 
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VII - PARECLOSES 

A - Préparation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoyez un joint de support C3 (10-16m) pour chaque pareclose. 

 

B - Montage 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

VIII - BANDEAU DE TOITURE 

 
À installer avant la mise en place des plaques de polycarbonate. 
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1. Perçage et vissage des pattes au milieu de deux chevrons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUE LATERALE 

VUE FRONTALE 



 
18 

Vous obtenez ceci. 

 

 

 

2. Perçage et vissage de deux cornières aux extrémités d'une lame (vue frontale) ATTENTION aux 5 
mm de jeu aux extrémités. 
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3. Perçage et fixation d'une cornière d'angle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Positionnement de l'assemblage créé sur la gouttière du carport à l'aide de serre-joints. 
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5. Perçage et vissage de l'assemblage. Une vis à chaque patte et une autre à chaque chevron. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fixation de la cornière sur le mur, l'ancrage de la vis dépend de la nature du mur.  
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7. Insertion de 2 lames frontales. Perçage et vissage par l'arrière de chaque lame. 

 

8. Fixation d'une cornière au milieu du bandeau. 
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9. Fixation d'une lame latérale.  

 

 

10. Insertion des deux lames restantes. 
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11. Fixation des couvertines. 

 

 

12. Perçage et vissage des équerres pour le bandeau latéral. 
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13. Faire la symétrie en reprenant les étapes 2 à 12 en miroir. 

  

 

IX - PLAQUES DE POLYCARBONATE 

 

 
L’épaisseur maximale des plaques alvéolaires est de 16 mm. Uniquement la plaque gauche et droite 
est découpée sur mesure dans la largeur. Tenez compte d’un jeu latéral de 5 mm de chaque côté. 
Appliquez un ruban adhésif sur les extrémités ouvertes (ruban fermé BT en haut de plaque = côté 
mural et ruban à perforations BB au bas de la plaque = côté gouttière). Prévoyez pour chaque plaque 
un profilé d’obturation côté gouttière. Vérifiez si le profilé d’obturation est perforé en bas. C’est 
indispensable pour une bonne évacuation d’eau. Assurez-vous que le côté anti-UV de la plaque est 
toujours orienté vers le haut. Pour plus d’informations sur la mise en œuvre, la pose et l’entretien 
des plaques alvéolaires, consultez la page 7 et 8 du manuel. 

 

Etanchez le bord supérieur du profilé d’obturation avec du silicone 
non-agressif. Veillez à ce que les plaques alvéolaires soient posées  
avec suffisamment de pente pour pouvoir bénéficier de la garantie. 

  



 
25 

 

X - LES FINITIONS 

 

A - Pose des clips de finition sur les porteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - Pose des arrêts sur chevrons 

 

  

 

  

 

 

CL16 + C8 + C3: pour plaques ou verre d’une 
épaisseur de 15 - 16 mm 

Vissez les arrêts S16X contre la partie 

gouttière des porteurs avec les vis 

ZSG livrées. 
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C- Fixation des Piliers 

 

 

 

Assurez-vous que les piliers sont 
parfaitement à la verticale (de 
niveau) et vissez-les chaque fois dans 
le haut et le bas dans les fixations en 
U avec 2 vis laquées ZSG.  
Pour éviter d’endommager le 
laquage, nous recommandons de 
percer avec un Ø de 3 - 4 mm. 

SARL AMENABOIS / DIRECT-ABRIS  
2 rue de la Carnoy - 59130 LAMBERSART 
03.20.17.30.30 


