NOTICE DE MONTAGE

"L'installation de cet abri ne reléve pas d'un permis de construire mais
d'une déclaration de travaux. Renseignez-vous auprés de votre mairie."



Garantie

A - Durée de la garantie :

La garantie légale est fixée a cing ans, sous réserve de conformité du montage aux préconisations du
fabriquant.

B - Objet de la garantie :

Pour tous les abris : Galanis (Abris Bois Kit), ci aprés dénommé le fabricant accorde une garantie de
fabrication et de matériaux pour ses constructions conformément aux présentes conditions.

La garantie de fabrication et de matériaux certifié que toutes les pi¢ces du produit ont été fabriquées afin
d'étre compatibles et peuvent étre assemblées conformément a leurs notices de montage. Elle garantit
également que le matériau utilisé est conforme aux définitions mentionnées dans les conditions de garantie.
En cas de litige, le consommateur final dispose d'une période de garantie s'appliquant a partir de la date
d'achat. La garantie est applicable sous réserve du respect des normes d'entretien.

C - Terminologie :

Le terme "produit” désigne les piéces en bois de la construction achetée a l'exclusion des fixations, des
fenétres, des poignées de portes et des fermetures.

Le terme "structure” désigne les pieces de bois destinées a maintenir la cohérence de I'abri, comme les bois
d'ossature et les fermes.

Le terme "revendeur" désigne 1'enseigne agissant en tant que distributeur et a qui le client a acheté le produit.
Le terme "client" désigne une personne privée qui a acheté le produit directement chez le revendeur agissant
en tant que distributeur de Galanis.

Définitions du matériau :

Les matériaux bruts des produits sont en sapin du nord provenant de foréts conformes a la gestion forestiére
durable. Une croissance extrémement lente rend ce matériau extrémement résistant. Le bois est séché
artificiellement pour garantir une qualité uniforme.

Les murs sont constitués de madriers a emboiter (section : 28-34-44-68 suivant modeles), avec une sous
toiture en frise de 18 mm, prévue pour recevoir du roofing ou du shingle.

Le bois est un matériau naturel contenant des anomalies tolérables comme des nceuds ou des groupes de
neeuds, fentes, fendillements dans les neeuds, résine et torsion. Ceci implique que les nceuds non adhérents,
les fentes dans les nceuds, les fentes de séchage, les fentes droites et les torsions sont acceptables si
I'assemblage reste possible et si les coulées de résine sont limitées.

Les anomalies de rabotage sont tolérables sans limitation, a condition qu'il soit toujours possible de
solidariser les différents éléments de I'abri. Le matériau utilis¢ varie selon les conditions hygrométriques. I
gonfle pendant les périodes humides et se rétracte en périodes séches.

Points importants :

La validité de la garantie ne couvre pas les défauts de transport, de stockage, d'installation, de montage,

d'utilisation et d'entretien de la responsabilité du revendeur ou du client. A cet effet, La société Galanis
entend attirer I'attention du revendeur et du client sur les points définis ci dessous :

1- La fondation doit étre faite correctement et doit étre nivelée. Elle doit maintenir la construction
horizontale. La pose sur plots avec le plancher optionnel est possible, mais doit permettre d'assurer une
ventilation suffisante.

2- Vous devez entreposer vos colis convenablement afin que leur contenu ne soit pas endommagé.

3- Vérifiez immédiatement apres avoir ouvert le colis qu'il ne manque aucune piéce et que toutes les picces
sont intactes. L'assemblage de l'abri ne doit débuter qu'apres ces vérifications faites. En cas e picces
manguantes ou endommagées, le client dispose d'une fiche de sav annexée a la notice de montage, fiche a
adresser au revendeur, avec le détail des piéces et copie de la facture d'achat.




4- Préservation du produit - Entretien :

Si vous assemblez votre abri dans une zone a termites ou autres parasites du bois, vous devez appliquer un traitement
approprié¢ (fongicide intérieur et extérieur. L'abri doit ensuite étre protégé par une 1'assuré, peinture ou autre protection,
en respectant les préconisations stipulées sur le produit utilisé. Le revendeur devra pouvoir justifier avoir donné des
instructions dans ce sens a l'utilisateur final.

5- Le toit doit étre protégé immédiatement apres le montage et la couverture fournie doit étre assemblée sans délai.

6- Le client doit fixer la construction a la fondation de fagon suffisante pour éviter les dommages qui pourraient étre
causés par le vent (peut se réaliser par exemple par ancrage au sol)

7- Le client. Est seul responsable du matériel entreposé dans son abri. Il est tenu de déclarer celui ci a son organisme
d'assurance habitation.

D - Services de garantie :

En cas de défaillance du produit, le client doit immédiatement, et en tout état de cause au plus tard 15 jours suivant
cette défaillance, solliciter une prestation de garantie par écrit comme suit :

1- Veuillez nous indiquer le type de piéces défectueuses ou manquantes a partir de la liste incluse a la notice de
montage.

2- Veuillez décrire la défaillance en détail dans une annexe, des photos éventuelles peuvent étre ajoutées a la demande.
3- Veuillez ajouter une preuve d'achat montrant ou et quand le produit a été acheté (par exemple une copie de la
facture originale datée)

4- Merci d'envoyer votre demande a notre revendeur en indiquant vos coordonnées.

Veuillez noter que toute demande incompléte ne sera pas traitée et qu'elle vous sera retournée pour étre complétée. Les
piéces défectueuses doivent étre disponibles pour inspection par le fabricant ou le revendeur. Si la réclamation est
fondée, le fabricant prendra en charge les frais de transport des nouvelles piéces jusqu'au revendeur en question.

Le fabricant et le revendeur se réservent le droit de donner suite ou pas a la réclamation. S'ils estiments qu'il est
nécessaire pour le fabricant ou le revendeur de visiter le chantier ou/ et si la réclamation est non fondée, le client
prendra en charge tous les cofits induits par le déplacement.

5- La ligne téléphonique S.A.V. - 02.99.51.51.53

E - Exclusion de garantie :

Toute demande au titre de la présente garantie se limite a I'échange de la piéce défectueuse chez le revendeur et a la
livraison de la piéce manquante jusqu'au revendeur dans une période de temps convenable. La période de garantie
pour les piéces défectueuses commence a courir a partir de la date d'achat de I'abri. La piéce défectueuse doit toujours
étre conservée dans son état initial.

En plus des points mentionnés plus haut, sont exclus de la garantie les cas suivants :

- les pieces qui ont été assemblées ou réparées d'une maniére non conforme

- une piece défectueuse qui a été installée méme si elle aurait du étre changée

- les picces qui ont ét¢ endommagées apres 1'achat

- l'utilisation par le client de picces autres que les pieces d'origine du fabricant pour installer ou réparer 1'abri.

En outre la garantie ne couvre pas les vices causés par :

- le transport, le stockage, l'installation,, le montage, I'utilisation, le traitement et la maintenance du produit, ou lorsque
celui ci n'a pas été assemblé conformément a la notice de montage ou pour toute autre raison indépendante du
fabricant.

- le vieillissement naturel, une usure normale

- des travaux d'agrandissement ou de transformation de I'abri

- le démontage, la reconstruction ou toute autre modification apportée au produit.

- les termites et autres insectes, les attaques de champignons

- la force majeure, les inondations, les catastrophes naturelles,, les accidents, les actes volontaires, de violence, ou tout
autre événement comparable.

- le non respect des préconisations d'entretien du bois

En tout état de cause, le fabricant ne prendra pas en charge les frais et dommages, directs et indirects, causés par un
produit défectueux ou par une partie défectueuse du produit. Le fabricant ne prendra en aucun cas en charge les coits
de la main d'ceuvre, les coits de transport (excepté pour les coits de transport liés a la livraison de nouvelles piéces au
revendeur), les indemnités de retard ou tout autre cott 1ié¢ a 1'échange ou a la réinstallation d'un produit ou de la partie
défectueuse d'un produit. Les garanties s'appliquent seulement dans le pays ou le produit a été acheté et ne couvre que
les produits achetés chez le fabricant.

En cas de litige, les désaccords avec cette garantie seront statués par le Tribunal de Rennes.

A faire suivre des mentions légales soit derniére page du mail concernant la garantie passé ce matin




Mentions légales

Les garanties commerciales n'affectent pas les droits du consommateur en vertu du régime des vices cachés ou de
l'obligation de délivrance d'un bien conforme tels que prévus par I'ordonnance no 2005-136 du février 2005.

Les dispositions législatives qui suivent reproduites conformément a larticle L.211-15 du Code de la
consommation.

Article L.211-4 du Code de la consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la
délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de I'emballage, des instructions de montage ou
de l'installation lorsque celle-ci a été mise a sa charge par le contrat ou a été réalisée sous la responsabilité.

Article L.211-5 du Code de la consommation

Pour étre conforme au contrat, le bien doit:

1°. - Etre propre a l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

correspondre a la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées a l'acheteur
sous forme d'échantillon ou de modéle;

présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou I'étiquetage;

2°. - Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun par les parties ou étre propre a tout usage spécial
recherché par 'acheteur, porté a la connaissance du vendeur et que dernier a accepté.

Article L.211-12 du code de la consommation

L'action résultant de défaut de conformité se prescrit par deux ans a compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie a raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre a l'usage
auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que I'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné
qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 alinéa 1 du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit étre intentée par I'acquéreur dans un délai de deux ans a compter de
la découverte du vice.




LISTE DES PIECES

Dimensions, mm

Rép. ité L
ep.| Quantité A 5 . Détails
x2 |2780| 60 |40
| T
x2 |2660| 60 |40 -5
x1 |2980| 67 |34 L2
3a| x1 [2980| 67 |34 e
X 26(+1) | 2980 | 135 |34
X 14(+1) | 2980 | 135 |34 | | || o
6| x28 | 780 | 135 (34| =% —
7a| x1 |1410| 120 |60 | T
7b| x2 [1955| 120 |90 | | L
7c| x1 |1410| 120 |90 L
x2 [3130| 135 |34 ] | o
90| x2 3480 | 135 [34] | | L
10| x2 |2980| 400 |34 L .
11| x2 |3480| 140 |44 |,
12| x1 |3480| 140 |44 N
13| x4 |2030| 40 |16 | J7
14 | x82(+2) | 1650 | 85 |18 St s,
15| x2 |3480 | 1000
15a| x2 | 3480 | 640 T
15b| x1 [3480 | 450

NB : Les quantités indiquées entre parenthéses dans cette liste représentent des piéces supplémentaires au cas o un élément de cette
référence serait abimé dans votre colis.




LISTE DES PIECES

. Dimensions, mm .
Rép. | Quantite Détails
A B C
16 | x4 | 1720 |120+90] 19 - |
17 X 4 1720 60 19 A | UF@
18| x2 | 220 | 100 |19 ==
19| x6 | 1160 | 40 |40 —— .
20| x4 |1740 | 60 |19 = ' e
21 X 2 660 1775 =
A
5 x 90 mm 4 x 40 mm M6 2 x 40 mm
%ﬁ@@@ x 20 (\ x 4 x 255
3 x 30 mm M6 2 x 20 mm
M)& 48 x 8 M}( 280

4 x40

x4

x4

ST250

X2




Les conseils de pose pour votre abri

1. Chappe de béton. Sur une chappe de béton vous avez la possibilité de poser votre abri avec le
plancher (a) et sans le plancher (b). Formez le cadre de base des lisses basses livrés (rép. 1 et 2) et
fixez-le contre le chappe de béton a l'aide de 8 vis 7,5x92 prévus, environ 40 cm de coté.

Conseil: Intercaler entre la dalle et la lisse basse, une bande d'arase (non inclus) pour stopper
I'humidité qui pourrait venir du sol.

a) b)

2. Parpaing. Sur le parpaing vous n'avez que la possibilité de poser votre abri avec le plancher.
Formez le soubassement de lisses livrés (rép. 1 et 2) et fixez-le contre les parpaings a l'aide de 8 vis
7,592 prévus, environ 40 cm de coté.

FIXATION DU CADRE DE BASE
7,5x92mm

Lisse basse




La pose des bases

4x40mm

Répere | Dimensions (mm) Quantité Références
1 2780 x 60 x 40 2
2 2660 x 60 x 40 2




La pose et la fixation des madriers inférieures

5x90mm 5x90mm
~15cm 5x90mm / 3a / ~15cm
Répere | Dimensions (mm) Quantité Références
3 2980 x 67.5 x 34 1
3a 2980 x 67.5x 34 1




Le montage des parois et la fixation du cadre de la porte

Y/
X,

ATIRRIRRRS,
FLI] ]/

A\

Répere | Dimensions (mm) Quantité Références
4 2980 x 135 x 34 26(+1)
5 2980 x 135 x 34 14(+1)
6 780 x 135 x 34 28
7a 1410 x 60 x 120 1
7b 1955 x 90 x 120 2
7c 1410 x 90 x 120 1

10




Mise en place de des madriers supérieurs

11

Références

Quantité

\\

YA\

\
\
’ﬂ“ﬂ“ﬂ“ﬂ“ﬁﬂﬂ“ﬂ
\N—7
—

3130 x 135 x 34
3480 x 135 x 34

Répere | Dimensions (mm)

8
9




La pose des pannes

11

12
11
Répere | Dimensions (mm) Quantité Références
10 2980 x 400 x 34 2
11 3480 x 140 x 44 2
12 3480 x 140 x 44 1

10

12




La fixation des pignons et des pannes

5x70mm

5X70mm

5x70mm _

<D
P
X6

5x70mm

13




La pose des lattes anti-tempétes

14

Références

Quantité

Dimensions (mm)
2030 x40 x 16

Répere

13




La pose des voliges
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La pose du feutre bitume

~10cm

2x20mm
x280
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La pose des picces de finition

5x70mm
S

3x30mm
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Répere | Dimensions (mm) Quantité Références

16 1720 x 120+90 x 19 4

17 1720 x 60 x 19 4




La pose des picces de finition
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16

14
19

18

Références

Quantité

Dimensions (mm)

220 x 100 x 19
1160 x 40 x 40

Répere

18
19




La pose des picces de finition

. A
B e
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19

19

Références

Quantité

Dimensions (mm)

1740 x 60 x 19

Répere

20




La pose de la porte

3x30mm
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Répere

Dimensions (mm)

Quantité

Références

1775 x 660
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