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L’ANALISI DEI COSTI DI REALIZZAZIONE PARAMETRICI PER
TIPOLOGIA DI TRONCO CICLABILE

L'attivita di pianificazione degli itinerari del sistema di mobilita ciclistica regionale ha portato
all'identificazione di soluzioni progettuali e di sistemazione, riassumibili nelle seguenti soluzioni o tipologie
generali:

1) piste ciclabili in sede propria;

2) piste ciclabili su corsie riservate;

3) percorsi in sede promiscua;

4) percorsi misti sede propria/promiscua.

Le soluzioni generali proposte sono state quindi classificate in funzione delle loro specifiche caratteristiche
(collocazione rispetto alla sede stradale esistente, categoria della stessa, direzione di percorrenza, tipo di
sedime, tipo di pavimentazione prevista, etc.), portando a definire sotto tipologie identificate attraverso un
codice univoco. A ciascun codice univoco e stato quindi associato un costo chilometrico di massima.

In aggiunta alle tipologie di cui sopra, si € provveduto all’identificazione dei tratti di intersezione tra i percorsi
ciclabili e la rete stradale ordinaria, nei quali sono necessari interventi specifici di moderazione delle velocita
ed inserimento segnaletica. In alcuni tratti particolari inoltre, sono state previste apposite opere per il
superamento di ostacoli naturali (corsi d’acqua minori, fossati) quali ponticelli e passerelle. Cosi come per le
tipologie di tracciato, ciascuna intersezione & stata ricondotta ad una soluzione progettuale contenuta in
apposito abaco e corredata di costo per metro quadrato.

Si & proceduto quindi alla stima dei costi con le seguenti modalita:

- per ciascuna delle tipologie di tracciato, il costo chilometrico associato € stato moltiplicato per la
corrispondente lunghezza del tratto con caratteristiche tipologiche omogenee;

- per le intersezioni, nelle tipologie evidenziate nell’abaco con uno sviluppo lineare, moltiplicando il
costo per metro quadrato per la lunghezza corrispondente ed una larghezza variabile tra 4,5 e 5,5 metri
(a seconda del contesto urbano o extraurbano); per le tipologie identificate puntualmente (semplice
apposizione di segnaletica verticale) attraverso I'attribuzione di un costo unitario all’intervento; per
ponti e passerelle attraverso I'applicazione di un costo lineare moltiplicato per la lunghezza dell’opera.

Nelle tabelle seguenti si riportano i costi parametrici distinti per tipologia di sede ciclabile e per tipologia di
attraversamento e intersezione. Tali valori sono legati alla prima fase di pianificazione del sistema di mobilita
ciclistica e pertanto potranno essere soggetti a modifiche e/o integrazioni nelle fasi successive di
progettazione.
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PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA
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6.2 - asfalto esistente
da riparare
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7.1 - stabilizzato misto
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bitume colorato
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Extraurbano 7.2 - stabilizzato misto
cava con emulsione di
bitume colorato
L=4m 3CVB7-2 € 75,800
7.3 - stabilizzato misto
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bitume colorato
L=5m 3CVB7-3 € 93,800
Tabella 1 - Costi parametrici di realizzazione per tipologia di sede ciclabile
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Tabella 2 - Costi parametrici di realizzazione per tipologia di attraversamento e intersezione
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ALLEGATO COSTI PARAMETRICI

1.1 PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA IN AFFIANCAMENTO AL
MARCIAPIEDE

Monodirezionale

Contesto: urbano

Larghezza: 1,50 m pista + 0,50 m cordolo - monodirezionale
Pavimentazione: bitume/asfalto drenante

Codice costo: 1AUM1

| SCAVI SCARIFICHE E RIMOZIONI |

Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Rimozione linee elettriche, telefoniche etc. cad. €34,09 1 palo /100 m 0,01 €0,34
Smontaggio/rimontaggio apparecchio illuminazione cad. €77,47 1/100 m 0,01 €0,77
Eliminazione barriere architettoniche cad. €207,58 1/500 m 0,002 €0,42
Scavo shancamento con mezzi meccanici 5 cm mc €7,75 1x2x0,05 =0,1 mc/m 0,1 €0,78

| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |

Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Rialzo/rimozione chiusini cad. €30,99 1/50m 0,02 €0,62
Spostamento pozzetti caditoia cad. €77,47 1/50m 0,02 €1,55
Fornitura e posa in opera di misto cementato 10 cm mc €60,00 1x2x0,1=0,20 mc/ m 0,2 €12,00
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 5 cm mq €27,00 1,5mq/m 1,5 €40,50
Fornitura e posa in opera di cordonate in cls 15X30X10 m €17,04 1m/1m 1 €17,04
Fornitura e posa in opera di mattonella per cordolo 40X40 mq €23,00 0,4mqg/m 0,4 €9,20

SEGNALETICA |

Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fovrmtura e posa in opera di verniciatura per segnaletica mq €5,09 1mq/20m 0,05 €0,30
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. € 165,27 1seg/100 m 0,01 €1,65

COSTO/m €85,17

TOTALE 1, )
O 50 m + 0,50 m COSTO/km €85.167

Ab6M

Tipologia:

Sede peopria affiancata
Affiancate @ marcispiede
in contiguith con i flussi
pedonali attraverso i suo
allargamento

. V’
Monodirezionale

Utteriori interventi:
Alberstura ds ombra

P
“.“' & Codice costo: 1AUM1

1.%0 1,50 mir 150 £.50 ey
" +

* (Il costo va moltiplicato per entrambi i lati)



f@;@; PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA

Bidirezionale

Contesto: urbano

Larghezza: 2,50 m pista + 0,50 m cordolo
Pavimentazione: bitume/asfalto drenante
Codice costo: 1AUB1

| SCAVI SCARIFICHE E RIMOZIONI |

Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Rimozione linee elettriche, telefoniche etc. cad. €34,09 1 palo /100 m 0,01 €0,34
Smontaggio/rimontaggio apparecchio illuminazione cad. €77,47 1/100 m 0,01 €0,77
Eliminazione barriere architettoniche cad. €207,58 1/500 m 0,002 €0,42
Scavo sbancamento con mezzi meccanici 5 cm mc €7,75 1x3x0,05 =0,15 mc/m 0,15 €1,16

| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |

Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Rialzo/rimozione chiusini cad. €30,99 1/50m 0,02 €0,62
Spostamento pozzetti caditoia cad. €77,47 1/50m 0,02 €1,55
Fornitura e posa in opera di misto cementato 10 cm mc €60,00 1x3x0,1=0,30 mc /1m 0,3 €18,00
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 5 cm mq €27,00 2,5mq/m 2,5 €67,50
Fornitura e posa in opera di cordonate in cls 15X30X10 m €17,04 1m/1m 1 €17,04
Fornitura e posa in opera di mattonella per cordolo 40X40 mq €23,00 0,4mqg/m 0,4 €9,20
SEGNALETICA |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fo.rmtura e posa in opera di verniciatura per segnaletica mg €5,99 1mq/20m 0,05 €0,30
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. € 165,27 1seg /100 m 0,01 €1,65
COSTO/m € 118,55
TOTALE 2,50 m + 0,50 m
COSTO/km € 118.555

= =L

2,50 min 1,50




ALLEGATO COSTI PARAMETRICI

1.2 PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA IN AFFIANCAMENTO E/O
ALLARGAMENTO DEL CORPO STRADALE ESISTENTE

Monodirezionale

Contesto: extraurbano

Larghezza: 1,50 m pista + 0,50 m cordolo - monodirezionale
Pavimentazione: bitume/asfalto drenante

Codice costo: 1AEM1

| SCAVI SCARIFICHE E RIMOZIONI

Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Scorticatura piano di campagna profondita 10 cm mq €1,50 1x2=2 mg/m 2 €3,00
Scavo a Iavrga §e1|on? obbligata cc?q accumulo e reimpiego mq €2,00 1x2= 2 mg/m ) €4,00
del materiale in cantiere, profondita 30 cm
FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Geotessile per cassonetto di fondazione stradale mq €2,50 1X2=2 mg/m 2 €5,00
Fondazione stradale realizzata con stabilizzato di cava, mq €6,00 1X2=2 ma/m ) €12,00
pezzatura 30/50 mm, spessore 20 cm
Massicciata stradale realizzata con stabilizzato di cava, mq €330 1X2= 2 mg/m 5 €6,60
pezzatura 0/30 mm, spessore 10 cm
Fornitura e posa in opera di cordonate in cls 15X30X10 m €17,04 2 m per ml 2 €34,08
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 5 cm mq €27,00 1,5mq/m 1,5 €40,50
Fornitura e posa in opera di mattonella per cordolo 40X40 mq €23,00 0,4mqg/m 0,4 €9,20
SEGNALETICA |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fovrmtura e posa in opera di verniciatura per segnaletica mq €5,99 1mq/20m 0,05 €0,30
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. € 165,27 1seg/100 m 0,01 €1,65
| ARREDO |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fornit i di iedi i di sost.
ornitura e posa in opera di paracarri e dissuasori di sosta cad. €3357 1 paracarro /10 m 01 €336

in ferro zincato e verniciato

TOTALE 1,50 m + 0,50 m

COSTO/m €119,69

COSTO/km €119.689

150 mm 050 11X

= - - 4— -

100 0,50 1,50 mn
- . — -

* (Il costo va moltiplicato per entrambi i lati)

ATM

Tipologia:

Sede propria affiancats -
Inserita all'intemo  defla
piattaforma stradale
“m .0
Moncdirezionale
Pavimentazione:
Baume/asfalto drenante
Ulteriori Interventi:
Protezione laterale
M_bmml da ombra
Codice costo: 1AEM1



PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA

Bidirezionale

Contesto: extraurbano

Larghezza: 2,50 m pista + 0,50 m cordolo - bidirezionale
Pavimentazione: bitume/asfalto drenante

Codice costo: 1AEB1

| SCAVI SCARIFICHE E RIMOZIONI

Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Scorticatura piano di campagna profondita 10 cm mq €1,50 1x3=3 mg/m 3 €4,50
Scavo a Iavrga §ezion? obbligata cs)r? accumulo e reimpiego mq €2,00 1x3=3 mg/m 3 €6,00
del materiale in cantiere, profondita 30 cm
FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Geotessile per cassonetto di fondazione stradale mq €2,50 1X3=3 mg/m 3 €7,50
Fondazione stradale realizzata con stabilizzato di cava, _
pezzatura 30/50 mm, spessore 20 cm ma €6,00 1X3=3 ma/m 3 €18,00
Massicciata stradale realizzata con stabilizzato di cava, mq €3,30 1X3=3 mg/m 3 €9,90
pezzatura 0/30 mm, spessore 10 cm
Fornitura e posa in opera di cordonate in cls 15X30X10 m €17,04 2mperm 2 €34,08
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 5 cm mq €27,00 2,5mq/m 2,5 €67,50
Fornitura e posa in opera di mattonella per cordolo 40X40 mq €23,00 0,4mqg/m 0,4 €9,20
SEGNALETICA |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fovrmtura e posa in opera di verniciatura per segnaletica mq €5,99 1mq/20m 0,05 €0,30
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. € 165,27 1seg/100 m 0,01 €1,65
ARREDO |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
VFormturav e posa in opera di paracarri e dissuasori di sosta cad. €33,57 1 paracarro /10 m 01 €336
in ferro zincato e verniciato
COSTO/m €161,99
TOTALE 2,50 m +0,50 m
! ! COSTO/km €161.989

A1B

Tipologia:
Sede gropria afflancats
Inserita all'interno  defla
piattaforma stradale
Direzione:

#idirezionale



ALLEGATO COSTI PARAMETRICI

1.3 PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA NON IN AFFIANCAMENTO

Sedime di ferrovia dismessa

Contesto: extraurbano

Larghezza: 2,50 m - bidirezionale
Pavimentazione: bitume/asfalto drenante
Codice costo: 1BEBF1

| SCAVI SCARIFICHE E RIMOZIONI

Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Scorticatura piano di campagna profondita 10 cm mq €1,50 1X2,5=2,5 mg/m 2,5 €3,75
Scavo a Iavrga §e1|on? obbligata cqu accumulo e reimpiego mq €2,00 1X2,5= 2,5 mq/m 25 €5,00
del materiale in cantiere, profondita 30 cm
FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Geotessile per cassonetto di fondazione stradale mq €2,50 1X2,5=2,5 mg/m 2,5 €6,25
Fondazione stradale realizzata con stabilizzato di cava
! €6,00 1X2,5=2,5 2,5 €15,00
pezzatura 30/50 mm, spessore 20 cm mq ! /5=2,5ma/m ! !
Massicciata stradale realizzata con stabilizzato di cava, mq €330 1X2,5= 2,5 ma/m 25 €8,25
pezzatura 0/30 mm, spessore 10 cm
Fornitura e posa in opera di cordonate in cls 15X30X10 m €17,04 2m/1m 2 €34,08
Fornitura e posa in opera di strato di binder mq €10,00 2,5mq/m 2,5 €25,00
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 5 cm mq €27,00 2,5mq/m 2,5 €67,50
SEGNALETICA |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fovrmtura e posa in opera di verniciatura per segnaletica mq €5,09 1mq/20m 0,05 €0,30
orizzontale
Fornit i di leti
ormitura €~ posa - in - opera -l segnaletica | €150,00 1seg/100 m 0,01 €1,50
verticale/Cartellonistica
ARREDO |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fornitura evposa in opera di parapetto di sicurezza (legno o m €28,00 1ml /100 m 0,01 €028
rete metallica)
COSTO/m €163,16
TOTALE 2,50 m
’ COSTO/km | €163.160
Tipologia:
Sade propria non affiancata
Inserita su traccato di
riutilizzato
mmq.
Bidirezionale
Pavimentazione:
Biturne/astalto drenante
Adberaturs da ombra
Codice costo: 1REBF]




PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA

Sedime di argine di fiume o canale, su asfalto esistente

Contesto: extraurbano

Larghezza: 2,50 m - bidirezionale
Pavimentazione: bitume/asfalto drenante
Codice costo: 1BEBA1

| SCAVI SCARIFICHE E RIMOZIONI

Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Scorticatura piano di campagna profondita 10 cm mq €1,50 1X2,5=2,5 mg/m 2,5 €3,75
Scavo a Iavrga §ezion? obbligata cs)rj accumulo e reimpiego mq €2,00 1X2,5= 2,5 ma/m 25 €5,00
del materiale in cantiere, profondita 30 cm
FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Geotessile per cassonetto di fondazione stradale mq €2,50 1X2,5=2,5 mg/m 2,5 €6,25
Fondazione stradale realizzata con stabilizzato di cava, _
pezzatura 30/50 mm, spessore 20 cm ma €6,00 1X2,5=2,5 ma/m 25 €15,00
Massicciata stradale realizzata con stabilizzato di cava, mq €3,30 1X2,5= 2,5 ma/m 25 €825
pezzatura 0/30 mm, spessore 10 cm
Fornitura e posa in opera di cordonate in cls 15X30X10 m €17,04 2m/1m 2 €34,08
Fornitura e posa in opera di strato di binder mq €10,00 2,5mq/m 2,5 €25,00
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 5 cm mq €27,00 2,5mq/m 2,5 €67,50
SEGNALETICA |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fovrmtura e posa in opera di verniciatura per segnaletica mq €5,09 1mq/20m 0,05 €0,30
orizzontale
Fornit i di leti
ornitura €~ posa in - opera - dl - segnaletica | .4 | £150,00 1seg/100 m 0,01 €1,50
verticale/Cartellonistica
| ARREDO |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fornitura evposa in opera di parapetto di sicurezza (legno o m €28,00 1ml /100 m 0,01 €028
rete metallica)
COSTO/m €163,16
TOTALE 2,50 m
’ COSTO/km | €163.160
Tipologia:
Sede propria affiancata
Inserita  su traccisto
stradale arginale o lungo
canale
Direzione: :
Bidireionale
Pavimentazione:
Biturme/astalto drenante
Proterione laterale
—_— Alberatura da ombra
l Codics costa: 1BEBAL
¢ 40 )

2.50 min



Sedime di argine di fiume o canale, su sterrato compatto

Contesto: extraurbano

Larghezza: 2,50 m - bidirezionale
Pavimentazione: asfalto ecologico
Codice costo: 1BEBA2

ALLEGATO COSTI PARAMETRICI

| SCAVI SCARIFICHE E RIMOZIONI

Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Scorticatura piano di campagna profondita 10 cm mq €1,50 1X2,5=2,5 mg/m 2,5 €3,75
Scavo a Iavrga §ezion? obbligata cs)rj accumulo e reimpiego mq €2,00 1X2,5= 2,5 ma/m 25 €5,00
del materiale in cantiere, profondita 30 cm
FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Geotessile per cassonetto di fondazione stradale mq €2,50 1X2,5=2,5 mg/m 2,5 €6,25
Fondazione stradale realizzata con stabilizzato di cava, _
pezzatura 30/50 mm, spessore 20 cm ma €6,00 1X2,5=2,5 ma/m 25 €15,00
Massicciata stradale realizzata con stabilizzato di cava, mq €3,30 1X2,5= 2,5 ma/m 25 €825
pezzatura 0/30 mm, spessore 10 cm
Fornitura e posa in opera di cordonate in cls 15X30X10 m €17,04 2m/1m 2 €34,08
Semipenetrazione della massicciata con emulsione
bituminosa al 55% in quantita pari a 3,5kg/mq, compresa mq €6,00 2,5mq/m 2,5 € 15,00
rullatura, effettuata con due passate
SEGNALETICA |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fovrmtura e posa in opera di verniciatura per segnaletica mq €5,09 1mq/20m 0,05 €0,30
orizzontale
Formtura e Po§a in opera di segnaletica cad. €150,00 1seg/ 100 m 0,01 €1,50
verticale/Cartellonistica
ARREDO |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fornitura evposa in opera di parapetto di sicurezza (legno o m €28,00 1ml /100 m 0,01 €028
rete metallica)
COSTO/m € 85,66
TOTALE 2,50 m
! COSTO/km € 85.660

~
e

e 18
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Sedime di sentiero

Contesto: extraurbano
Larghezza: 2,50 m - bidirezionale

PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA

Pavimentazione: stabilizzato con misto di cava

Codice costo: 1BEBS3

SCAVI SCARIFICHE E RIMOZIONI

Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Scorticatura piano di campagna profondita 10 cm mq €1,50 1X2,5=2,5 mg/m 2,5 €3,75
Scavo a Iavrga §ezion? obbligata cs)rT accumulo e reimpiego mq €2,00 1X2,5= 2,5 ma/m 25 €5,00
del materiale in cantiere, profondita 30 cm
FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Geotessile per cassonetto di fondazione stradale mq €2,50 1X2,5=2,5 mg/m 2,5 €6,25
Fondazione stradale realizzata con stabilizzato di cava, _
pezzatura 30/50 mm, spessore 20 cm ma €6,00 1X2,5=2,5 ma/m 25 €15,00
Massicciata stradale realizzata con stabilizzato di cava, mq €3,30 1X2,5= 2,5 ma/m 25 €825
pezzatura 0/30 mm, spessore 10 cm
Fornitura e posa in opera di cordonate in cls 15X30X10 m €17,04 2m/1m 2 €34,08
Fornitura e posa in opera di pavimentazione naturale
ecologica in stabilizzato di cava 2/5 mm, spessore 3 cm.
Lavorazione con tesa del materiale uniforme compattato mq €16,00 2,5mq/m 2,5 €40,00
con cilindratura eseguita con abbondanti annaffiature con
ugelli a getto fine
SEGNALETICA |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fovrmtura e posa in opera di verniciatura per segnaletica mq €5,09 1mq/20m 0,05 €0,30
orizzontale
Fornit i di leti
ormitura € ~posa - in - opera -l segnaletica | €150,00 1seg/100 m 0,01 €1,50
verticale/Cartellonistica
ARREDO |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fornitura evposa in opera di parapetto di sicurezza (legno o m €28,00 1ml /100 m 0,01 €028
rete metallica)
T 11
TOTALE 2,50 m COSTO/m | €110,66
COSTO/km €110.660
stradale axtraurbano
priva di traffico
Stabilizzato misto cava
Alberatura da ombra
Codice costo: 1BEBS3

2.50 men
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ALLEGATO COSTI PARAMETRICI

Tracciato di nuova definizione

Contesto: extraurbano

Larghezza: 2,50 m - bidirezionale
Pavimentazione: bitume/asfalto drenante
Codice costo: 1BEBN1

| SCAVI SCARIFICHE E RIMOZIONI |
Descrizione breve U.d.M.  Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Scavo sbancamento con mezzi meccanici 40 cm | mc | €7,75 | 1x2,5x0,4 =1 mc/m | 1 | €7,75 |

| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |

Descrizione breve U.d.M.  Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fornitura e posa in opera di sottofondo cls Rck 150, 10 cm mc €100,00 1x2,5x0,1=0,25 mc/m 0,25 € 25,00
Fornitura e posa in opera di Misto granulare, 15 cm mc €11,10 1x2,5x0,15=0,375mc/m 0,375 €4,16
Fornitura e posa in opera di strato di binder mq €10,00 2,5mq/m 2,5 €25,00
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 5 cm mq €27,00 2,5mq/m 2,5 €67,50
Fornitura e posa in opera di cordonate in cls 15X30X10 m €17,04 2m/1m 2 €34,08
SEGNALETICA |
Descrizione breve U.d.M.  Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
. . . - leti
Fo.rmtura e posa in opera di verniciatura per segnaletica ma €599 1mq/20m 0,05 €0,30
orizzontale
Forn.ltura e posa in  opera di  segnaletica cad. € 150,00 1seg /100 m 0,01 €1,50
verticale/Cartellonistica
| ARREDO |
Descrizione breve U.d.M.  Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
. . . . |
Fornitura e posa in opera di parapetto di sicurezza (legno o m €28,00 1ml /100 m 0,01 €0,28

rete metallica)

COSTO/m €165,57
COSTO/km | €165.572

TOTALE 2,50 m

2,50 min
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PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA

1.4 CORSIA CICLABILE RISERVATA IN AFFIANCAMENTO E

ALLARGAMENTO DELLA STRADA ESISTENTE

Monodirezionale, urbana

Contesto: urbano

Larghezza: 1,50 m

Pavimentazione: bitume/asfalto esistente
Codice costo: 2AUM5

| SCAVI SCARIFICHE E RIMOZIONI

Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
| Eliminazione barriere architettoniche cad. €207,58 1/500 m | 0002 | €042 |
| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |
Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fornitura e posa in opera di pista ciclabile in resina sintetica mq €18,00 1,5 ma/ m 15 €27,00
colorata, spessore almeno 2 mm
| SEGNALETICA |
Descrizione breve U.d.M.  Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fovrnitura e posa in opera di verniciatura per segnaletica €5,99 1mq/20m 0,05 €0,30
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. € 165,27 1seg/100 m 0,01 €1,65
Fornitura e posa in opera di Marker stradale rifrangente cad. €7,00 1 marker /5 m 02 €1,40

(Occhio di gatto)

TOTALE 1,50 m

COSTO/m €30,77
COSTO/km €30.767

=

1.50 min 1,50 min

* (Il costo va moltiplicato per entrambi i lati)

12

CSs
Tipologia:
Corsia ciclabile riservata
Posizione:
Inserita all'interno  della
piattaforma  stradale di
ambito urbano

Direzione:
Monodirezionale

Pavimentarione:
Bltume/asfalto esistente

Ulterior interventi:

Codice costo: 28UM5



ALLEGATO COSTI PARAMETRICI

Monodirezionale, extraurbana

Contesto: extraurbano

Larghezza: 1,50 m

Pavimentazione: bitume/asfalto esistente
Codice costo: 2AEM5

| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |
Descrizione breve U.d.M.  Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m

Fornitura e posa in opera di pista ciclabile in resina sintetica mq €18,00 1,5 ma/ m 15 €27,00
colorata, spessore almeno 2 mm
| SEGNALETICA |
Descrizione breve U.d.M.  Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m

Fornitura e posa in opera di verniciatura per segnaletica

rnitura € posa in opera ci verniclatura per segnaiet! mq €5,99 1mq/20m 0,05 €0,30
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. € 165,27 1seg/100 m 0,01 €1,65
Fornit i di Marker stradale rifi t

ornitura e posa in opera di Marker stradale rifrangente cad. €7,00 1 marker /5 m 0,2 €1,40

(Occhio di gatto)

COSTO/m €30,35
COSTO/km €30.352

TOTALE 1,50 m

C1

Tipologia:

Corsia ciclablle riservata
Posizione:

Inserita all'intérno delfa
plattatorma stradale

Qi == Vb=

Ulteriori interventi:
Aheratura da ombra

Codice costo: 2AEMS

1,50 min 150 min
' ‘

* (Il costo va moltiplicato per entrambi i lati)
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PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA

1.5

PERCORSI PROMISCUI CICLABILI E VEICOLARI

SS/SP/SC, bassa intensita di traffico, asfalto esistente

Contesto: extraurbano

Tipologia strada: strada statale/provinciale/comunale —bassa intensita di traffico
Larghezza: vario - bidirezionale

Pavimentazione: bitume/asfalto esistente

Codice costo: 3CPB5

| SEGNALETICA E ATTRAVERSAMENTI

Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fornitura e posa in opera di verniciatura per segnaletica
rnitura € posa in opera di verniciatura per segnaiet mq €5,99 1mq/20m 0,05 €0,30
orizzontale
Forn.ltura e p.os.a in  opera di segnaletica cad. €150,00 1seg/ 100 m 0,01 €1,50
verticale/Cartellonistica
Me§sa |.n sicurezza degli attraversamenti con la viabilita cad. €2.000,00 1 Attraversamento / 0,001 €2,00
ordinaria 1000 m
TOTALE vario SO510/m €3,80
COSTO/km €3.800

14

D1

Tipologia:

Percorso promiscuo
Posizione:

In  condivissone con i
veicoli 3 motore sy strada
comunale,  provindale,
statale in asfalto senzs
possibilita di adlargameanto
Pavimentazione:
Brume/aslalto esistente
Ulteriori interventi:
Segnafetica vert, e orez,
Ssternazone forvdo strodale
Alberatura da ombra
Codice costo: 3CPES




ALLEGATO COSTI PARAMETRICI

Strada vicinale, senza traffico/bassa intensita di traffico/strada 30, asfalto
esistente

Contesto: extraurbano]

Tipologia strada: strada vicinale — senza traffico/bassa intensita di traffico/strada 30
Limite di velocita: 30 km/h

Larghezza: vario - bidirezionale

Pavimentazione: bitume/asfalto esistente

Codice costo: 3CVB5

| SEGNALETICA E ATTRAVERSAMENTI

Descrizione breve U.d.M.  Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fo.rmtura e posa in opera di verniciatura per segnaletica mg €5,99 1mq/20m 0,05 €030
orizzontale
Forn.|tura e p.os.a in opera di segnaletica cad. € 150,00 1seg /100 m 0,01 €150
verticale/Cartellonistica
N . . TN 1 Att "
Me§sa |.n sicurezza degli attraversamenti con la viabilita cad. €2.000,00 raversamento / 0,001 €2,00
ordinaria 1000 m
COSTO/m €3,80
TOTALE i
OTALE vario COSTO/km €3.800

D2
Tipologia:

Percorso promiscuo
Posizione:

in condivisione con i
veicoll 2 motore su Strada
vicinale, poderale, di
bonifica, & ferrovia
dismessa, & penetrazione
agraria, sentiero carrabile
ele, in asfalto

Pavimentazione:
Bitume/fasfalto esistente

Ulteriori intervents:
, ' Segnaletica vert. e orizz.
’ Alberatura da ombra
Codice costo: 3CVAS
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PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA

SS/SP/SC, bassa intensita di traffico, asfalto poco ammalorato

Contesto: extraurbano

Tipologia strada: strada statale/provinciale/comunale - bassa intensita di traffico
Larghezza: vario - bidirezionale

Pavimentazione: bitume/asfalto esistente poco ammalorato

Codice costo: 3CPB6-1

| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |
Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, con
realizzazione di superficie rettangolare circoscritta alla zona
ammalorata con intervento mediante fresa con fornitura e
posa in opera di un primo strato di collegamento (binder),
spessore sino a 8 cm, e da un secondo strato di

. . K . mq €30,00 1mg/ 100 m 0,01 €0,30
conglomerato bituminoso di usura, spessore sino a 3 cm,
compresa la bitumatura di ancoraggio con emulsione
bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre
vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte
SEGNALETICA |
Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fornitura e posa in opera di verniciatura per segnaletica
rnitura € posa in opera di verniciatura per segnalet mq €5,99 1mg/20m 0,05 €0,30
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. € 150,00 1seg/100 m 0,01 €1,50
Me§sa !n sicurezza degli attraversamenti con la viabilita cad. €2.000,00 1 Attraversamento / 0,001 €2,00
ordinaria 1000 m
COSTO/m €4,10
TOTALE vario
COSTO/km €4.100

D1

3 Tipologia:
e’ Percorso promiscuo
30 . Poﬂzione 5
Ny _ In  condivisione con i
. . veicoli 3 motore su strada
L, \ comunale, provingale,
ot 46 | nikiile statale in asfalto senzs
possibilita di allargamento
Pavimentazione:
Brurme/asfalto esistente
Ulteriori interventi:
Segnafetica vert, & orizz,
Seternazone forvdo strodale
Alberatura da ombra
Codice costo: 3(PEE  in
base allo stato di degrado
della pavimentazione
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ALLEGATO COSTI PARAMETRICI

SS/SP/SC, bassa intensita di traffico, asfalto mediamente ammalorato

Contesto: extraurbano

Tipologia strada: strada statale/provinciale/comunale - bassa intensita di traffico

Larghezza: vario - bidirezionale

Pavimentazione: bitume/asfalto esistente mediamente ammalorato

Codice costo: 3CPB6-2

Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, con
realizzazione di superficie rettangolare circoscritta alla zona
ammalorata con intervento mediante fresa con fornitura e
posa in opera di un primo strato di collegamento (binder),
spessore sino Va 8. cm, g da un secondo' strato di mq €30,00 1mq/50 m 0,02 €0,60
conglomerato bituminoso di usura, spessore sino a 3 cm,
compresa la bitumatura di ancoraggio con emulsione
bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre
vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte
SEGNALETICA |
Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fornitura e posa in opera di verniciatura per segnaletica
rnitura € posa in opera di verniciatura per segnalet mq €5,99 1mg/20m 0,05 €0,30
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. € 150,00 1seg/100 m 0,01 €1,50
M i i degli att ti | iabilita 1 Att t
e§sa !n sicurezza degli attraversamenti con la viabilita cad. €2.000,00 raversamento / 0,001 €2,00
ordinaria 1000 m
COSTO/m €4,40
TOTALE vario
COSTO/km €4.400
Tipologia:
ey Percorso promisauo
30 y FOSO 2
N In  condivisione con i
- . veicoli 3 motore sy strada
\ comunale, provingale,
- L
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statale in asfalto senrxs
possibilita di allargamento

Pavimentazione:
Brurme/asfalto esistente

Ulteriori interventi:
Segnafetica vert, & orizz,
Saternazone fordo stradale
Alberatura da ombra
Codice costo: 3(PEE  in
base allo stato di degrado
della pavimentazione



PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA

SS/SP/SC, bassa intensita di traffico, asfalto molto ammalorato

Contesto: extraurbano

Tipologia strada: strada statale/provinciale/comunale - bassa intensita di traffico
Larghezza: vario - bidirezionale

Pavimentazione: bitume/asfalto esistente molto ammalorato

Codice costo: 3CPB6-3

| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |
Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, con
realizzazione di superficie rettangolare circoscritta alla zona
ammalorata con intervento mediante fresa con fornitura e
posa in opera di un primo strato di collegamento (binder),
spessore sino a 8 cm, e da un secondo strato di

. . K . mq €30,00 1mg/20m 0,05 €1,50
conglomerato bituminoso di usura, spessore sino a 3 cm,
compresa la bitumatura di ancoraggio con emulsione
bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre
vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte
SEGNALETICA |
Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fornitura e posa in opera di verniciatura per segnaletica
rnitura € posa in opera di verniciatura per segnalet mq €5,99 1mg/20m 0,05 €0,30
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. € 150,00 1seg/100 m 0,01 €1,50
M i i degli att ti | iabilita 1 Att t
e§sa !n sicurezza degli attraversamenti con la viabilita cad. €2.000,00 raversamento / 0,001 €2,00
ordinaria 1000 m
COSTO/ml €5,30
TOTALE vario
COSTO/km €5.300

D1

3 Tipologia:
e’ Percorso promiscuo
30 . Poﬂzione 5
Ny _ In  condivisione con i
. . veicoli 3 motore su strada
L, \ comunale, provingale,
ot 46 | nikiile statale in asfalto senzs
possibilita di allargamento
Pavimentazione:
Brurme/asfalto esistente
Ulteriori interventi:
Segnafetica vert, & orizz,
Seternazone forvdo strodale
Alberatura da ombra
Codice costo: 3(PEE  in
base allo stato di degrado
della pavimentazione
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ALLEGATO COSTI PARAMETRICI

Strada vicinale, senza traffico/bassa intensita di traffico/strada 30, terra
stabilizzata 2,50 m

Contesto: extraurbano

Tipologia strada: strada vicinale - senza traffico/bassa intensita di traffico/strada 30
Limite di velocita: 30 km/h

Larghezza: 2,50 m - bidirezionale

Pavimentazione: terra stabilizzata

Codice costo: 3CVB4-1

| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |

Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Realizzazione pista ciclabile con pavimentazione ecologica
in terra trattata con stabilizzatore ionico polivalente ad mq €28,00 2,5 mqg/ml 2,5 €70,00

effetto consolidante irreversibile. Spessore 8 cm

| SEGNALETICA E ATTRAVERSAMENTI |
Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m

Fornitura e posa in opera di verniciatura per segnaletica

orizzontale

Fornitura e posa in opera di segnaletica

verticale/Cartellonistica

Messa in sicurezza degli attraversamenti con la viabilita

mq £5,99 1mq/20m 0,05 £0,30

cad. £150,00 1seg/100 m 0,01 £1,50

1 Attraversamento /

ordinaria cad. €2.000,00 1000 m 0,001 €2,00
COSTO/m €73,80
TOTALE 2,50 m
COSTO/km €73.800

D4

Tipologia:

Percorso promiscuo
Posizione:

In  condivisione con i
veicoli 3 motore sy strada
vicinals, poderale, di
bonifika, di ferrovia
dismessa, ¢ penetrazione
agraria, sentiero carrabile
1. In sterrato con L<3mt

Pavimentazione:

Terra stabikzzata

Ulteriori interventi:
Segniafetica verticale
Sstemazone fordo stradale
Mberatura da ombra

2,50 rren

b " Codice costo: 3CVa4.1
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PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA

Strada vicinale, senza traffico/bassa intensita di traffico/strada 30, terra
stabilizzata 4,00 m

Contesto: extraurbano

Tipologia strada: strada vicinale - senza traffico/bassa intensita di traffico/strada 30
Limite di velocita: 30 km/h

Larghezza: 4,00 m - bidirezionale

Pavimentazione: terra stabilizzata

Codice costo: 3CVB4-2

| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |

Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Realizzazione pista ciclabile con pavimentazione ecologica
in terra trattata con stabilizzatore ionico polivalente ad mq €28,00 4 mag/ml 4 €112,00

effetto consolidante irreversibile. Spessore 8 cm

| SEGNALETICA E ATTRAVERSAMENTI |
Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m

Fornitura e posa in opera di verniciatura per segnaletica

orizzontale

Fornitura e posa in opera di segnaletica

verticale/Cartellonistica

Messa in sicurezza degli attraversamenti con la viabilita

ordinaria

mq £5,99 1mq/20m 0,05 £0,30

cad. £150,00 1seg/100 m 0,01 £1,50

1 Attraversamento /

cad. €2.000,00 1000 m

0,001 £2,00

COSTO/m €115,80

TOTALE 4,00
m COSTO/km | €115.800

D3
Tipologia:

Parcorse promisouo
Posizione;

In condivissone con |
weicodi 3 motore su strada
vicinale, poderale, di
bonifica, df ferrovia
dismessa, d penetranione
agrana, sentiero carrablle
@te. In sterrato con L > 3mt

Pavimentazione:
Terra stabikzzata

Ulteriori intervents:
Segnaletica verticale
Sstermazione fondo stradale
Alberatura da ombra

Codice costo: 3CVa4.2

a.00
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ALLEGATO COSTI PARAMETRICI

Strada vicinale, senza traffico/bassa intensita di traffico/strada 30, terra
stabilizzata 5,00 m

Contesto: extraurbano

Tipologia strada: strada vicinale - senza traffico/bassa intensita di traffico/strada 30
Limite di velocita: 30 km/h

Larghezza: 5,00 m - bidirezionale

Pavimentazione: terra stabilizzata

Codice costo: 3CVB4-3

| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |

Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Realizzazione pista ciclabile con pavimentazione ecologica
in terra trattata con stabilizzatore ionico polivalente ad mq €28,00 5mg/m 5 € 140,00

effetto consolidante irreversibile. Spessore 8 cm

| SEGNALETICA E ATTRAVERSAMENTI
Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/ml Coefficiente €/ml

Fornitura e posa in opera di verniciatura per segnaletica

orizzontale

Fornitura e posa in opera di segnaletica

verticale/Cartellonistica

Messa in sicurezza degli attraversamenti con la viabilita

ordinaria

mq £5,99 1mq/20m 0,05 £0,30

cad. £150,00 1seg/100 m 0,01 £1,50

1 Attraversamento /

cad. €2.000,00 1000 m

0,001 £2,00

COSTO/m €143,80
COSTO/km €143.800

TOTALE 5,00 m

D3
Tipologia:

Parcorse promisouo
Posizione;

In condivissone con |
weicodi 3 motore su strada
vicinale, poderale, di
bonifica, df ferrovia
dismessa, d penetranione
agrana, sentiero carrablle
@te. In sterrato con L > 3mt

Pavimentazione:
Terra stabikzzata

Ulteriori intervents:
Segnaletica verticale
Sstermazione fondo stradale
Alberatura da ombra

Codice costo: 3Cva4.3

5,00
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PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA

Strada vicinale, senza traffico/bassa intensita di traffico/strada 30,
stabilizzato misto cava 2,50 m

Contesto: extraurbano

Tipologia strada: strada vicinale - senza traffico/bassa intensita di traffico/strada 30
Limite di velocita: 30 km/h

Larghezza: 2,50 m - bidirezionale

Pavimentazione: stabilizzato misto cava

Codice costo: 3CVB7-1

| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI

Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Risagomatura della strada mediante |'apporto di misto
stabilizzato ben rullato ed inumidito e successiva
applicazione di una emulsione cationica legante, capace di
aderire agli strati polverosi e di scendere tra gli interstizi,
in modo da creare uno strato di fondazione idoneo a mq €18,00 2,5mqg/m 2,5 €45,00
ricevere il successivo trattamento superficiale realizzato
con emulsione al 69% di bitume modificato con polimeri
s.b.s.
Spessore 3/5cm

SEGNALETICA E ATTRAVERSAMENTI

Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fornitura e posa in opera di verniciatura per segnaletica
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica
verticale/Cartellonistica
Messa in sicurezza degli attraversamenti con la viabilita

mq £5,99 1mq/20m 0,05 £0,30

cad. £150,00 1seg/100 m 0,01 £1,50

1 Attraversamento /

ordinaria cad. €2.000,00 1000 m 0,001 €2,00
COSTO/m €48,80
TOTALE 2,50 m
COSTO/km €48.800

D4

Tipologia:

PErcorso promiseuo
Posizione:

In  condivissione con i
veicodi 3 motore sy strada
vcinals, poderale, di
bonifika, di ferrovia
dismessa, ¢ penetrazione
agraria, sentiero carrabile
1. In sterrato con L< 3mt

Pavimentazione:
Stabilizzato misto cava
Ulteriori interventi:
Segniafetica verticale
Sstemazione fordo stradale
. AMberatura da ombra
| s ' Codice costo: 3CVET-1
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ALLEGATO COSTI PARAMETRICI

Strada vicinale, senza traffico/bassa intensita di traffico/strada 30,
stabilizzato misto cava 4,00 m

Contesto: extraurbano

Tipologia strada: strada vicinale - senza traffico/bassa intensita di traffico/strada 30
Limite di velocita: 30 km/h

Larghezza: 4,00 m - bidirezionale

Pavimentazione: stabilizzato misto cava

Codice costo: 3CVB7-2

| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI

Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Risagomatura della strada mediante |'apporto di misto
stabilizzato ben rullato ed inumidito e successiva
applicazione di una emulsione cationica legante, capace di
aderire agli strati polverosi e di scendere tra gli interstizi,
in modo da creare uno strato di fondazione idoneo a mq €18,00 4 mg/m 4 €72,00
ricevere il successivo trattamento superficiale realizzato
con emulsione al 69% di bitume modificato con polimeri
s.b.s.
Spessore 3/5cm

SEGNALETICA E ATTRAVERSAMENTI

Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fornitura e posa in opera di verniciatura per segnaletica
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica
verticale/Cartellonistica
Messa in sicurezza degli attraversamenti con la viabilita

mq £5,99 1mq/20m 0,05 £0,30

cad. £150,00 1seg/100 m 0,01 £1,50

1 Attraversamento /

ordinaria cad. €2.000,00 1000 m 0,001 €2,00
COSTO/m €75,80
TOTALE 4,00 m
COSTO/km €75.800

D3
Tipologia:

Parcorse promisoun
Posizione:

In condivissone con |
weicodi 3 motore su strada
vicinale, poderale, di
bonifca, df ferrowia
dismessa, d penetrazione
agrana, sentiero carrablle
ete, Insterrato con L > 3mt

Pavimentazione:
Stabilizzato misto cava

Ulteriori Intervents:
Segnaletica verticale
Sstermazone fondo stradale
Alberatura da ombra

Codice costo: 3CV37-2
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PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA

Strada vicinale, senza traffico/bassa intensita di traffico/strada 30,
stabilizzato misto cava 5,00 m

Contesto: extraurbano

Tipologia strada: strada vicinale - senza traffico/bassa intensita di traffico/strada 30
Limite di velocita: 30 km/h

Larghezza: 5,00 m - bidirezionale

Pavimentazione: stabilizzato misto cava

Codice costo: 3CVB7-3

| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI

Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Risagomatura della strada mediante |'apporto di misto
stabilizzato ben rullato ed inumidito e successiva
applicazione di una emulsione cationica legante, capace di
aderire agli strati polverosi e di scendere tra gli interstizi,
in modo da creare uno strato di fondazione idoneo a mq €18,00 5mg/m 5 €90,00
ricevere il successivo trattamento superficiale realizzato
con emulsione al 69% di bitume modificato con polimeri
s.b.s.
Spessore 3/5cm

SEGNALETICA E ATTRAVERSAMENTI

Descrizione breve U.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/m Coefficiente €/m
Fornitura e posa in opera di verniciatura per segnaletica
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica
verticale/Cartellonistica
Messa in sicurezza degli attraversamenti con la viabilita

mq £5,99 1mq/20m 0,05 £0,30

cad. £150,00 1seg/100 m 0,01 £1,50

1 Attraversamento /

ordinaria cad. €2.000,00 1000 m 0,001 €2,00
COSTO/m €93,80
TOTALE 4,00 m
COSTO/km €93.800

D3
Tipologia:

Parcorse promisoun
Posizione:

In condivissone con |
weicodi 3 motore su strada
vicinale, poderale, di
bonifca, df ferrowia
dismessa, d penetrazione
agrana, sentiero carrablle
ete, Insterrato con L > 3mt

Pavimentazione:
Stabilizzato misto cava

Ulteriori Intervents:
Segnaletica verticale
Sstermazone fondo stradale
Alberatura da ombra

Codice costo: 3CV37-3
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ALLEGATO COSTI PARAMETRICI

1.6 ATTRAVERSAMENTO CICLABILE TRA UN PERCORSO IN SEDE
PROMISCUA E UNA STRADA ORDINARIA

Alta intensita di traffico

Contesto: extraurbano

Tipologia strada: strada statale/provinciale/comunale —alta intensita di traffico

Larghezza: 2,50 m - bidirezionale
Pavimentazione: bitume/asfalto esistente
Codice costo: A1 +11

| SCAVI SCARIFICHE E RIMOZIONI

Descrizione breve u.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/mq Coefficiente €/mq
| Scavo shancamento con mezzi meccanici 5 cm mc €7,75 1x2x0,05 =0,1 mc/m | 0,1 | €0,78 |
| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |
Descrizione breve u.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/mq Coefficiente €/mq
Fornitura e posa in opera di misto cementato 10 cm mc €60,00 0,10 mc /mq 0,1 €6,00
Fornitura e posa in opera di strato di binder mq €10,00 1mqg/mq 1 €10,00
z:mtura e posa in opera di conglomerato bituminoso 5 mq €27,00 1mq/mq 1 €27,00
Fornitura e posa in opera di cordonate in cls 15X30X10 ml €17,04 1ml/4mq 0,25 €4,26
SEGNALETICA |
Descrizione breve u.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/mq Coefficiente €/mq
Fgrnlt.ura e posa in opera di verniciatura in resina mq €18,00 1mq/1mq 1 €18,00
sintetica, spessore almeno 2 mm
Fornitura e posa in opera di verniciatura per segnaletica
rnitura € posa In opera di verniciatura per segnalet mq €5,99 1mgq/5mgq 0.2 €1,20
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. € 165,27 1seg/ 10 mq 0,1 €16,53
Fornitura di bande sonore realizzate in laminato
?Iastoplastlco bianco rifrangente ed antl.sdruccmlo dé cad. €580,00 €19,00
installare su tutta la larghezza della carreggiata, approvati
dal MIT
costo/mg | €102,77 ]
Tipologia:

s

-
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Attraversamento cictabile
su  strada  extraurbana
(statale,  provincale o
cominala) ad alta imensitl
di tralfico, a cannessione di
percorso ciclabile in sede

promiscua
Interventi:

- corsia di separazione del
flusso cickabile

- aftraversamento ciclabile
- isola centrale salvagente
- dissuason di velocita

- sepnaletica verticale

- sapnaletica orizzantale
Tipo intervento: Al
Codice costo: 4E



PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA

Bassa intensita di traffico

Contesto: extraurbano

Tipologia strada: strada statale/provinciale/comunale —bassa intensita di traffico
Larghezza: 2,50 m - bidirezionale

Pavimentazione: bitume/asfalto esistente

Codice costo: A2 + 12

| SCAVI SCARIFICHE E RIMOZIONI

Descrizione breve u.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/mq Coefficiente €/mq
| Scavo shancamento con mezzi meccanici 5 cm mc €7,75 1x2x0,05 =0,1 mc/m | 0,1 | €0,78 |
| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |
Descrizione breve u.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/mq Coefficiente €/mq
Fornitura e posa in opera di misto cementato 10 cm mc €60,00 0,10 mc /mq 0,1 €6,00
Fornitura e posa in opera di strato di binder mq €10,00 1mqg/mq 1 €10,00
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 5
e tura € posa In opera di cong tumi mq €27,00 1mq/mq 1 €27,00
SEGNALETICA |
Descrizione breve u.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/mq Coefficiente €/mq
Fvormtvura e posa in opera di verniciatura in resina mq €18,00 1mq/1mq 1 €18,00
sintetica, spessore almeno 2 mm
Fornitura e posa in opera di verniciatura per segnaletica
rnitura € posa In opera di verniciatura per segnaleti mq €5,99 1mq/5mgq 0.2 €1,20
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. € 165,27 1seg/ 10 mq 0,1 €16,53
Fornitura di bande sonore realizzate in laminato
lastoplastico bi if te ed antisd iolo d
f-:-as oplastico bianco rifrangente ed an |'s rucciolo aT cad. €580,00 €19,00
installare su tutta la larghezza della carreggiata, approvati
dal MIT
costo/mq | €9851 |
Tipologia:

26

Attraversamento  cickabile
s strada extraurbana
{satale,  provinoaslke o
comunale) a bassa intansi-
1A & trafMico , a connessio-
ne di percoeso cdabile in
sede promiscus
Interventi:

- corsia di separazione del
flusso cickabile

- attraversamento ciclabile
- dissuasorn di velacith

- sepnialetica verticale

- segnaletica orizzontale
Tipo intervento: A2
Codice costo: 4



1.7

PROPRIA E UNA STRADA ORDINARIA

Alta intensita di traffico

Contesto: extraurbano

Tipologia strada: strada statale/provinciale/comunale —alta intensita di traffico

Larghezza: 2,50 m - bidirezionale
Pavimentazione: bitume/asfalto esistente
Codice costo: A3 +13 + 14

ALLEGATO COSTI PARAMETRICI

ATTRAVERSAMENTO CICLABILE TRA UN PERCORSO IN SEDE

| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI

Descrizione breve u.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/mq Coefficiente €/mq
| Fornitura e posa in opera di cordonate in cls 15X30X10 ml €17,04 1ml/ 4 mq | 0,25 | €4,26 |
| SEGNALETICA |
Descrizione breve u.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/mq Coefficiente €/mq
Fornitura e posa in opera di verniciatura in resina
ornitu posa In opera di verniciatura in resi mq €18,00 1mq/ 1mgq 1 €18,00
sintetica, spessore almeno 2 mm
Fovrmtura e posa in opera di verniciatura per segnaletica mq €5,09 1mq/5mq 0,2 €1,20
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. € 165,27 1seg/ 10 mq 0,1 €16,53
Fornitura di bande sonore realizzate in laminato
lastoplastico bi if te ed antisd iolo d
f-:-as oplastico bianco rifrangente ed an |.s rucciolo aT cad. €580,00 €19,00
installare su tutta la larghezza della carreggiata, approvati
dal MIT
cosTo/mq | €5899 |
Tipologia:

27

Artraversamento ciclabile
su strada  extraurbana
(sstale, provindale o
comunale) ad alta intensity
di tralfico, & connessione di
pista ciclabile in sede
propeia non affiancata
Interventi:

- attraversamento ciclabile
- isala centrale salvagente

- dissuason di velocits

+ segraletica verticale

- sepnaletica orlzzontale

Tipo intervento: A3
Codice costo: 4F



Bassa intensita di traffico

Contesto: extraurbano

PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA

Tipologia strada: strada statale/provinciale/comunale —bassa intensita di traffico

Larghezza: 2,50 m - bidirezionale
Pavimentazione: bitume/asfalto esistente
Codice costo: A4

| SEGNALETICA |
Descrizione breve U.d.M.  Prezzo unitario Incidenza costi/mq Coefficiente €/mq
F.ornlt.ura e posa in opera di verniciatura in resina mg €18,00 1mq/ 1mq 1 €18,00
sintetica, spessore almeno 2 mm
Fo.rnltura e posa in opera di verniciatura per segnaletica ma €599 1mq/ 5 mq 02 €1,20
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. €165,27 1seg/ 10 mq 0,1 €16,53
Fornitura di bande sonore realizzate in laminato
| lasti A i . ol

gastop astico bianco rifrangente ed antl.sdrucao o daf cad. £580,00 €19,00
installare su tutta la larghezza della carreggiata, approvati
dal MIT

cosTo/mq | €54,73

;-‘!l:ll.-.lll.;—;
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1.8 ATTRAVERSAMENTO

Contesto: urbano

Larghezza: 2,50 m + pedonale- bidirezionale
Pavimentazione: bitume/asfalto esistente
Codice costo: A5

CICLOPEDONALE
CONNESSIONE DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA

ALLEGATO COSTI PARAMETRICI

RIALZATO, A

SCAVI SCARIFICHE E RIMOZIONI

Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/mq Coefficiente €/mq
| Fresatura/scarificazione vecchia pavimentazione stradale mq €7,00 1mgq/1mgq 1 | €7,00 |
| FONDAZIONI STRADALI E PAVIMENTAZIONI |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/mq Coefficiente €/mq
Rialzo/rimozione chiusini cad. €30,99 1/20mq 0,05 €1,55
Spostamento pozzetti caditoia cad. €77,47 1/20mq 0,05 €3,87
Fornitura e posa in opera di misto cementato 10 cm mc €60,00 0,10 mc / mq 0,2 €12,00
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 5 cm mq €27,00 1mq/mq 1 €10,00
Fornitura e posa in opera di cordonate in cls 15X30X10 ml €17,04 1ml/ 4 mq 0,25 €4,26
SEGNALETICA |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/mq Coefficiente €/mq
Fornitura e posa in opera di verniciatura in resina sintetica, mq €18,00 1mq/1mq 1 €18,00
spessore almeno 2 mm
Fo.rmtura e posa in opera di verniciatura per segnaletica mq €599 1mq/ 5 mq 02 €1,20
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. €165,27 1seg /10 mq 0,1 €16,53

29

costo/mq | €9541 |

E14
Tipologia:
Atraversamento  cilopea-
donale rialzate su strada
urboana, s connessione di
pista ciclabile in sede
propria affiancata
Interventi:
- attraversamento ciclabile
rialzato
- segrialetica verticale
- segnaletica orizzontale
Tipo intervento: AS
Codice costo: 41/



%@ PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA

1.9 ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE NON RIALZATO, A
CONNESSIONE DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA

Contesto: urbano

Larghezza: 2,50 m + pedonale- bidirezionale
Pavimentazione: bitume/asfalto esistente
Codice costo: A6 + IS5

| SEGNALETICA |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/mq Coefficiente €/mq
Fornitura e posa in opera di verniciatura in resina sintetica, mg €£18,00 1mgq/ 1mg 1 €18,00
spessore almeno 2 mm
Fo.rnitura e posa in opera di verniciatura per segnaletica mq €599 1mq/5mq 02 €1,20
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. €165,27 1seg/ 10 mq 0,1 €16,53

COsTO/mq | €35,73

ara
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ALLEGATO COSTI PARAMETRICI

1.10 ATTRAVERSAMENTO CICLABILE NON RIALZATO SU ROTATORIA
ESISTENTE

Contesto: extraurbano

Larghezza: 2,50 m- bidirezionale
Pavimentazione: bitume/asfalto esistente
Codice costo: IS

| SEGNALETICA |
Descrizione breve u.d.M. Prezzo unitario Incidenza costi/mq Coefficiente €/mq
Fornitura e posa in opera di verniciatura in resina sintetica, mq €18,00 1mq/1mq 1 €18,00
spessore almeno 2 mm
Fornitura e posa in opera di verniciatura per segnaletica
rnitura € posa In opera @l verniclatura per segnalet mq €5,99 1mgq/5mgq 0.2 €1,20
orizzontale
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. € 165,27 1seg/ 10 mq 0,1 €16,53

COSTO/mq | €3573 |

E10
Tipologia:
Attraversamento  cickabile
in rotatoria ra  strade
extraurhane (statale,
provincigle o comunale
extraurbana), a connessio-
ne di pista ciclabile in sede
propria affisncats
Interventi:
- inserimento rotatoria®
- attraversamento ciclabile
- iscla centrale salvagente
- dissuason di velocith
- sepnaletica vert. e orize
Tipo intervento: 15
Codice costo: 4

*eventuale

1.11 INTERSEZIONE GENERICA CON STRADE ADIACENTI A PISTE
CICLABILI

Contesto: urbano/extraurbano
Codice costo: 16

| SEGNALETICA |
Descrizione breve u.d.m. Prezzo unitario Incidenza costi/ml Coefficiente €
| Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale cad. € 165,27 | 1 seg / intersezione | 1 | € 165,27 |

| costo [ €165.27 |
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PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA

1.12 PONTE/PASSERELLA CICLABILE

Contesto: urbano/extraurbano
Larghezza: 2,50 m- bidirezionale
Codice costo: P1

Costo medio al metro lineare d'impalcato
per larghezza pista = 2,50 metri
18000
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Figura 0.1 — Costo d’impalcato
[Fonte: Regione Toscana, Piste ciclabili in ambito fluviale, Manuale tecnico, seconda edizione, gennaio 2011, p.58]
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ALLEGATO COSTI PARAMETRICI

1.13 ALBERATURE

Lungo le ciclovie e previsto lI'inserimento di essenze arboree (preferibilmente endemiche) utili ad
ombreggiare il percorso. La flora della Sardegna é tipicamente mediterranea, influenzata notevolmente dal
clima caratterizzato da inverni miti ed estati secche. La vegetazione boschiva & caratterizzata soprattutto da
formazioni sempreverdi formate da alberi di leccio e sughera e da boschi a foglie caduche come la roverella
e il castagno. Formazioni cespugliose di corbezzolo, lentisco, ginepro, olivastro, cisti, mirto, fillirea, erica,
ginestra, rosmarino, viburno, euforbia si identificano con la “macchia mediterranea”. Queste formazioni, di
grande interesse ecologico, sono le pil rappresentative della area mediterranea. E opportuno precisare che
I"alberatura lungo il percorso di strade veicolari extraurbane, se non inserite ad una distanza di sicurezza
rispetto al ciglio stradale, & controindicata dalle buone norme di progettazione. Le distanze minime da
rispettare sono:

- 3 metri dal confine stradale per alberi ad alto fusto;
1,5 metri dal confine stradale per alberi non ad alto fusto;
- 0,5 metri dal confine stradale per viti, siepi ed arbusti di altezza massima fino a 2,5 metri.

NB: il confine stradale risulta dalla posizione della parte pil esterna della fossetta stradale.

La maggior parte degh alber| presents adpanengono alle dicotiedon

ille gimncsperme, pants perenni, i=pnose
princmeis che supera | 3 mtri dal gude dpattern | rami Ling dei
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defle Toghe ¢ plasite delle spece sempeevend [come sctinn # In
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1000 guandn nefalbeo o ono g = foglie ooove. Un ultesiore
distindiore riguards 4 mweloda di PrOCIfne oY DUD aveemre
attraverso | fiore langiosperme), con o pane, o alt femd mon

imoutabdl alfe strutture Aol Ntese In fensa streto {gimaosperme)
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on amuhcan 4Un dalke base RADUO Ccespuglasno altresl pud pssere
Imoosio da delermrsle concl pox ambdemin Lroppas severe per )
svibipoo di un albsre, La riprodozana, a truttificarione, | cidli vegetatvi
il et ¢ negh arbustt sone praticamente uguall
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5 (‘,) " PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA CICLISTICA DELLA SARDEGNA

Descrizione breve

D.0006.0001.0003 - Messa a dimora di specie arbustive
od arboree autoctone in fitocella, fornite e poste in
opera. Sono compresi: l'apertura di buche (cm
40x40x40); la ricolmatura con costipamento del terreno
adiacente alle radici; la concimazione di fondo con
concime ternario a lenta cessione

D.0006.0001.0038 - Piantagione di arbusti a cespuglio,
con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40, anche
con zolla o vaso; compresi oneri per formazione della
buca diidonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo
meccanico, sgombero, stesa di strato di concime sul
fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore
od altro adatto accessorio, riempimento del cavo con
terra di coltura, costipamento della stessa,
innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a rifiuto,
a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e
quant’altro necessario sino a dare un lavoro finito

D.0006.0001.0039 - Piantagione di Quercus ilex, h = ml
4,0 - 4,5; compresa la fornitura delle piante con vaso,
circonferenza minima del fusto cm 15, misurataa m 1.30
dal colletto; compresi oneri per formazione della buca di
idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo
meccanico, sgombero, stesa di strato di concime sul
fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore
od altro adatto accessorio, riempimento del cavo con
terra di coltura, costipamento della stessa,
innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a rifiuto,
a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e
quant’altro necessario sino a dare un lavoro finito

D.0006.0001.0040 - Piantagione di Siepi a fila semplice,
con 67 piantine per metro, aventi cm 80100 di altezza.,
anche con zolla; compresi oneri per formazione della
buca diidonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo
meccanico, sgombero, stesa di strato di concime sul
fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore
od altro adatto accessorio, riempimento del cavo con
terra  di coltura, costipamento della stessa,
innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a rifiuto,
a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e
quant’altro necessario sino a dare un lavoro finito

D.0006.0001.0041 - Piantagione di Quercus pubescens
(roverella), h = ml 4.0 - 4.5; compresa la fornitura delle
piante con vaso, circonferenza minima del fusto cm 15,
misurata a m 1.30 dal colletto, compresi oneri per
formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a
mano o con mezzo meccanico, sgombero, stesa di strato
di concime sul fondo dello scavo, posa della pianta, posa
di palo tutore od altro adatto accessorio, riempimento
del cavo con terra di coltura, costipamento della stessa,
innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a rifiuto,
a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e
quant’altro necessario sino a dare un lavoro finito

ALBERATURE
Prezzo

u.d.Mm o
unitario

cad. €3,92
cad. €29,15
cad. €368,29
cad. €18,77
cad. €380,94

Incidenza costi/ml

1 pianta / 100 ml

1 pianta / 100 ml

1 pianta /100 ml

1 pianta / 100 ml

1 pianta /100 ml

Coefficiente

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

€/ml

£0,04

£0,29

£3,68

£0,19

£3,81

€/km

£39,20

£291,50

€3.682,90

£187,70

€3.809,40

34







	Pagina vuota
	Pagina vuota

