
2,50 min1,001,00 1,00

1,00 1,00 2,50 min1,00

2,50 min 2,50 min 1,00 1,00 0,50 2,50 min

4,00 min 1,00 0,50 2,50 min

< 2,50 < 2,50

0,50 0,501,00 1,00 0,50 0,501,00

1,00 2,50 min

1,502,50 min

2,50 min 2,50 min

2,50 min 1,50 min 1,00 0,50 2,50 min

2,50 min

2,50 min0,501,001,00

2,50 min2,50 min 1,50 min1,50 min 0,500,50 1,001,00

1,50 min1,50 min 0,500,500,50 0,50 1,001,001,00 1,00

< 3,00 < 3,00

2,50 min 2,50 min0,50

0,50

0,50

0,50

3,00 min 3,00 min 1,50 min 0,500,50 1,50 min1,00 1,00

1,50 min 0,500,50 1,50 min1,00 1,00

1,50 min 1,50 min1,00 1,00

1,50 min 1,50 min1,50 1,50

1,00 1,001,501,50 1,50 min 1,50 min1,001,00

A | SEDE PROPRIA AFFIANCATA

Inserita all’interno della piatta-
forma stradale su ponte, viadot-
to etc. tramite suo allargamento

Posizione:
Realizzata a lato della piattaforma 
stradale attraverso il suo allarga-
mento con modulo prefabbricato 
a sbalzo

Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante

Ulteriori interventi:
Protezione laterale

Codice costo: 
1AEB1 extraurbana
1AUB1 urbana

Inserita all’interno della piatta-
forma stradale su ponte, viadot-
to etc. tramite suo allargamento

Posizione:
Realizzata a lato della piattaforma 
stradale attraverso il suo allarga-
mento con struttura reticolare a 
sbalzo

Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante

Ulteriori interventi:
Protezione laterale

Codice costo: 
1AEB1 extraurbana
1AUB1 urbana

Inserita all’interno della piatta-
forma stradale tramite allarga-
mento della sede stradale

Posizione:
Realizzata a lato della piattaforma 
stradale attraverso allargamento 
della sede stradale tramite 
struttura reticolare a sbalzo

Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante

Ulteriori interventi:
Protezione laterale

Codice costo: 
1AEB1 extraurbana
1AUB1 urbana

A10B

A9B

A8B

2,50 min1,00 0,50

Inserita all’interno della piatta-
forma stradale

Posizione:
Realizzata a lato della piattaforma 
stradale con banchine attraverso 
il risezionamento ddegli spazi di 
carreggiata

Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante

Ulteriori interventi:
Protezione laterale
Alberatura da ombra

Codice costo: 
1AEB1 extraurbana
1AUB1 urbana

BIDIREZIONALE STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

A1B

Inserita all’interno della piatta-
forma stradale tramite il suo 
allargamento

Posizione:
Realizzata a lato della piattaforma 
stradale attraverso il suo allarga-
mento su spazi della sede strada-
le

Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante

Ulteriori interventi:
Protezione laterale
Alberatura da ombra

Codice costo: 
1AEB1 extraurbana
1AUB1 urbana

A2B

Inserita all’interno della piatta-
forma stradale tramite il suo 
allargamento

Posizione:
Realizzata a lato della piattaforma 
stradale attraverso allargamento 
su cunetta laterale opportuna-
mente sistemata per garantire il 
deflusso delle acque piovane

Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante

Ulteriori interventi:
Protezione laterale
Smaltimento acque meteoriche

Codice costo: 
1AEB1 extraurbana
1AUB1 urbana

Inserita all’interno della piatta-
forma stradale tramite allarga-
mento della sede stradale

Posizione:
Realizzata a lato della piattaforma 
stradale attraverso l’allargamento 
della sede stradale con eventuale 
esproprio dell’area occupata
Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante
Ulteriori interventi:
Protezione laterale
Alberatura da ombra
Codice costo: 
1AEB1 extraurbana
1AUB1 urbana

Inserita all’interno della piatta-
forma stradale tramite allarga-
mento della sede stradale in 
trincea

Posizione:
Realizzata a lato della piattaforma 
stradale e rialzata attraverso 
scavo e allargamento della sede 
stradale in trincea

Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante

Ulteriori interventi:
Protezione laterale
Scavo scarpata

Codice costo: 
1AEB1 extraurbana
1AUB1 urbana

Inserita in affiancamento del 
marciapiede in posizione 
contigua ai flussi pedonali

Posizione:
Realizzata sul marciapiede 
attraverso il suo eventuale 
allargamento e la costituzione di 
percorso ciclopedonale  

Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante

Ulteriori interventi:
Alberatura da ombra

Codice costo: 
1AEB1 extraurbana
1AUB1 urbana

Inserita all’interno della piatta-
forma stradale su ponte, viadot-
to etc. 

Posizione:
Realizzata a lato della piattaforma 
stradale con banchine attraverso 
il risezionamento degli spazi di 
carreggiata

Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante

Ulteriori interventi:
Protezione laterale

Codice costo: 
1AEB1 extraurbana
1AUB1 urbana

A7B

A6B

A5B

A4B

A3B

Inserita all’interno della piatta-
forma stradale

Posizione:
Realizzata a lato della piattaforma 
stradale con banchine attraverso 
il risezionamento degli spazi di 
carreggiata

Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante

Ulteriori interventi:
Protezione laterale
Alberatura da ombra

Codice costo: 
1AEM1 extraurbana
1AUM1 urbana

Inserita all’interno della piatta-
forma stradale tramite il suo 
allargamento

Posizione:
Realizzata a lato della piattaforma 
stradale attraverso il suo allarga-
mento su spazi della sede strada-
le

Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante

Ulteriori interventi:
Protezione laterale
Alberatura da ombra

Codice costo: 
1AEM1 extraurbana
1AUM1 urbana

Inserita all’interno della piatta-
forma stradale tramite il suo 
allargamento

Posizione:
Realizzata a lato della piattaforma 
stradale attraverso allargamento 
su cunette laterali opportuna-
mente sistemate per garantire il 
deflusso delle acque piovane

Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante

Ulteriori interventi:
Protezione laterale
Smaltimento acque meteoriche

Codice costo: 
1AEM1 extraurbana
1AUM1 urbana

Inserita all’interno della piatta-
forma stradale tramite allarga-
mento della sede stradale

Posizione:
Realizzata a lato della piattaforma 
stradale attraverso l’allargamento 
della sede stradale con eventuale 
esproprio delle aree occupate

Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante

Ulteriori interventi:
Protezione laterale
Alberatura da ombra

Codice costo: 
1AEM1 extraurbana
1AUM1 urbana

Inserita all’interno della piatta-
forma stradale tramite allarga-
mento della sede stradale in 
trincea

Posizione:
Realizzata a lato della piattaforma 
stradale e rialzata attraverso 
scavo e allargamento della sede 
stradale in trincea

Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante

Ulteriori interventi:
Protezione laterale
Scavo scarpata

Codice costo: 
1AEM1 extraurbana
1AUM1 urbana

Inserita in affiancamento del 
marciapiede in posizione 
contigua ai flussi pedonali

Posizione:
Realizzata sui marciapiedi 
attraverso il loro eventuale  
allargamento e la costituzione di 
percorsi ciclopedonali  

Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante

Ulteriori interventi:
Alberatura da ombra

Codice costo: 
1AEM1 extraurbana
1AUM1 urbana

Inserita all’interno della piatta-
forma stradale su ponte, viadot-
to etc. 

Posizione:
Realizzata a lato della piattaforma 
stradale e rialzata attraverso il 
risezionamento degli spazi di 
carreggiata

Pavimentazione:
Bitume/asfalto drenante

Ulteriori interventi:
Protezione laterale

Codice costo: 
1AEB1 extraurbana
1AUB1 urbana

MONODIREZIONALE STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

A1M

A2M

A3M

A4M

A6M

A5M

A7M

La pista ciclabile può essere realizzata: a) in sede propria, ad unico o doppio 
senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa 
ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali 
fisicamente invalicabili.
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