CONTENUR

ISC 25: 90 kg
ISC 30: 102 kg

ISC 25: 2.500 I.
ISC 30: 3.000 1.

ISC 25: 625 kg
ISC 30: 750 kg

ISC 25: 1.400 mm
ISR 30: 1.420 mm

205, 250
6 150 x 410 mm
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Pojemnik Igloo Okragty ISC — 30/25
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Ogodlnodostepnosé

1700,00

Pojemniki z roztadunkiem HDS

DANE TECHNICZNE

Pojemnik zostat wyprodukowany z zastosowaniem
liniowego polietylenu o wysokiej gestosci, jest jed-
nobarwny i cechuje sie odpornoscig na dziatanie pro-
mieniowania UV i wody oraz na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Gtadkie powierzchnie. Trwate kolory.

Pojemnik dostepny w réznych wariantach specjalne dos-
tosowanych do zbiorki poszczegdinych rodzajow odpa-
dow: szkta, papieru, opakowan itp.

Konstrukcja systemu podnoszenia i oprozniania zostata
wykonana z metalu zabezpieczonego przed korozjg i
znajduje sie u gory pojemnika.

Obwodowe uzebrowanie wykonane na bazie oryginalne-
go projektu firmy Contenur w potgczeniu z podwdéjnym
sklepieniem u gory zapewnia duzg wytrzymatosc¢ i solid-
nos¢ pojemnika.

Drzwi roztadunkowe, podobnie jak korpus, zostaty
wyprodukowane z liniowego polietylenu o wysokiej ges-
tosci metoda formowania rotacyjnego, ponadto posiada-
ja obudowe wzmocniong za pomocg podwaojnej powtoki,
sg zawieszone na zawiasach i otwierane jak ksigzka, co
utatwia oprdznianie pojemnika nad $mieciarka.

Na zaméwienie pojemnik moze zosta¢ dostarczony z
duzymi otworami wrzutowymi wyposazonymi w zamek,
sitodrukiem fabrycznie zintegrowanym z korpusem, w
kolorach dostosowanych do indywidualnych upodoban
klienta, ze zgniataczem puszek, tasmami odblaskowymi
itp.

Zostat wyprodukowany zgodnie normg europejska EN
13071-1.

1475,00
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JAKOSC OGOLNODOSTEPNOSC

FUNKCJONALNOSC

WYPOSAZENIE

System podnoszenia za pomocg podwdjnego haka lub systemu Kinshofer.

Otwory wrzutowe zostaty zaprojektowane z myslg o réznorodnych zastosowaniach
i znajdujg sie na maksymalnej wysokosci 1,42 m od podtoza, co utatwia dostep
uzytkownikom. Majg ksztatt okragty (o srednicy 200 mm) lub prostokatny (150 x 400
mm), sg wyposazone w zewnetrzne wzmocnienie z przednig ostong zapobiegajacg
przedostawaniu sie wody oraz zastaniajgcg widok na odpady zgromadzone w
pojemniku.
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DOSTEPNE W WIELU KOLORACH

Otwor wrzutowy  Otwér wrzutowy — Otwor wrzutowy
na szkto na opakowania na papier

Kinshofer Podwajny hak Ltatwe
opréznianie



