


Più che un prodotto unico, lo SmartCAM è un
sistema di stabilizzazione, composto da tre
elementi principali. Il primo pezzo è lo sled, su cui
si installano la macchina da presa, il monitor, e le
batterie. L'ultima versione di questo dispositivo
progettata da SmartSystem (Matrix sled 2011) è
tool free: per operare le regolazioni non servono
chiavi o altri accessori, grazie alla presenza di leve
di bloccaggio e pomelli, realizzati secondo la cura
costruttiva che è il marchio di fabbrica della
giovane azienda italiana. 
Lo Sled ha un post (la colonna verticale) da 40 mm
di diametro in fibra di carbonio, regolabile in
altezza tra i 65 ed i 105 cm, ed integra un gimbal (il
dispositivo che consente allo sled di ruotare su tre
assi anche in maniera combinata) ultrafluido a
doppio cuscinetto con fascetta di serraggio anche
lei tool free. La testa è rimovibile e
regolabile per favorire il perfetto
bilanciamento del carico. Lo sled è
dotato di connettori XLR Neutrik e cablaggio
video Full HD con connettori placcati oro, e
può essere personalizzato con alcune
SmartBOX per connessioni Fischer oppure
Lemo. Tra le ulteriori possibilità di
customizzazione (virtualmente illimitate, visto
che l'azienda progetta e realizza anche soluzioni
su misura) segnaliamo la possibilità di installare
due SmartHead per ottenere effetti stereoscopici,
oppure due
angolazioni
diverse dallo
stesso piano
sequenza, e la
capacità di
installazione di ulteriori
due cannette porta
accessori nella parte alta
dello sled.
Il secondo componente
fondamentale di un supporto di stabilizzazione è il
braccio, che vede due versioni nel catalogo di
SmartSystem. La prima è Arm X1,
realizzato in fibra di carbonio e leghe
di alluminio per coniugare

leggerezza e robustezza. Il braccio ha un sistema
di molle a cartuccia intercambiabile e può quindi
essere velocemente adattato ai diversi carichi
previsti (tra i 2 kg e i 28 kg il range
completo). Inoltre, Arm X1 integra
l'X-Tune, ovvero un sistema
meccanico di regolazione della
risposta dinamica: agendo su una
vite - con la stessa chiave con cui si
operano tutte le regolazioni - è possibile ottenere
un comportamento del braccio adeguato alle
esigenze del piano sequenza, dai micromovimenti
alla corsa o al camera car.
Direttamente derivato dall'Arm X1 è poi l'Arm X-
lite, più leggero (2.8 Kg comprese le molle) e
pensato per la movimentazione di carichi tipici del
lavoro del videomaker, compresi fra i 500 grammi e

i 13.5 KG. Anche questa versione è fornita di
serie con tre set di molle
facilmente sostituibili
dall'operatore.
Il corpetto è -  infine - un altro
elemento di fondamentale

importanza, perché costituisce il punto
di contatto fra il

sistema di
stabilizzazione ed il
corpo
dell'operatore, al

quale deve aderire perfettamente.
Quello realizzato da SmartSystem si
chiama Vest Lite: grazie ad alcuni
accorgimenti di progettazione (ad
esempio la particolare sagomatura

della cinta per non premere
sull'attaccatura della
gamba) offre una buona

vestibilità ed uno
scarico ottimale del

peso, due fattori che
aiutano non poco durante
le lunghe sessioni di
lavoro.

Il corpetto è realizzato in
materiali resistenti, con le parti

tessili
facili da

rimuovere per
il lavaggio. Tutte le parti

meccaniche possono essere
regolate dall'operatore stesso anche

mentre indossa il corpetto, attraverso
un'apposita chiave. L'attacco per il braccio

è di tipo standard ed è quindi compatibile con
sistemi di altri produttori. Il corpetto è inoltre
dotato di QU.A.SA.R, un sistema brevettato di
sgancio rapido, progettato per favorire il rilascio
dell'attrezzatura nella massima sicurezza. S. Bla.
www.smartsystem.it

Per ottenere riprese di grande impatto in movimento non c'è niente di meglio di
un supporto tipo steadicam... Smartsystem, azienda italiana specializzata nella
progettazione e produzione di supporti per il cinema e la tv, propone un vasto
catalogo, con soluzioni adattabili a tutti i diversi contesti di ripresa

SmartSystem e la ripresa stabilizzata, SmartSystem e la ripresa stabilizzata, 

la storia continua...la storia continua...

Qui sopra, il braccio Arm X-Lite; a sinistra lo sled
Matrix, e qui sotto il corpetto 
Vest-Lite.
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