
N° perches CMU Manipulation Hauteur d'appui 15,18 m Hauteur de charge 0,0 m distance du BDS

Proscénium 300 Electrique 9 m scène / 10,10m salle 0,87 m Scène / 1,90 m Salle - 0,34 m

Rideau de Fer 0,31 m 0 Electrique 6,79 m 0,0 m 0,50 m

rideau avant-scène NC Electrique 14,06 m 8,50 m 1,15 m

Lambrequin 250 Manuelle 14,62 m Non défini 1,34 m

0 élec 300 Electrique 14,34 m 0,96 m 1,51 m

pont lumière 500 Electrique 7,30 m 1,83 m 1,90 m

1 250 Manuelle 14,94 m 0,0 m 2,50 m

2 250 Manuelle 14,94 m 0,73 m 2,68 m

3 250 Manuelle 14,94 m 0,0 m 2,88 m

4 500 Electrique 13,53 m 1,05 m 3,37 m

5 250 Manuelle 14,94 m 0,0 m 3,60 m

6 250 Manuelle 14,94 m 0,0 m 3,90 m

7 250 Manuelle 14,94 m 0,0 m 4,31 m

10 250 Manuelle 14,94 m 0,18 m 4,52 m

11 250 Manuelle 14,94 m 0,08 m 4,71 m

12 250 Manuelle 14,94 m 0,05 m 4,92 m

13 250 Manuelle 14,94 m 0,25 m 5,11 m

13bis 250 Manuelle 14,94 m 0,92 m 5,37 m

14 250 Manuelle 14,59 m 0,52 m 5,59 m

15 400 Electrique 12,64 m 1,08 m 5,94 m

16 250 Manuelle 14,45 m 0,0 m 6,17 m

17 250 Manuelle 14,84 m 0,91 m 6,36 m

17 bis 350 Electrique 13,12 m 1,00 m 6,66 m

18 250 Manuelle 14,73 m 0,0 m 6,89 m

19 250 Manuelle 14,94m 0,05 m 7,12 m

20 250 Manuelle 14,84 m 0,0 m 7,35 m

21 250 Manuelle 14,94 m 0,0 m 7,60 m

22 250 Manuelle 14,89 m 0,0 m 7,83 m

23 250 Manuelle 14,89 m 0,63 m 8,07 m

24 500 Electrique 13,44 m 1,05 m 8,28 m

26 250 Manuelle 14,84 m 0,0 m 8,67 m

27 250 Manuelle 14,94 m 0,19 m 9,09 m

28 250 Manuelle 14,94 m 0,0 m 9,31 m

30 250 Manuelle 14,68 m 0,0 m 9,72 m

31 250 Manuelle 14,94 m 0,21 m 10,05 m

32 250 Manuelle 14,34 m 0,0 m 10,21 m

33 500 Electrique 14,44 m 1,20 m 10,58 m

34 500 Electrique variable 14,14 m 0,66m 10,89 m

35 200 Manuelle palanquée 14,62 m 1,31 m 11,21 m

36 200 Manuelle palanquée 14,64 m 1,30 m 11,39 m

37 200 Manuelle palanquée 14,84 m 1,54 m 11,51 m

38 250 Manuelle 14,50 m 0,0 m 11,81 m

39 500 Electrique variable 14,51 m 1,00 m 12,12 m

41 500 Electrique variable 14,20 m 1,10 m 12,56 m
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