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Bis 1 m

PLATTFORMLIFT
Bis 2,99 m
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STUHL-TREPPENLIFT
gerade

STUHL-TREPPENLIFT
Kurve

PLATTFORM-TREPPENLIFT
gerade

MP
A28

PLATTFORMLIFT
VERTIKAL

Die Plattform MP A28 mit einer gepflegten Ästhetik ist die Lösung, die sich dank ihrer flexi-
blen Konfiguration an jeden Bedarf anpasst und dabei stets auf maximalen Benutzerkom-
fort gemäß der Norm EN81-41 abzielt.



MP
A28

VERTIKALER PLATTFORMLIFT

SERIENAUSSTATTUNG UND SICHERHEIT
• Ausführung gem. EN 81-41 und gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• Farbe der Türen und Schutzwände: RAL 7040
• Hydraulische Zentrale
• Ständiges Drücken in der Kabine und auf den Etagen
• Not-Aus-Schalter an Bord
• Abnehmbarer Schlüssel am Plattformtableau
• 24 V DC Hilfsstromkreis
• Elektrische Schlösser
• Fangvorrichtung mit automatischem Sperrventil
• Manuelle Notabsenkung bei Stromausfall
• Selbstnivellierung auf der Etage
• Öffnung von außen mit entsprechenden Schlüssel möglich

OPTIONEN
• Automatische Türen
• Graue Polycarbonat-Schutzwände
• Plattform mit speziellem Breitenmaß
• Spezielle Farbe an Türen und Schutzwänden
• Motorisierung der Tür
• Funksteuerung

DIE TECHNISCHEN DATEN SIND ORIENTATIV UND NICHT VERBINDLICH. 

ANWENDUNGEN
Die Plattform MP A28 ist mit drei verschiedenen Höhen erhältlich:

• 800, 1600 und 2000 mm

Sie verleiht Personen mit eingeschränkter Mobilität im Rollstuhl Barrierefreiheit.

VORTEILE
INTEGRATION INS UMFELD

Die vertikale Plattform MP A28 ist äußerst vielseitig. Sie ist in drei verschiedenen 
Versionen, je nach Verfahrhöhe, erhältlich und erfüllt mit ihren unterschiedlichen 
Plattform- und Abschlussabmessungen alle möglichen Kundenanforderungen.

ANPASSBAR

Sie kann sowohl in bereits bestehende Strukturen wie Maueröffnungen oder mit ei-
genen integrierten Schutzwänden installiert werden. Sie ist auch für Außenbereiche 
geeignet.

SICHERHEIT UND KOMFORT

Der Schutz des Benutzers wird durch die fortschrittlichsten aktiven und passiven 
Sicherheitssysteme gewährleistet, darunter: Fangvorrichtung, Selbstnivellierung, 
Notabsenkung und Anti-Stromausfall.

Darüber hinaus wurde allen Details, die die aktive Sicherheit betreffen, große Auf-
merksamkeit gewidmet, wie zum Beispiel dem Boden aus natürlichem, rutschfe-
stem, geriffeltem Aluminium.
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GROSSES MODELL TECHNISCHE DATEN
 STANDARD GROSS EXTRA GROSS
VERTIKALE FAHRT / MAXIMALE HÖHE (H) 800 mm 1600 mm 2000 mm

PLATTFORM-ABMESSUNGEN 1260 x 900 mm 1260 x 900 mm 1700 x 1100 mm

TRAGLAST  400 kg 

GESCHWINDIGKEIT  0,06 m/s 

SPANNUNG  230V einphasig 

ANZAHL STOPPS  2 

GRUBE (F) 220 mm 325 mm 360 mm 

AUSFÜHRUNG      Lackierter Stahl RAL 7040.
Hebevorrichtung aus kataphoresebehandeltem Stahl.

Türpfosten aus lackiertem Stahl.

MATERIAL PLATTFORM Rutschfestes Aluminium.

SICHERHEIT                                                      Sicherheitsvorrichtungen auf Etagen-Tableaus
und an Bord. Ausgestattet mit Schlüssel für Fernrufauslösung. 

Telefon und Fotozellen.
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