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PLATTFORMLIFT
Bis 2 m

PLATTFORMLIFT
Bis 2,99 m

PLATTFORM-TREPPENLIFT
Kurve

STUHL-TREPPENLIFT
gerade

STUHL-TREPPENLIFT
Kurve

PLATTFORM-TREPPENLIFT
gerade

MP
S08

PLATTFORMLIFT
VERTIKAL

Die Plattform MP S08 ist die ideale Lösung, um Höhenunterschiede von bis zu einem 
Meter ohne Bauarbeiten und auf einfache Weise zu überwinden.



MP
S08

VERTIKALER PLATTFORMLIFT

SERIENAUSSTATTUNG UND SICHERHEIT
•	 Konstruktion gemäß Europäischer Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
•	 Gerätegehäuse und Schachtverluss Etage lackiert in RAL 7040
•	 Ständiges Drücken in der Kabine und auf den Etagen
•	 Not-Aus-Schalter an Bord
•	 Abnehmbarer Schlüssel am Plattformtableau
•	 24 V DC Hilfsstromkreis
•	 Elektrische Schlösser
•	 Fangvorrichtung mit Sicherheitsmutter
•	 Öffnen der Türen mit Dreikantschlüssel möglich
•	 Faltenbalg als Einklemmschutz

OPTIONEN
•	 Edelstahl
•	 Automatische Tür
•	 Wände und Schachtverschluss aus grauem Polycarbonat
•	 Funksteuerung
•	 Säule Fernbedienung
•	 Motorisierte Tür und Ausstieg bei 90º

DIE TECHNISCHEN DATEN SIND ORIENTATIV UND NICHT VERBINDLICH. 

ANWENDUNGEN
Der Plattformlift MP S08 ist für 2 Ebenen erhältlich.�Barrierefreiheit für Personen 
mit eingeschränkter Mobilität im Rollstuhl.

VORTEILE
EINFACHE MONTAGE

Sehr einfach zu installierende Plattform, da keine Grube oder Bauarbeiten er-
forderlich sind.

EINFACHE BEDIENUNG

Verfügt über ein einfach zu bedienendes Kabinen- und Etagentableau sowie 
über eine elektrische Verriegelung, die das Öffnen der Etagentür steuert und 
dem Fahrgast das Aussteigen erleichtert.

VIELSEITIG

Es besteht die Möglichkeit, bei 90 und 180º einzusteigen. Anschluss an eine 
herkömmliche Steckdose. Es ist möglich, die Plattform sowohl innen als auch 
außen zu installieren.
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GROSSES MODELL
TECHNISCHE DATEN

	 STANDARD	 GROSS	 EXTRA GROSS
VERTIKALE FAHRT / MAXIMALE HÖHE (H)	 800 mm	 1000 mm	 1000 mm

PLATTFORM-ABMESSUNGEN	 1250 x 850 mm	 1400 x 1120 mm	 1400 x 1250 mm

TRAGLAST		  400 kg	

GESCHWINDIGKEIT		  0,04 m/s	

SPANNUNG		  230V einphasig	

ANZAHL STOPPS		  1	

GRUBE		  NEIN	

AUSFÜHRUNG	      Lackierter Stahl RAL 7040.
Hebevorrichtung aus kataphoresebehandeltem Stahl.
Schwarzer Schutzbalg.
Türpfosten aus lackiertem Stahl.

MATERIAL PLATTFORM	 Rutschfestes Aluminium.

SICHERHEIT	                                                      Sicherheitsvorrichtungen auf Etagen-Tableaus
und an Bord. Ausgestattet mit Schlüssel für Fernrufauslösung.

12
20

1110

1325
1535 75

1445
18

30

14
00

51
0

300÷800

58
5

20
 m

ax
.

11
25

1325

1535

1550
11

00

11
00

H
=1

00
0

15 75


