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MP
S11

PLATTFORMLIFT
VERTIKAL

Die Plattform MP S11 ist die Lösung, die sich dank ihrer flexiblen Konfiguration an jeden 
Bedarf anpasst und dabei stets auf maximalen Benutzerkomfort gemäß der Norm EN81-41 
mit geschlossenem Schacht ausgerichtet ist.

PLATTFORMLIFT
Bis 2 m

PLATTFORMLIFT
Bis 1 m

PLATTFORM-TREPPENLIFT
Kurve

STUHL-TREPPENLIFT
gerade

STUHL-TREPPENLIFT
Kurve

PLATTFORM-TREPPENLIFT
gerade



MP
S11

VERTIKALER PLATTFORMLIFT

TECHNISCHE DATEN

SERIENAUSSTATTUNG UND SICHERHEIT
•	 Ausführung gem. EN 81-41 mit geschlossenem Schacht und gem. Maschinen-

richtlinie 2006/42/EG
•	 Gerätegehäuse lackiert in RAL 7040
•	 Wandfarbe Säule RAL 7040
•	 Wand Außenseite. Schachtverschluss aus rauchfarbenem Polycarbonat.
•	 Ständiges Drücken in der Kabine und auf den Etagen
•	 Not-Aus-Schalter an Bord
•	 Abnehmbarer Schlüssel am Plattformtableau
•	 Manuelle Plattformtür mit rauchfarbenem Polycarbonat-Schachtverschluss (Ver-

sion freier Schacht)
•	 24 V DC Hilfsstromkreis
•	 Elektrische Schlösser
•	 Fangvorrichtung mit Sicherheitsmutter
•	 Öffnen der Türen mit Dreikantschlüssel möglich
•	 Faltenbalg als Einklemmschutz
•	 Fotozelle auf der Ausstiegsseite

OPTIONEN
•	 Schrank aus rostfreiem Stahl AISI 316
•	 Tür und Schachtverschluss auf Etage automatisch
•	 Funksteuerung
•	 Säule Fernbedienung
•	 Motorisierte Tür und Ausstieg bei 90º
•	 Tableau Etage 1 drahtlos
•	 Zweites drahtloses Tableau an Bord
•	 Fotozellen-Set

DIE TECHNISCHEN DATEN SIND ORIENTATIV UND NICHT VERBINDLICH. 

ANWENDUNGEN
Verfügbar in fünf verschiedenen Höhen:

•	 1100, 1600, 2100, 2600 und 2990 mm

Barrierefreiheit für Personen mit eingeschränkter Mobilität im Rollstuhl.

VORTEILE
ÄSTHETIK

Die Plattform kann an die jeweiligen technischen, architektonischen und äs-
thetischen Anforderungen angepasst werden. Sie ist in Edelstahl und in kun-
denspezifischen Farben erhältlich. Die Standardfarbe ist RAL 7040. Alterna-
tiven: RAL 1013, 7016 und 9023.

EINFACHE BEDIENUNG

Die Plattform wurde entworfen, um die Qualität der alltäglichen Benutzung zu 
verbessern. Sie verfügt über ein Tableau, das zum Komfort des Fahrgastes um 
30º geneigt ist, sowie über Braille-Beschriftung.

SCHNELLE MONTAGE

Für eine schnellere Montage wird die Plattform vormontiert und vorverkabelt 
geliefert.

ANPASSBAR

Leicht anzupassen, da dank einer in die Plattform integrierten Rampe keine 
Grube erforderlich ist. Wenn ohne Rampe montiert wird, ist die Grube sehr 
klein (max. 165 mm).
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STANDARDMODELL
	 STANDARD	 GROSS	 EXTRA GROSS
VERTIKALE FAHRT / MAXIMALE HÖHE (H)		 1100, 1600, 2100, 2600 u. 2900 mm	

PLATTFORM-ABMESSUNGEN 	 1250 x 900 mm	 1400 x 900 mm	 1400 x 1100 mm

TRAGLAST 	 400 kg	

GESCHWINDIGKEIT		 0,05 m/s - 0,10 m/s für Modelle von 2600 - 2990 mm

SPANNUNG		  230 V einphasig	

ANZAHL STOPPS		  2	

GRUBE (F)		 0-180 mm (Standard ohne Balg 80 mm)

AUSFÜHRUNG	      Lackierter Stahl RAL 7040.
Hebevorrichtung aus kataphoresebehandeltem Stahl.

Türpfosten aus lackiertem Stahl.

ANTRIEB	 Mit Elektromotor und Spindel.

SICHERHEIT	                                                      Sicherheitsvorrichtungen auf Etagen-Tableaus
und an Bord. Ausgestattet mit Schlüssel für Fernru-

fauslösung. Telefon und Fotozellen.

VERSCHIEDENE INSTALLATIONEN	                              Die Geräte können entweder innerhalb des Gebäudes oder im 	
	                                                       Freien auf zwei Arten installiert werden: Freistehend oder 	
	 Schacht im Mauerwerk.
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