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V64

PLATTFORM-TREPPENLIFT
GERADE

Der Plattform -Treppenlift ist die ideale Lösung, um einer behinderten Person oder einem 
Rollstuhlfahrer das Überwinden einer Treppe oder mehrerer Stufen mit maximaler Sicher-
heit zu ermöglichen.

PLATTFORMLIFT
Bis 2,99 m

PLATTFORMLIFT
Bis 2 m

PLATTFORMLIFT
Bis 1 m

PLATTFORM-TREPPENLIFT
Kurve

STUHL-TREPPENLIFT
gerade

STUHL-TREPPENLIFT
Kurve



MP
V64

STUHL-TREPPENLIFT GERADE

TECHNISCHE DATEN

SERIENAUSSTATTUNG UND SICHERHEIT
• Konstruktion gemäß Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• Die Bedienelemente gegen unbeabsichtigte Betätigung geschützt und nur vom 

anwesenden Bediener aktivierbar.
• Abziehbarer Schlüssel
• Not-Aus
• Manuelle Notbedienung
• Mechanisch progressiver Stoßdämpfer
• Geschwindigkeitsbegrenzung. 
• Automatische Sicherheitskanten
• Griffe
• Elektrische Sicherheits-Endschalter
• Schutzvorrichtungen gegen Stöße, Schnitte und Einklemmen
• Funksteuerung
• Visueller und akustischer Überlastungsalarm

OPTIONEN
• Schutzplane
• Motorisiertes Öffnen
• Plattform mit speziellen Abmessungen
• Akustisches Fahrtsignal
• Bewegungs-Leuchtanzeige
• Angeschraubter Sitz klappbar
• Säule Fernbedienung
• Einziehbare Stangen
• Funksteuerung für die Begleitperson
• Plattform für Installation im Freien vorbereitet

DIE TECHNISCHEN DATEN SIND ORIENTATIV UND NICHT VERBINDLICH. 

ANWENDUNGEN
Zum Überwinden von geradenTreppen. Barrierefreiheit für Personen mit ein-
geschränkter Mobilität oder im Rollstuhl. Bietet maximale Zuverlässigkeit und 
minimale Geräuschentwicklung.

VORTEILE
ZUVERLÄSSIG UND ROBUST

Die MP-Treppenlifte sind sowohl für die Installation innen als auch außen geeignet, 
da ihre technischen Eigenschaften auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen 
maximale Haltbarkeit und beste Leistungen garantieren.

BARRIEREFREIHEIT

Sie sind die ideale Lösung, um die Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden 
und privaten Wohnungen und Gebäuden zu gewährleisten und bieten Rolls-
tuhlfahrern eine vollständige Mobilität.

LEICHT UND BEQUEM ZU BENUTZEN

Der Treppenlift ist im Betrieb sehr geräuscharm.
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STANDARD-MODELL * STANDARD GROSS EXTRA GROSS
MINDESTBREITE TREPPE (A) 970 mm 1040 mm 1070 mm

ERLAUBTE NEIGUNG  (B) von 7 - 50º von 7 - 50º von 7 - 50º

MINDESTPLATZBEDARF FÜR SCHIENE (C) 100 mm 100 mm 100 mm

 BEDECKTE MINDESTFLÄCHE PLATTFORM GESCHLOSSEN(D) 370 mm 370 mm 370 mm

ABMESSUNGEN DER PLATTFORM (ExF) 830 x 700 mm 1050 x 770 mm 1250 x 800 mm

NUTZLAST BIS 45° 300 kg 300 kg 250 kg

NUTZLAST MEHR ALS 45º 200 kg 200 kg 200 kg

GESCHWINDIGKEIT 5 m/Min. 5 m/Min. 5 m/Min.

SPANNUNGSVERSORGUNG 230 V 230 V 230 V

LEISTUNG 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW

*Das Modell ist geeignet für Wohngebäude ohne behindertengerechte Wohnungen. Nicht für den öffentlichen Per-
sonenverkehr geeignet.

*DIESE ABMESSUNGEN GELTEN FÜR DAS STANDARDMODELL


