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V59

STUHL-TREPPENLIFT
KURVE

Die ideale Lösung für kurvige Treppen innen oder außen. Einfach und bequem zu benut-
zen. Elegant, diskret und geräuschlos, perfekt, um sich sicher und mit maximalem Komfort 
fortzubewegen.

PLATTFORMLIFT
Bis 2,99 m

PLATTFORMLIFT
Bis 2 m

PLATTFORMLIFT
Bis 1 m

PLATTFORM-TREPPENLIFT
gerade

PLATTFORM-TREPPENLIFT
Kurve

STUHL-TREPPENLIFT
gerade



MP
V59

STUHL-TREPPENLIFT KURVE

STANDARDABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN
•	 Bewegungssteuerung: Ein ergonomischer Joystick, mit dem der Sitz mittels einer 

einfachen Handbewegung bedient wird.
•	 Sicherheitssensoren: Sie befinden sich an der Fußstütze und am Schlitten und stop-

pen den Treppenlift sanft bei Hindernissen auf der Treppe (Anti-Stoß- und Anti-Ab-
scher-System = Schnittvermeidung).

•	 Sicherheitsgurt: Er ist einfach zu benutzen und hilft behinderten Personen duch au-
tomatische Anpassung an den Körper mittels eines automatischen Aufwicklers, um 
den Benutzer nicht zu ermüden.

•	 Fußstütze: robust und sicher, zusammen mit Armlehnen und Sitz einklappbar, um die 
benutzte Fläche über der Treppe zu reduzieren.

•	 Drehbarer Sitz: Bei Betätigung eines Hebels dreht sich der Sitz sowohl am unteren 
als auch am oberen Ende der Treppe, um ein einfaches, bequemes und sicheres Ein- 
und Aussteigen zu ermöglichen.

•	 Infrarot-Fernbedienung: Man kann den Treppenlift kabellos in die gewünschten Po-
sition (oben oder unten) rufen. Der Abstand der Armlehnen und die Sitzhöhe sind 
einstellbar. Wählen Sie die für Sie bequemste Konfiguration.

•	 Die Batterie wird ständig geladen (sowohl in der unteren als auch in der oberen 
Endposition), weshalb der Lift auch bei Stromausfall benutzt werden kann.

OPTIONEN
•	 Version für Installation im Freien
•	 Schutzhülle
•	 Schienenbefestigungen an der Wand
•	 Schienenbefestigung an der Stufenseite
•	 Schienenbefestigung unter den Stufen
•	 Schiene in Nicht-Standardfarbe lackiert
•	 Ausstieg Erdgeschoss (reduzierte Parkposition)

DIE TECHNISCHEN DATEN SIND ORIENTATIV UND NICHT VERBINDLICH. 

ANWENDUNGEN
Geeignet für kurvige Treppen und nach Maß gefertigt. �Barrierefreiheit für 
Personen mit eingeschränkter Mobilität, die sitzen müssen, �vor allem in 
engen Durchgangsbereichen.

VORTEILE
ITALIENISCHES DESIGN

Schönes italienisches Design mit drei verfügbaren Sitzfarben und der Möglich-
keit, die Schienen in der Farbe, die am besten zum Umfeld passt, zu lackieren.

BEQUEM

Zur Ausstattung gehören serienmäßig Softstart und Softstopp. Keine 
Schmierung erforderlich. Die Bedienung erfolgt über einen Joystick oder eine 
leicht zu bedienende ergonomische Fernbedienung.

EINFACHE INSTALLATION, OHNE BAUARBEITEN:

Der Stuhl wurde so entworfen, dass er sich optimal an Ihre Treppe anpasst und 
kann normalerweise in ca. zwei Stunden ohne Maurerarbeiten installiert 
werden.
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VERFÜGBARE VERSIONEN

ELFENBEINFARBEN ROT BRAUN

STANDARDMODELL

LAST ca. 130 kg

0,15 m/s

35 Meter (6 Stopps)

Einphasig 230 V

0,5 kW

Doppelrohr, lackiert

Montage direkt an Stufen

GESCHWINDIGKEIT

MAX. FAHRSTRECKE

SPANNUNGSVERSORGUNG

VERBRAUCH

SCHIENE

BEFESTIGUNG

ABMESSUNGEN DER FÜHRUNG, BREITE UND HÖHE 30-50 mm

130 mm

445 mm

720 mm

530 mm

1080 mm

380 mm

600 mm

195 mm

365 mm

90 mm

ABSTAND VON DER AUSSENSEITE DER TREPPE

ABMESSUNGEN DES GERÄTES BEI EINGEKLAPPTER PLATTFORM
ABMESSUNGEN DES GERÄTES BEI AUSGEKLAPPTER PLATTFORM
ABSTAND ZWISCHEN PLATTFORM UND SITZ

ABSTAND ZWISCHEN PLATTFORM UND OBEREM TEIL DER RÜCKENLEHNE 

BREITE RÜCKENLEHNE
ABSTAND ZWISCHEN ARMLEHNEN (AUSSEN)

ABSTAND ZWISCHEN RÜCKENLEHNE UND WAND

TIEFE DES SITZES
ABSTAND ZWISCHEN OBERKANTE PLATTFORM UND BODEN


