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\;) Er ist die ideale Lésung fur das Uberwinden weniger Treppenstufen innen oder auBBen. Einfach
VO und bequem zu benutzen. Elegant, diskret und gerauschlos, perfekt, um sich sicher und mit
maximalem Komfort fortzubewegen.




i

= MP
ZZ V70

STUHL-TREPPENLIFT GERADE

-

Mp NnccessIBILITY

NANWENDUNGEN

Sie sind fiir gerade Treppen gedacht. Barrierefreiheit fiir Personen mit eingeschréankter
Mobilitét, die sitzen miissen.

VORTEILE
KOMPAKT

Die Armlehnen, der Sitz und die FuBstiitze des Stuhls lassen sich leicht zusam-
menklappen. Er stellt kein Hindernis flir andere, die die Treppe benutzen, dar.

BEQUEM

Zur Ausstattung gehdren serienmaBig Softstart und Softstopp. Keine Schmierung
erforderlich. Die Bedienung erfolgt iiber einen Joystick oder eine leicht zu bedi-
enende ergonomische Fernbedienung.

EINFACHE INSTALLATION, OHNE BAUARBEITEN:

Der Stuhl wurde so entworfen, dass er sich optimal an Ihre Treppe anpasst und
kann normalerweise in ca. zwei Stunden ohne Maurerarbeiten installiert werden.
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STANDARDNABMESSUNGEN
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WENDERADIUS 645 MM
MINDESTTIEFE DER RUCKENLEHNE 60 MM
TIEFE DES SITZES 390 MM
MINDESTBREITE MIT EINGEKLAPPTER FUSSSTUTZE 320 MM
MINDESTBREITE MIT AUSGEKLAPPTER FUSSSTUTZE 530 MM
AUSSERE BREITE DER ARMLEHNE 575 MM
INNERE BREITE DER ARMLEHNE 450 MM
HOHE DER RUCKENLEHNE 400 MM
FUSSSTUTZE-SITZ 19 m
MINDESTHOHE DER FUSSSTUTZE 70 MM
VVORDERSEITE DER FUHRUNG 160 MM

TECHNISCHE DNTEN

LAST ca. 125 kg
GESCHWINDIGKEIT 0,15 m/s

MAX. FAHRSTRECKE 7 Meter
SPANNUNGSVERSORGUNG Einphasig 230 V
VERBRAUCH 0.36 kW
SCHIENE Schiene gerade, lackiert

BEFESTIGUNG Montage direkt an Stufen

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Bewegungssteuerung: Ein ergonomischer Joystick, mit dem der Sitz mittels einer ein-
fachen Handbewegung bedient wird.

Sicherheitssensoren: Sie befinden sich an der FuBstiitze und am Schlitten und stoppen
den Treppenlift sanft bei Hindernissen auf der Treppe (Anti-StoB- und Anti-Ab-
scher-System = Schnittvermeidung)

Sicherheitsqurt: Er ist einfach zu benutzen und hilft behinderten Personen duch autom-
atische Anpassung an den Kdrper mittels eines automatischen Aufwicklers, um den Be-
nutzer nicht zu ermuden.

FuBstiitze: robust und sicher, zusammen mit Armlehnen und Sitz einklappbar, um die
benutzte Flache lber der Treppe zu reduzieren.

Drehbarer Sitz: Bei Betdtigung eines Hebels dreht sich der Sitz sowohl am unteren als
auch am oberen Ende der Treppe, um ein einfaches, bequemes und sicheres Ein- und
Aussteigen zu ermdglichen.

Infrarot-Fernbedienung: Man kann den Treppenlift kabellos in die gewiinschten Position
(oben oder unten) rufen. Der Abstand der Armlehnen und die Sitzhéhe sind einstellbar.
Wahlen Sie die fiir Sie bequemste Konfiguration.

Die Batterie wird sténdig geladen (sowohl in der unteren als auch in der oberen Endpo-
sition), weshalb der Lift auch bei Stromausfall benutzt werden kann.

OPTIONEN

Schlupfiiberwachung

Sitz mit motorisierter Drehung
Motorisierte klappbare FuBstiitze
Klappbarer Sitz und FuBstiitze motorisiert

DIE TECHNISCHEN DATEN SIND ORIENTATIV UND NICHT VERBINDLICH.
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