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MP
A28

VERTICALE
PLATFORMLIFT

De platformlift MP-A28 is de perfecte oplossing voor alle mogelijke behoeften, dankzij de 
flexibele configuratie en een maximaal comfort voor de gebruikers in overeenstemming 
met EN81-41 en heeft bovendien een prachtig ontwerp.



MP
A28

VERTICALE PLATFORMLIFT

STANDAARDUITRUSTING EN BEVEILIGINGEN
• Ontwerp volgens de norm EN 81-41 en de machinerichtlijn 2006/42/EG
• Kleur deuren en beschermingen RAL 7040
• Hydraulische eenheid
• Drukknoppen zowel in de cabine als op de verdiepingen
• Noodstop-drukknop op het platform
• Contactsleutel in bedieningspaneel op platform
• Hulpcircuit op 24 V-gelijkspanning
• Elektrische sluitingen
• Vanginrichting met automatisch blokkeerventiel
• Handmatig dalen bij stroomuitval
• Automatische nivellering bij verdieping
• Mogelijkheid van ontsluiten van deuren van buitenaf met een sleutel

OPTIES
• Automatische deuren
• Beschermingen van grijs polycarbonaat
• Platformen van speciale breedtes
• Diverse deurkleuren en bijzondere beschermingen
• Deurmotorisering
• Radiobediening

DE TECHNISCHE GEGEVENS ZIJN ALLEEN TER INDICATIE EN NIET 
BINDEND. 

TOEPASSINGEN
De platformlift MP-A28 is leverbaar in drie hoogtes:

• 800, 1600 en 2000 mm

Toegankelijkheid voor mensen met een bewegingsbeperking en rolstoelgebruikers.

VOORDELEN
INTEGRATIE IN DE OMGEVING

De verticale platformlift MP A28 is uiterst veelzijdig en is, afhankelijk van de 
hoogte, verkrijgbaar in drie verschillende versies. Met zijn verscheidenheid aan 
platformafmetingen en ombouwen, voldoet het ontwerp aan alle mogelijke eisen 
van de klant.

AANPASBAAR

De lift kan zowel worden ingepast in reeds bestaande structuren, zoals tussen ge-
metselde muren, als worden geïnstalleerd met eigen integrale, beschermende om-
bouw. Hij is ook geschikt voor buitengebruik.

VEILIGHEID EN COMFORT

De bescherming van de gebruiker wordt gegarandeerd door de meest geavanceerde 
actieve en passieve beveiligingssystemen, waaronder: vanginrichting, automatische 
nivellering, dalen in noodsituaties en stroomuitvalbeveiliging.

Bovendien is er veel aandacht besteed aan alle details met betrekking tot actieve 
veiligheid, zoals de vloer van ongelakt antislip aluminium met grafietcoating.
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GROTE UITVOERING TECHNISCHE GEGEVENS
STANDAARD  GROOT  EXTRA GROOT

VERTICALE BAAN / MAXIMALE HOOGTE (H) 800 mm 1600 mm 2000 mm

AFMETINGEN PLATFORM  1260x900 mm 1260x900 mm 1700x1100 mm

CAPACITEIT 400 kg 

SNELHEID 0,06 m/s 

SPANNING 230 V eenfasig 

STOPPEN  2 

SCHACHTPUT (F) 220 mm 325 mm 360 mm 

AFWERKING      Gelakt staal RAL 7040.
Hefstructuur in staal met kataforesebehandeling.

Deurstijlen in gelakt metaal.

PLATFORMMATERIAAL  Antislip aluminium.

VEILIGHEID Veiligheidsvoorzieningen in bedieningspanelen op verdieping en aan boord.  
Contactsleutel om de lift om te roepen voorzien. Telefoon en elektronische ogen.
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