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MP
S08

VERTICALE
PLATFORMLIFT

De MP-S08-platformlift is een ideale en eenvoudige oplossing voor niveauverschillen tot 
één meter, zonder behoefte aan grote verbouwingen.



MP
S08

VERTICALE PLATFORMLIFT

STANDAARDUITRUSTING EN BEVEILIGINGEN
• Ontwerp conform machinerichtlijn 2006/42/EG
• Lichaam van machine en hek op verdieping uitgevoerd in gelakt staal RAL 7040
• Drukknoppen zowel in de cabine als op de verdiepingen
• Noodstop-drukknop op het platform
• Contactsleutel in bedieningspaneel op platform
• Hulpcircuit op 24 V-gelijkspanning
• Elektrische sluitingen
• Vanginrichting met veiligheidsmoer
• Mogelijkheid van openen van deuren van buitenaf met driehoeksleutel
• Vouwbalg voor beklemmingsbeveiliging

OPTIES
• Roestvrij staal
• Automatische deur
• Wanden en omhulsel van deuren in grijs polycarbonaat
• Radiobediening
• Afstandsbedieningskolom
• Gemotoriseerde deur en 90º-uitstap

DE TECHNISCHE GEGEVENS ZIJN ALLEEN TER INDICATIE EN NIET BINDEND. 

TOEPASSINGEN
De platformlift MP-S08 is leverbaar in twee hoogtes.  Toegankelijkheid voor 
mensen met een bewegingsbeperking en rolstoelgebruikers.

VOORDELEN
GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN

Het platform is heel gemakkelijk te installeren en vereist geen put of                             
verbouwingswerkzaamheden.

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN

Hij heeft eenvoudig te bedienen bedieningspanelen op de verdieping en in de 
cabine, en een elektrisch slot voor het openen van de deur van de bovenverd-
ieping om de gebruiker uit te laten stappen.

VEELZIJDIG

Uitstapmogelijkheden van 90 en 180º en conventionele netwerkaansluiting. De 
platformlift kan zowel binnens- als buitenshuis worden geïnstalleerd.

mpliften.be

GROTE UITVOERING
TECHNISCHE GEGEVENS

STANDAARD  GROOT  EXTRA GROOT
VERTICALE BAAN / MAXIMALE HOOGTE (H) 800 mm 1000 mm 1000 mm

AFMETINGEN PLATFORM  1250x850 mm 1400x1120 mm 1400x1250 mm

CAPACITEIT 400 kg 

SNELHEID 0,04 m/s 

SPANNING 230 V eenfasig 

STOPPEN  1 

PUT: NEE

AFWERKING      Gelakt staal RAL 7040.
Hefstructuur in staal met kataforesebehandeling.
Zwarte beschermingsbalg:
Deurstijlen in gelakt metaal.

PLATFORMMATERIAAL  Antislip aluminium.

VEILIGHEID Veiligheidsvoorzieningen in bedieningspanelen op  
verdieping en aan boord. Contactsleutel om de lift om te  

roepen voorzien.
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