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MP
S11

VERTICALE
PLATFORMLIFT

De platformlift MP-S11 laat zich, dankzij de flexibele configuratie, aanpassen aan alle behoeft-
en. Hij garandeert maximaal comfort voor de gebruikers en heeft in overeenstemming met 
EN 81-41 de mogelijkheid van een afgesloten platform.

PLATFORMLIFT.
tot 2 m

PLATFORMLIFT
tot 1 m

PLATFORMTRAPLIFT
gedraaid deel

STOELTRAPLIFT
recht deel

STOELTRAPLIFT
gedraaid deel

PLATFORMTRAPLIFT
recht deel



MP
S11

VERTICALE PLATFORMLIFT

TECHNISCHE GEGEVENS

STANDAARDUITRUSTING EN BEVEILIGINGEN
• Ontwerp met afgesloten platform volgens de norm EN 81-41 en machinerichtlijn

2006/42/EG
• Lichaam van machine gelakt in RAL 7040
• Blinde wand zuil in RAL 7040
• Buitenwand zuil. Omhulsel in rookkleurig polycarbonaat.
• Drukknoppen zowel in de cabine als op de verdiepingen
• Noodstop-drukknop op het platform
• Contactsleutel in bedieningspaneel op platform
• Handbediende platformdeur met omhulsel in rookkleurig polycarbonaat (uitvoering 

met open ruimte)
• Hulpcircuit op 24 V-gelijkspanning
• Elektrische sluitingen
• Vanginrichting met veiligheidsmoer
• Mogelijkheid van openen van deuren van buitenaf met driehoeksleutel
• Vouwbalg voor beklemmingsbeveiliging
• Fotocel aan uitstapzijde

OPTIES
• AISI 316 rvs in kast
• Automatische deur en afsluiting op verdieping.
• Radiobediening
• Afstandsbedieningskolom
• Gemotoriseerde deur en 90º-uitstap
• Bedieningspaneel 1e verdieping draadloos
• Tweede bedieningspaneel aan boord draadloos
• Kit met fotocellen

DE TECHNISCHE GEGEVENS ZIJN ALLEEN TER INDICATIE EN NIET BINDEND. 

TOEPASSINGEN
Leverbaar in vijf hoogtes:

• 1100, 1600, 2100, 2600 en 2990 mm

Toegankelijkheid voor mensen met een bewegingsbeperking en rolstoelgebruikers.

VOORDELEN
ESTHETIEK

De platformlift kan worden aangepast aan de technische, architectonische en es-
thetische eisen. Hij is beschikbaar in rvs en in aangepaste kleuren. De standaard-
kleur is RAL 7040. Alternatieve opties zijn RAL 1013, 7016 en 9023.

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN

De platformlift is ontworpen voor het grootst mogelijke gebruiksgemak. Het 
bedieningspaneel is voor meer comfort voor de gebruiker uitgevoerd onder een 
hoek van 30º en heeft aanduidingen in braille.

SNEL TE INSTALLEREN

De platformlift wordt voor een snellere installatie voorgemonteerd en voorbedraad 
geleverd.

AANPASBAAR

De platformlift heeft een eigen oprijplaat, zodat er geen liftput is vereist. Bij 
plaatsing zonder oprijplaat, kan worden volstaan met een zeer ondiepe put 
(max. 165 mm).
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STANDAARDMODEL
STANDAARD  GROOT  EXTRA GROOT

VERTICALE BAAN / MAXIMALE HOOGTE (H) 1100, 1600, 2100, 2600 2900 mm

AFMETINGEN PLATFORM  1250x900 mm 1400x900 mm 1400x1100 mm

CAPACITEIT 400 kg 

SNELHEID   0,05 m/s - 0,10 m/s voor uitvoeringen van 2600 tot 2990 mm

SPANNING 230 V eenfasig 

STOPPEN  2 

LIFTPUT (F)  0-180 mm (standaard zonder balg 80 mm)

AFWERKING      Gelakt staal RAL 7040.
Hefstructuur in staal met kataforesebehandeling.

Deurstijlen in gelakt metaal.

AANDRIJVING  Met elektromotor en wormwiel.

VEILIGHEID Veiligheidsvoorzieningen in bedieningspanelen op verdieping en 
aan boord. Contactsleutel om de lift om te roepen voorzien. 

Telefoon en elektronische ogen.

VERSCHILLENDE INSTALLATIE De inrichting kan zowel binnen als buiten het gebouw op twee manieren  
worden geïnstalleerd: Vrijstaand of in schacht van metselwerk.
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