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MP
V65

PLATFORMTRAPLIFT
VOOR GEDRAAIDE TRAPPEN

De platformtraplift maakt openbare en particuliere gebouwen toegankelijk, maar is, dankzij het 
compacte ontwerp en de geringe ruimte die daardoor nodig is, en door het grote gebruiksgemak, 
ook een oplossing die bij mensen met een handicap steeds meer in trek raakt voor installatie bij hen 
thuis.

PLATFORMLIFT
tot 2,99 m

PLATFORMLIFT
tot 2 m

PLATFORMLIFT
tot 1 m

PLATFORMTRAPLIFT
recht deel

STOELTRAPLIFT
recht deel

STOELTRAPLIFT
gedraaid deel



MP
V65

STOELTRAPLIFT VOOR GEDRAAIDE TRAPPEN

TECHNISCHE GEGEVENS

STANDAARDUITRUSTING EN BEVEILIGINGEN
• Ontwerp conform machinerichtlijn 2006/42/EG
• De bediening is beveiligd tegen toevallige activering en is alleen mogelijk als de

bediener aanwezig is.
• Losse sleutel
• Noodstop
• Handmatige noodbediening
• Progressieve mechanische buffer
• Snelheidsbegrenzer
• Automatische veiligheidsranden
• Handrails
• Eindschakelaars
• Obstakelbeveiliging met schokdemping
• Radiobediening
• Akoestisch bewegingssignaal

OPTIES
• Zeildoek
• Inklappen van het gemotoriseerde platform
• Platformen van bijzondere afmetingen
• Licht- en geluidsalarm bij overbelasting
• Lichtgevend bewegingssignaal
• Vastgeboute, inklapbare stoel
• Afstandsbedieningskolom
• Inklapbare stangen die in het machinelichaam wegvallen (behalve bij platform

van 1250x800 mm)
• Tussenstops tussen verdiepingen
• Radiobediening voor begeleider
• Platform uitgerust voor buitengebruik
• Stroomuitvalbeveiliging

DE TECHNISCHE GEGEVENS ZIJN ALLEEN TER INDICATIE EN NIET BINDEND. 

TOEPASSINGEN
Voor het op- en afgaan van gedraaide trappen tot 60 meter.�Toegankelijkheid 
voor mensen met een bewegingsbeperking en rolstoelgebruikers.� Voor maxi-
male betrouwbaarheid. Geruisarm.

VOORDELEN
VEILIG, BETROUWBAAR EN DEGELIJK

De platformtraplift MP-V65 is ontworpen conform machinerichtlijn 2006/42/
EG. Veiligheidsinrichtingen zetten de traplift stil bij onverhoopt gevaar. Het 
draagvermogen van de platformtraplift is 300 kg. Hij is leverbaar in binnen- en 
buitenuitvoeringen met beschermingsgraad IP55.

TOEGANKELIJKHEID

Zij bieden de ideale oplossing zowel voor de toegankelijkheid van openbare 
ruimten en overheidsgebouwen als voor particuliere gebouwen en woningen, 
zodat mensen in een rolstoel volledig mobiel kunnen zijn.

GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN

Voor de plaatsing van de lift is geen enkele architectonische ingreep in de 
bestaande structuur van het gebouw vereist.
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STANDAARDMODEL

*Model geschikt voor woonsituaties die niet zijn aangepast voor mensen met een bewegingsbeperking. Niet geschikt voor 
drukbezochte openbare ruimten.
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MODEL	 STANDAARD*	 GROOT 	 EXTRA GROOT
MINIMALE TRAPBREEDTE IN BOCHT(A)	 1130 mm	 1250 mm	 1320 mm

TOEGESTANE HELLING (B)	 van 7 tot 50º	 van 7 tot 50º	 van 7 tot 50º

MINIMALE RUIMTE VOOR RAIL (C)	 160 mm	 160 mm	 160 mm

MINIMALE RUIMTE VOOR GESLOTEN PLATFORM (D)	 430 mm	 430 mm	 430 mm

AFMETINGEN PLATFORM (ExF)	 830x700 mm	 1050x770 mm	 1250x800 mm

NUTTIG LAADVERMOGEN TOT 45º	 300 kg	 300 kg	 250 kg

NUTTIG LAADVERMOGEN BIJ MEER DAN 45º 	 200 kg 	 200 kg 	 200 kg

SNELHEID 	 8 m/min 	 8 m/min 	 8 m/min

VOEDING	 230 V	 230 V	 230 V

VERBRUIK	 1 kW	 1 kW	 1 kW

*DEZE MATEN KOMEN OVEREEN MET DIE VAN HET STANDAARDMODEL


