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De ideale oplossing voor gedraaide trappen zowel binnens- of buitenshuis. Hij is eenvoudig
en handig in het gebruik, maar ook elegant, discreet en geruisloos, waardoor hij perfect is
om u thuis veilig en comfortabel te kunnen bewegen.
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STOELTRAPLIFT VOOR GEDRAAIDE TRAPPEN
TOEPNSSINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

De traplift is bestemd voor gedraaide trappen en wordt op maat gemaakt.

-

Toegankelijkheid voor personen met een bewegingsbeperking die moeten zitten. BELASTBAARHEID Ong. 130 kg
Speciaal geschikt voor smalle doorgangen. SNELHEID 0,15 m/s
. MAX BAANLENGTE 35 meter (6 stops)
VOORDELEN VOEDING Eenfasig: 230 V
g VERBRUIK 0,5 kw
ITALIAANS ONTWERP 0 RAIL Gelakte dubbele buis
Mooi Italiaans design met zittingen in drie beschikbare kleuren en de mogelijkheid BEVESTIGING Direct gemonteerd op treden
om de rail te lakken in de kleur die het beste bij de omgeving past. @
BEVEILIGINGEN
COMFORTABEL ° Bediening: de stoel wordt bestuurd met een ergonomische joystick: met een een-
) ] voudige handbeweging kan hij in gang en weer stil worden gezet.
De uitrusting wordt standaard geleverd met een soft-start/stop-systeem. De e  Veiligheidssensoren: deze bevinden zich op de voetsteun en op het onderstel. Zij

itrusting vereist geen smering. De bediening gaat met een zeer gebruiksvriendelijke,

brengen de traplift zonder schokken tot stilstand bij obstakels in de baan van de lift
ergonomische joystick of afstandsbediening.

(antibots- en antischaarsysteem).

° Veiligheidsgordel: zeer gebruiksvriendelijk en dankzij het oprolmechanisme moeite-
loos aanpasbaar aan het lichaam van de gebruiker.

° Voetsteun: stevige en veilige plaat, inklapbaar voor minder ruimtegebruik op de trap.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN, ZONDER VERBOUWING:

D li dat hit qoed K | K ° Draaibare stoel: met een druk op een gebruiksvriendelijke hendel kan de stoel boven
De stoel is zo ontworpen dat hij goed op uw trap past en kan normaal gesproken f en beneden aan de trap eenvoudig worden gedraaid voor eenvoudig, comfortabel en
in een paar uur, zonder metselwerk, worden gemonteerd. veilig op- en afstappen.
° Infrarood afstandsbediening: de traplift kan draadloos naar de vertrek- of aankomst-
ERAAIEN VAN D STOFL VOFISTEN VT s verdieping worden geroepen.
WETANTISLE D ° De accu is altijd opgeladen (zowel bij aankomst als bij vertrek), zodat de lift ook bij
— stroomuitval kan worden gebruikt.
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‘ l‘ STANDNANRDMNTEN L . .
’ ‘ ‘ e Uitvoering voor buitengebruik
| = h . Beschermhoes
\ " 3 .Y MATEN VAN DE GELEIDERAIL BREEDTE EN HOOGTE 30-50 mm ° Ra”bevestigingen VOOr muur
‘ , [:] AFSTAND TOT BUITENKANT VAN DE TRAP 130 mm . Railbevestigingen voor de wang van de trap
(!l MATEN VAN DE LIFT MET INGEKLAPTE VOETSTEUN 445 mm ° Ra”bevest]gingen voor onder de traptreden
D] MATEN VAN DE LIFT MET UITGEKLAPTE VOETSTEUN 720 mm ° Rail gelakt in niet-standaardkleur
(3] AFSTAND TUSSEN VOETSTEUN EN STOELZITTING 530 mm e Uitgang naar begane grond (verkleinde parkeerruimte)
[ J AFSTAND TUSSEN VOETSTEUN EN BOVENKANT RUGLEUNING 1080 mm
(6] BREEDTE RUGLEUNING ssomm - BESCHIKBARE UITVOERINGEN
3] AFSTAND TUSSEN ARMLEUNINGEN (BUITENMAAT) 600 mm
[l AFSTAND TUSSEN RUGLEUNING EN WAND 195 mm .3 - L
[ L] i
Il DIEPTE STOELZITTING 365 mm -,
| AFSTAND TUSSEN BOVENKANT VOETSTEUN EN VLOER 90 mm T‘r—i ==
IVOOR ROOD BRUIN

DE TECHNISCHE GEGEVENS ZIN ALLEEN TER INDICATIE EN NIET BINDEND.
mpliften.be



