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ZDVIHACÍ PLOŠINA
Do 1 m

ZDVIHACÍ PLOŠINA
Do 2,99 m

SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA
Zahnutý úsek

SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA
Rovný úsek

SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA
Zahnutý úsek

SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA
Rovný úsek

MP
A28 VERTIKÁLNÍ

ZDVIHACÍ PLOŠINA
Plošina MP A28 je řešení, které se přizpůsobí všem potřebám díky své flexibilní konfiguraci. 
Ta se vždy zaměřuje na maximální pohodlí uživatele, je vždy v souladu s normou EN 81-41 a 
disponuje velmi pečlivou estetikou.



MP
A28

VERTIKÁLNÍ ZDVIHACÍ PLOŠINA

SÉRIOVÉ VYBAVENÍ A ZABEZPEČENÍ
•	 Konstrukce v souladu s normou EN 81-41 a směrnicí o strojních zařízeních 

2006/42/ES
•	 Barva dveří a ochran RAL 7040
•	 Hydraulická pohonná jednotka
•	 Neustálý stisk tlačítka v kabině i ve stanicích
•	 Tlačítko nouzového zastavení na plošině
•	 Odnímatelný klíč na ovládacích prvcích plošiny
•	 24 V DC pomocný obvod
•	 Elektrické zámky
•	 Zachycovač s automatickým zajišťovacím ventilem
•	 Ruční nouzové spuštění v případě výpadku proudu
•	 Samodorovnání ve stanici
•	 Dveře lze otevřít zvenčí pomocí příslušného klíče

MOŽNOSTI
•	 Automatické dveře
•	 Šedá polykarbonátová ochrana
•	 Speciálně dimenzovaná šířka plošiny
•	 Speciální barva dveří a ochran
•	 Motorizace dveří
•	 Ovládání pomocí rádia

TECHNICKÉ ÚDAJE JSOU INFORMATIVNÍ POVAHY A NEJSOU ZÁVAZNÉ 

APLIKACE
Zdvihací plošina MP A28 je dostupná pro 3 úrovně:

•	 800, 1600 a 2000 mm

Zajišťuje přístupnost pro osoby se sníženou pohyblivostí na invalidním vozíku.

PŘEDNOSTI
ZAČLENĚNÍ DO OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Vertikální plošina MP A28 je mimořádně všestranná; je k dispozici ve třech různých 
verzích v závislosti na výšce zdvihu a díky různým rozměrům plošiny a ohrazení 
splňuje všechny požadavky zákazníků.

ADAPTABILITA

Lze ji instalovat do již existujících konstrukcí i do otvorů ve zdivu nebo s vlastními 
integrovanými ochranami. Je vhodná i pro venkovní umístění.

BEZPEČNOST A KOMFORT

Ochranu uživatele zajišťují nejmodernější systémy aktivní a pasivní bezpečnosti, 
včetně systému zachycovačů, systému samodorovnání, nouzového spouštění a 
zařízení proti výpadku proudu.

Kromě toho byla věnována velká pozornost všem detailům souvisejícím s aktivní 
bezpečností, jako je protiskluzová, profilovaná podlaha z přírodního hliníku.
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VELKÝ MODEL TECHNICKÉ ÚDAJE
	 STANDARDNÍ	 VELKÁ	 EXTRA VELKÁ
VERTIKÁLNÍ DRÁHA / MAXIMÁLNÍ VÝŠKA (H)	 800 mm	 1600 mm	 2000 mm

ROZMĚRY PLOŠINY	 1260x900 mm	 1260x900 mm	 1700x1100 mm

NOSNOST		  400 kg	

RYCHLOST		  0,06 m/s	

NAPĚTÍ		  230 V jednofázové	

STANICE		  2	

PROHLUBEŇ (F)	 220 mm	 325 mm	 360 mm	

POVRCH	      z lakované oceli RAL 7040.
Kataforézou ošetřená ocelová zvedací konstrukce.

Lakované kovové sloupky dveří.

MATERIÁL PLOŠINY	 Protiskluzový hliník.

ZABEZPEČENÍ	                                                     Bezpečnostní zařízení nainstalovaná na tlačítkových panelech ve 		
	                                                        stanici a na plošině. Vybavena klíčem pro aktivaci hovoru. Telefon a 		

                                                                      fotobuňka.
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