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PLATEFORME ÉLÉVATRICE
VERTICALE

La plateforme MP A28 est la solution qui s’adapte à chaque besoin grâce à la flexibilité de sa 
configuration qui est toujours axée sur le confort optimal pour l’usager en respectant en 
permanence la norme EN 81-41 avec une esthétique très soignée .



MP
A28

PLATEFORME ÉLÉVATRICE VERTICALE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET DISPOSITIFS DE 
SÉCURITÉ

•	 Conception conforme à la norme EN 81-41 et à la directive de machines 2006/42/
CE

•	 Coloris portes et protections RAL 7040
•	 Centrale hydraulique
•	 Pression continue du bouton aussi bien en cabine qu’aux étages pour que l’ascen-

seur se déplace
•	 Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence à bord
•	 Clé amovible dans les commandes de la plateforme
•	 Circuit auxiliaire de 24 Vcc
•	 Serrures électriques
•	 Parachute via soupape de sécurité de survitesse automatique
•	 Descente manuelle en cas d’urgence en cas de coupure de courant
•	 Autonivellement au palier
•	 Possibilité d’ouverture de portes depuis l’extérieur grâce à la clé correspondante

OPTIONS
•	 Portes automatiques
•	 Protections en polycarbonate gris
•	 Plateforme avec une largeur particulière
•	 Coloris portes et protections particulier
•	 Motorisation de la porte
•	 Commandes via radio

LES DONNÉES TECHNIQUES SONT DONNÉES À TITRE D’INDICATION ET NE SONT PAS CONTRAIGNANTES. 

APPLICATIONS
La plateforme élévatrice MP A28 est disponible pour 3 dénivelés :

•	 800, 1600 et 2000 mm

Elle offre aux personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant la possibilité d’accéder 

à n’importe quel endroit.

BÉNÉFICES
INTÉGRATION À L’ENVIRONNEMENT

La plateforme MP A28 est extrêmement polyvalente. Disponible en trois versions 
différentes, selon la hauteur de course, sa conception satisfait à toutes les exigenc-
es du client offrant un éventail de dimensions de plateforme et de recouvrements.

POSSIBILITÉ D’ADAPTATION

Elle peut être installée aussi bien dans des structures préexistantes que des gaines 
de murs en maçonnerie ou avec ses propres protections complètes. Elle est égale-
ment apte pour des lieux en plein air.

SÉCURITÉ ET CONFORT

La protection de l’usager est garantie par les systèmes de sécurité active et passive 
les plus avancés, parmi lesquels : système parachute, autonivellement, descente en 
cas d’urgence et dispositifs permettant de finir la course en cas de coupure de 
courant.

En outre, une grande attention a été accordée au moindre détail relatif à la sécurité 
active, tel que le revêtement en aluminium naturel antidérapant estampé.
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MODÈLE GRAND DONNÉES TECHNIQUES
	 STANDARD	 GRAND	 EXTRAGRAND
COURSE VERTICALE / HAUTEUR MAXIMALE (H)	 800 mm	 1600 mm	 2000 mm

DIMENSIONS PLATEFORME	 1260x900 mm	 1260x900 mm	 1700x1100 mm

CAPACITÉ		  400 kg	

VITESSE		  0,06 m/s	

TENSION		  230 V monophasée	

NOMBRE D’ARRÊTS		  2	

CUVETTE (F)	 220 mm	 325 mm	 360 mm	

FINITION	      En acier peint RAL 7040.
Structure de levage en acier avec traitement de cataphorèse.

Colonnes de la porte en métal peint.

MATÉRIEL PLATEFORME	 Aluminium antidérapant.

SÉCURITÉ	                                                      Dispositifs de sécurité installés dans les boîtes à boutons palières et
à bord. Munie d’une clé pour l’activation de l’appel. Téléphone et 

photocellules.
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