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PLATEFORME ÉLÉVATRICE
VERTICALE

La plateforme MP S08 est la solution idéale pour surmonter simplement les dénivelés de 
jusqu’à un mètre de hauteur sans avoir besoin de procéder à des travaux de génie civil.



MP
S08

PLATEFORME ÉLÉVATRICE VERTICALE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET DISPOSITIFS DE 
SÉCURITÉ

•	 Conception conforme à la directive européenne de machines 2006/42/CE
•	 Corps de la machine et grille à l’étage en acier peint RAL 7040
•	 Pression continue du bouton aussi bien en cabine qu’aux étages pour que l’ascen-

seur se déplace
•	 Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence à bord
•	 Clé amovible dans les commandes de la plateforme
•	 Circuit auxiliaire de 24 Vcc
•	 Serrures électriques
•	 Parachute avec écrou de sécurité
•	 Possibilité d’ouverture de portes avec clé triangulaire
•	 Soufflet de protection antiemprisonnement

OPTIONS
•	 Acier inoxydable
•	 Porte automatique
•	 Parois et recouvrement de portes en polycarbonate gris
•	 Commandes via radio
•	 Colonne télécommande
•	 Porte motorisée et débarquement à 90º

LES DONNÉES TECHNIQUES SONT DONNÉES À TITRE D’INDICATION ET NE SONT PAS CONTRAIGNANTES. 

APPLICATIONS
La plateforme élévatrice MP S08 est disponible pour 2 dénivelés.� 

Accessibilité pour personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant.

BÉNÉFICES
AISANCE D’INSTALLATION

Plateforme très facile à installer, car elle ne requiert ni cuvette ni de travaux de 
génie civil.

AISANCE D’UTILISATION

Elle dispose de boîtes à boutons palières et de cabine très simples à utiliser et 
avec une serrure électrique, qui contrôle l’ouverture de la porte de l’étage 
supérieur facilitant la sortie du passager.

POLYVALENCE

Elle offre une possibilité d’embarquement à 90 et 180º, et un branchement à 
une prise de courant conventionnelle. La plateforme peut être installée aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
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MODÈLE GRAND
DONNÉES TECHNIQUES

	 STANDARD	 GRAND	 EXTRAGRAND
COURSE VERTICALE / HAUTEUR MAXIMALE (H)	 800 mm	 1000 mm	 1000 mm

DIMENSIONS PLATEFORME	 1250x850 mm	 1400x1120 mm	 1400x1250 mm

CAPACITÉ		  400 kg	

VITESSE		  0,04 m/s	

TENSION		  230 V monophasée	

NOMBRE D’ARRÊTS		  1	

CUVETTE		  NON	

FINITION	 En acier peint RAL 7040.
Structure de levage en acier avec traitement de cataphorèse.
Soufflet de protection noir.
Colonnes de la porte en métal peint.

MATÉRIEL PLATEFORME	 Aluminium antidérapant.

SÉCURITÉ	                                                      Dispositifs de sécurité installés dans les boîtes à boutons palières et
à bord. Munie d’une clé pour l’activation de l’appel.
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