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V65

PLATEFORME MONTE-ESCALIER
À TRONÇON COURBE

La plateforme monte-escalier garantit l’accessibilité aux bâtiments publics et privés, et 
représente une solution de plus en plus demandée par les personnes handicapées pour 
leurs foyers en raison de sa conception compacte qui prend peu de place et est pratique à 
utiliser.

PLATEFORME ÉLÉVATRICE
jusqu’à 2,99 m

PLATEFORME ÉLÉVATRICE
jusqu’à 2 m

PLATEFORME ÉLÉVATRICE
jusqu’à 1 m

PLATEFORME MONTE-
ESCALIER

tronçon droit

CHAISE MONTE-ESCALIER
tronçon droit

CHAISE MONTE-ESCALIER
tronçon courbe



MP
V65

CHAISE MONTE-ESCALIER TRONÇON COURBE

DONNÉES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET DISPOSITIFS DE 
SÉCURITÉ

•	 Conception conforme à la directive européenne de machines 2006/42/CE
•	 Commandes protégées contre une utilisation accidentelle et ne pouvant être activées qu’en 

présence de l’opérateur
•	 Clé amovible
•	 Arrêt d'urgence
•	 Manoeuvre de rappel manuelle
•	 Amortisseur mécanique progressif
•	 Limiteur de vitesse 
•	 Bandes de retenue automatiques
•	 Mains courantes
•	 Fins de course électroniques de sécurité
•	 Dispositifs d’absorption des chocs, de protection contre les coupures et l’écrasement
•	 Commandes via radio
•	 Signal acoustique de mouvement

OPTIONS
•	 Toile protectrice
•	 Plateforme rabattable motorisée
•	 Dimensions spéciales de la plateforme
•	 Alarme lumineuse et acoustique de surcharge
•	 Signal lumineux de mouvement
•	 Siège vissé rabattable
•	 Colonne télécommande
•	 Barres rétractables rangées dans le corps de la machine (à l’exception de la plate-

forme 1250x800 mm)
•	 Arrêts intermédiaires entre un étage et le suivant
•	 Commandes via radio pour l’accompagnateur(trice)
•	 Plateforme prête pour installation en plein air
•	 Dispositif d’urgence permettant de finir la course en cas de coupure de courant

LES DONNÉES TECHNIQUES SONT DONNÉES À TITRE D’INDICATION ET NE SONT PAS CONTRAIGNANTES. 

APPLICATIONS
Franchir des escaliers courbes de jusqu’à 60 mètres. 

�Accessibilité pour personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.�

Exigences de fiabilité maximale et de bruit minimal.

BÉNÉFICES
SÉCURITÉ, FIABILITÉ ET ROBUSTESSE

La plateforme monte-escalier MP V65 est conçue conformément à la directive 
européenne 2006/42/CE. Les dispositifs de sécurité arrêtent la machine en cas 
de danger. La capacité de la plateforme monte-escalier est de 300 kg. Elle est 
disponible en versions intérieure et extérieure avec un indice de protection 
IP55.

ACCESSIBILITÉ

Elles représentent la solution idéale pour assurer l’accessibilité aux bâtiments 
qu’ils soient publics ou institutionnels ainsi qu’aux logements publics et privés, 
permettant aux personnes assises une mobilité totale.

AISANCE D’INSTALLATION

Le montage de l’équipement ne requiert aucune intervention au niveau archi-
tectural dans la structure préexistante.
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MODÈLE STANDARD

*Modèle valide pour résidentiel sans logement accessible aux handicapés. Non apte pour assistance publique
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MODÈLE	 STANDARD*	 GRAND	 EXTRAGRAND
LARGEUR MINIMALE ESCALIER COURBE (A)	 1130 mm	 1250 mm	 1320 mm

INCLINAISON AUTORISÉE (B)	 de 7 à 50º	 de 7 à 50º	 de 7 à 50º

ESPACE OCCUPÉ MINIMAL GUIDE (C)	 160 mm	 160 mm	 160 mm

ESPACE OCCUPÉ MINIMAL PLATEFORME FERMÉE (D)	 430 mm	 430 mm	 430 mm

DIMENSIONS PLATEFORME (ExF)	 830x700 mm	 1050x770 mm	 1250x800 mm

CAPACITÉ DE CHARGE UTILE JUSQU’À 45º	 300 kg	 300 kg	 250 kg

CAPACITÉ DE CHARGE UTILE PLUS DE 45º	 200 kg	 200 kg	 200 kg

VITESSE	 8 m/min	 8 m/min	 8 m/min

ALIMENTATION	 230 V	 230 V	 230 V

PUISSANCE DU MOTEUR	 1 kW	 1 kW	 1 kW

*CES DIMENSIONS CORRESPONDENT AU MODÈLE STANDARD


