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CHAISE MONTE-ESCALIER
À TRONÇON COURBE

C’est la solution idéale pour surmonter les escaliers courbes aussi bien à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur de la maison. Facile et pratique à utiliser. Élégante, discrète et silencieuse, parfaite 
pour se déplacer en toute sécurité et avec un confort optimal.

PLATEFORME ÉLÉVATRICE
jusqu’à 2,99 m

PLATEFORME ÉLÉVATRICE
jusqu’à 2 m

PLATEFORME ÉLÉVATRICE
jusqu’à 1 m

PLATEFORME MONTE-
ESCALIER

tronçon droit

PLATEFORME MONTE-
ESCALIER

tronçon courbe

CHAISE MONTE-ESCALIER
tronçon droit
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CHAISE MONTE-ESCALIER TRONÇON COURBE

DIMENSIONS STANDARD

DONNÉES TECHNIQUES

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
•	 Commande de mouvement  : il s’agit d’un levier de commande ergonomique  : la 

chaise est actionnée d’un simple geste.
•	 Capteurs de sécurité  : situés sur le repose-pieds et dans le chariot, ils arrêtent la 

chaise monte-escalier en douceur en cas de détection d’obstacles en chemin.
•	 Ceinture de sécurité  : facile à utiliser, elle aide la personne à mobilité réduite en 

s’adaptant à son corps, avec un enrouleur automatique pour ne pas fatiguer l’utili-
sateur(trice).

•	 Plateforme repose-pieds : robuste et sûre, elle se plie pour réduire l’espace occupé 
dans l’escalier.

•	 Siège pivotant : en appuyant dessus, un levier de commande pratique fait tourner la 
chaise, en bas et en haut des escaliers, pour monter et descendre facilement, con-
fortablement et en toute sécurité.

•	 Télécommande infrarouge : sans avoir besoin de câbles, il est possible d’appeler le 
monte-escalier à l’étage de départ ou d’arrivée.

•	 La batterie est toujours en charge (à la fois en position d’arrivée et de départ). Elle 
garantit son utilisation même en cas de coupure de courant.

OPTIONS
•	 Version pour installation en plein air
•	 Housse protectrice
•	 Fixations du rail au mur
•	 Fixations du rail à la partie latérale de la marche
•	 Fixations du rail sous la marche de l’escalier
•	 Rail peint dans un coloris non standard
•	 Sortie vers le bas (espace occupé réduit)

LES DONNÉES TECHNIQUES SONT DONNÉES À TITRE D’INDICATION ET NE SONT PAS CONTRAIGNANTES. 

APPLICATIONS
Elles sont utilisées pour les escaliers courbes et fabriquées sur mesure.� Acces-
sibilité pour personnes à mobilité réduite assises.� En particulier pour les zones 
étroites de passage.

BÉNÉFICES
CONCEPTION ITALIENNE

Jolie conception italienne disponible en 3 coloris de siège et la possibilité de 
peindre les rails dans la couleur qui s’adapte le mieux à votre environnement.

CONFORT

L’équipement comprend un système de démarrage et d’arrêt en douceur de 
série. Aucune lubrification n’est requise. Elle fonctionne avec un levier de com-
mande ou une télécommande ergonomique très facile à utiliser.

AISANCE D’INSTALLATION SANS TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL :

La chaise a été conçue pour mieux s’adapter à son escalier et est montée, 
normalement, en deux heures sans travaux de maçonnerie.

LEVIER DE 
ROTATION DU
SIÈGE SIMPLE

REPOSE-PIEDS AVEC
BORDS DE SÉCURITÉ
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VERSIONS DISPONIBLES

IVOIRE	   ROUGE	 MARRON

MODÈLE STANDARD

LARGEUR ET HAUTEUR DU RAIL 30-50 mm

130 mm

445 mm

720 mm

530 mm

1080 mm

380 mm

600 mm

195 mm

365 mm

90 mm

DE GUIDAGE DEPUIS LE CÔTÉ EXTÉRIEUR DE L’ESCALIER
DIMENSIONS DE L’ASCENSEUR AVEC LA REPOSE-PIEDS SOULEVÉ
DIMENSIONS DE L’ASCENSEUR AVEC LE REPOSE-PIEDS ABAISSÉ
DISTANCE ENTRE LE REPOSE-PIEDS ET LE SIÈGE

DISTANCE ENTRE LE REPOSE-PIEDS ET LA PARTIE SUPÉRIEURE DU DOSSIER

LARGEUR DU DOSSIER
DISTANCE EXTÉRIEURE ENTRE LES ACCOUDOIRS

DISTANCE ENTRE LE DOSSIER ET LE MUR

PROFONDEUR DU SIÈGE
DISTANCE ENTRE LA PARTIE SUPÉRIEURE DU REPOSE-PIEDS ET LE SOL

CAPACITÉ DE CHARGE Environ 130 kg

0,15 m/s

35 mètres (6 arrêts)

Monophasée 230 V

0,5 kW

Double tuyau peint

Direct sur les escaliers

VITESSE

COURSE MAX.

ALIMENTATION

PUISSANCE DU MOTEUR

RAIL

MOUNTING


