
mplifts.pl

WINDA PLATFORMOWA
do 1 m

WINDA PLATFORMOWA
do 2,99 m

PLATFORMA SCHODOWA
do schodów wachlarzowych

SCHODOWA WINDA 
KRZESEŁKOWA

do schodów prostych

SCHODOWA WINDA 
KRZESEŁKOWA

do schodów wachlarzowych

PLATFORMA SCHODOWA
do schodów prostych

MP
A28

WINDA PLATFORMOWA
PIONOWA

Winda platformowa MP  A28 stanowi uniwersalne rozwiązanie dzięki wyjątkowej estetyce 
i elastyczności w zakresie konfiguracji, która zapewnia maksymalny komfort użytkownikom 
zgodnie z normą EN 81-41.



MP
A28

WINDA PLATFORMOWA PIONOWA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I BEZPIE-
CZEŃSTWO

• Wykonanie zgodne z normą EN 81-41 i dyrektywą 2006/42/WE w sprawie maszyn
• Drzwi i obudowa w kolorze RAL 7040
• Układ napędu hydraulicznego
• System kontroli stałego ciśnienia w kabinie i na piętrach
• Przycisk zatrzymania awaryjnego w kabinie
• Wyciągany klucz na panelu sterowania platformą
• Obwód pomocniczy 24 V DC
• Zamki elektryczne
• Chwytacz z automatycznym zaworem odcinającym przy nadmiernej prędkości
• Ręczne opuszczanie awaryjne w przypadku braku prądu
• Samopoziomowanie
• Drzwi można otworzyć z zewnątrz za pomocą klucza

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 
• Drzwi automatyczne
• Szara obudowa z poliwęglanu
• Niestandardowa szerokość platformy
• Niestandardowy kolor drzwi i obudowy
• Drzwi z napędem
• Radiowy pilot zdalnego sterowania

PODANE DANE TECHNICZNE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE ORIENTACYJNY I NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB WIĄŻĄCE. 

ZASTOSOWANIA
Dostępna dla trzech wariantów wysokości:

• 800 mm, 1600 mm i 2000 mm

Zaprojektowana, aby umożliwić osobom na wózku inwalidzkim przemieszczanie się bez wysiłku

ZALETY
INTEGRUJE SIĘ Z OTOCZENIEM

Winda platformowa pionowa dla osób niepełnosprawnych MP  A28 jest niezwykle wszech-
stronna. Jest dostępna dla trzech różnych wysokości i spełnia praktycznie wszystkie potrzeby 
w zakresie wielkości platformy i wykończenia.

Z MOŻLIWOŚCIĄ ADAPTACJI

Można ją zainstalować w  istniejących już konstrukcjach, takich jak przestrzenie tworzone 
przez ściany zewnętrzne, lub z własną wolnostojącą obudową. Można jej także używać na 
zewnątrz.

BEZPIECZNA I KOMFORTOWA

Bezpieczeństwo użytkownika gwarantują najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeń-
stwa aktywnego i pasywnego, w tym chwytacz, samopoziomowanie, awaryjne opuszczanie 
oraz urządzenie zapewniające kontynuację jazdy windy do końca w przypadku zaniku zasila-
nia.

Konstrukcja ponadto posiada w standardzie aktywne elementy bezpieczeństwa, obejmujące 
antypoślizgową, wytłaczaną podłogę z aluminium.
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MODEL DUŻY DANE TECHNICZNE
 STANDARDOWY DUŻY BARDZO DUŻY
PION / MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ (H) 800 mm 1600 mm 2000 mm

ROZMIAR PLATFORMY 1260 x 900 mm 1260 x 900 mm 1700 x 1100 mm

UDŹWIG  400 kg 

PRĘDKOŚĆ  0,06 m/s 

ZASILANIE  230 V (jednofazowe) 

PRZYSTANKI  2 

PODSZYBIE (F) 220 mm 325 mm 360 mm 

WYKOŃCZENIE      Stal malowana w kolorze RAL 7040
Konstrukcja nośna wykonana ze stali obrabianej metodą 

kataforezy
Kolumny drzwiowe wykonane z metalu malowanego

MATERIAŁ PLATFORMY   Antypoślizgowe aluminium

BEZPIECZEŃSTWO                                                      Urządzenia zabezpieczające zainstalowane na panelach dyspozycji  
                                                                       na piętrach i w kabinie. Wyposażona w przełącznik klawiszowy do   
 aktywacji rozmów. Telefon i czujnik drzwiowy.
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