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WINDA PLATFORMOWA
do 2 m

WINDA PLATFORMOWA
do 2,99 m

PLATFORMA SCHODOWA
do schodów wachlarzowych

SCHODOWA WINDA 
KRZESEŁKOWA

do schodów prostych

SCHODOWA WINDA 
KRZESEŁKOWA

do schodów wachlarzowych

PLATFORMA SCHODOWA
do schodów prostych

MP
S08

WINDA PLATFORMOWA
PIONOWA

Winda platformowa MP S08 jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym na łatwe pokonywanie 
różnic wysokości do jednego metra bez konieczności przeprowadzenia dużych prac budowla-
nych.



MP
S08

WINDA PLATFORMOWA PIONOWA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I BEZPIE-
CZEŃSTWO 

• Wykonanie zgodne z dyrektywą 2006/42/WE w sprawie maszyn
• Korpus maszyny i bramka szybowa wykonane ze stali malowanej w kolorze RAL 

7040
• System kontroli stałego ciśnienia w kabinie i na piętrach
• Przycisk zatrzymania awaryjnego w kabinie
• Wyciągany klucz na panelu sterowania platformą
• Obwód pomocniczy 24 V DC
• Zamki elektryczne
• Chwytacz z nakrętką zabezpieczającą
• Drzwi można otworzyć za pomocą klucza trójkątnego
• Osłona miecha zapobiegająca uwięzieniu pasażerów

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 
• Stal nierdzewna
• Drzwi automatyczne
• Ściany i drzwi pokryte szarym poliwęglanem
• Radiowy pilot zdalnego sterowania
• Kolumna zdalnego sterowania
• Drzwi z napędem i wyjście o promieniu 90º

PODANE DANE TECHNICZNE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE ORIENTACYJNY I NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB WIĄŻĄCE. 

ZASTOSOWANIA
Winda platformowa MP S08 jest dostępna dla dwóch wariantów wysokości.  Jej 
projekt umożliwia osobom na wózku inwalidzkim wchodzenie na schody i stop-
nie i schodzenie z nich bez wysiłku.

ZALETY
ŁATWY MONTAŻ

Można ją łatwo zainstalować, ponieważ nie wymaga podszybia ani przeprowa-
dzenia większych prac budowlanych.

ŁATWA W UŻYTKOWANIU

Wyposażona w niezwykle łatwe w użyciu panele dyspozycji na piętrach, jak rów-
nież w zamek elektryczny, który kontroluje otwarcie górnych drzwi szybowych, 
umożliwiając pasażerowi wyjście.

Z MOŻLIWOŚCIĄ ADAPTACJI

Zapewnia wejście o  promieniu 90º i  180º. Można ją podłączyć do zwykłego 
gniazdka elektrycznego. Możliwość montażu wewnątrz i  na zewnątrz budyn-
ków.
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MODEL DUŻY
DANE TECHNICZNE

 STANDARDOWY DUŻY BARDZO DUŻY
PION / MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ (H) 800 mm 1000 mm 1000 mm

ROZMIAR PLATFORMY 1250 x 850 mm 1400 x 1120 mm 1400 x 1250 mm

UDŹWIG  400 kg 

PRĘDKOŚĆ  0,04 m/s 

ZASILANIE  230 V (jednofazowe) 

PRZYSTANKI  1 

PODSZYBIE  NIE 

WYKOŃCZENIE                        Stal malowana w kolorze RAL 7040
Konstrukcja nośna wykonana ze stali obrabianej metodą 
kataforezy
Czarna osłona miecha
Kolumny drzwiowe wykonane z metalu malowanego

MATERIAŁ PLATFORMY          Antypoślizgowe aluminium

BEZPIECZEŃSTWO                                                    Urządzenia zabezpieczające zainstalowane na panelach 
                                                       dyspozycji na piętrach i w kabinie. Wyposażona  
                                                        w przełącznik klawiszowy do aktywacji rozmów.
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