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MP
S11

WINDA PLATFORMOWA
PIONOWA

Winda platformowa MP S11 stanowi uniwersalne rozwiązanie dzięki elastyczności w zakresie 
konfiguracji, która zapewnia użytkownikom maksymalną wygodę zgodnie z normą EN 81-
41, i możliwości wyposażenia w zamknięty szyb.

WINDA PLATFORMOWA
do 2 m

WINDA PLATFORMOWA
do 1 m

PLATFORMA SCHODOWA
do schodów wachlarzowych

SCHODOWA WINDA 
KRZESEŁKOWA

do schodów prostych

SCHODOWA WINDA 
KRZESEŁKOWA

do schodów wachlarzowych

PLATFORMA SCHODOWA
do schodów prostych



MP
S11

WINDA PLATFORMOWA PIONOWA

DANE TECHNICZNE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I BEZPIE-
CZEŃSTWO

• Konstrukcja zgodna z normą EN 81-41, z możliwością zastosowania szybu za-
mkniętego, oraz dyrektywą 2006/42/WE w sprawie maszyn

• Korpus maszyny malowany w kolorze RAL 7040
• Niewidoczna strona kolumny malowana w kolorze RAL 7040
• Zewnętrzna strona kolumny obudowana poliwęglanem w kolorze szarym
• System kontroli stałego ciśnienia w kabinie i na piętrach
• Przycisk zatrzymania awaryjnego w kabinie
• Wyciągany klucz na panelu sterowania platformą
• Ręcznie otwierane drzwi platformy obudowane poliwęglanem w kolorze szarym 

(wersja „otwarta”)
• Obwód pomocniczy 24 V DC
• Zamki elektryczne
• Chwytacz z nakrętką zabezpieczającą
• Drzwi można otworzyć za pomocą klucza trójkątnego
• Osłona miecha zapobiegająca uwięzieniu pasażerów
• Kurtyna po stronie, z której pasażerowie opuszczają windę

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 
• Szafa ze stali nierdzewnej AISI 316
• Automatyczne drzwi szybowe
• Radiowy pilot zdalnego sterowania
• Kolumna zdalnego sterowania
• Drzwi z napędem i wyjście o promieniu 90º
• Bezprzewodowy panel dyspozycji na pierwszym piętrze
• Drugi bezprzewodowy panel dyspozycji w kabinie
• Zestaw kurtyny

PODANE DANE TECHNICZNE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE ORIENTACYJNY I NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB WIĄŻĄCE. 

ZASTOSOWANIA
Dostępna do pięciu wariantów wysokości:

• 1100 mm, 1600 mm, 2100 mm, 2600 mm i 2990 mm

Zaprojektowana, aby umożliwić osobom na wózku inwalidzkim przemieszczanie się bez wysiłku

ZALETY
ESTETYKA

Windę platformową pionową MP  S11 można dostosować do wymagań technicz-
nych, architektonicznych oraz estetycznych. Jest dostępna w  wersji ze stali nie-
rdzewnej lub w niestandardowym kolorze. Kolorem standardowym jest RAL 7040. 
Dostępne są następujące kolory alternatywne: RAL 1013, 7016 oraz 9023.

ŁATWA W UŻYTKOWANIU

Ta winda platformowa została zaprojektowana z  myślą o  łatwości użytkowania. 
W związku z tym panel sterowania jest nachylony pod kątem 30º, aby ułatwić pasa-
żerom korzystanie z niego, a także wyposażony w pismo Braille’a.

SZYBKI MONTAŻ

Dostarczana w  stanie wstępnie zmontowanym i  wstępnie okablowanym w  celu 
usprawnienia montażu.

Z MOŻLIWOŚCIĄ ADAPTACJI

Można ją łatwo dostosować do różnych potrzeb, ponieważ nie wymaga podszybia 
dzięki rampie wbudowanej w  platformę. W  przypadku gdy dostarczana jest bez 
rampy, podszybie jest bardzo małe (maks. 165 mm).
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MODEL STANDARDOWY
 STANDARDOWY DUŻY BARDZO DUŻY
PION / MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ (H)                                              1100 mm, 1600 mm, 2100 mm, 2600 mm i 2900 mm

ROZMIAR PLATFORMY 1250 x 900 mm 1400 x 900 mm 1400 x 1100 mm

UDŹWIG  400 kg 

PRĘDKOŚĆ  0,05–0,10 m/s w przypadku wersji od 2600 do 2990 mm

ZASILANIE  230 V (jednofazowe) 

PRZYSTANKI  2 

PODSZYBIE (F)                                                                0–180 mm (standardowe podszybie bez osłony miecha: 80 mm)

WYKOŃCZENIE      Stal malowana w kolorze RAL 7040
Konstrukcja nośna wykonana ze stali obrabianej metodą kataforezy

Kolumny drzwiowe wykonane z metalu malowanego

NAPĘD Silnik elektryczny i napęd ślimakowy

BEZPIECZEŃSTWO                                                      Urządzenia zabezpieczające zainstalowane na panelach dyspozycji na  
                                                   piętrach i w kabinie. Wyposażona w przełącznik klawiszowy do aktywacji rozmów 
 Telefon i czujnik drzwiowy.

MONTAŻ                Możliwość montażu wewnątrz lub na zewnątrz budynków na dwa sposoby: w istniejących                      
 konstrukcjach, takich jak przestrzenie tworzone przez ściany murowane, lub na otwartych przestrzeniach.
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