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MP
V65

PLATFORMA SCHODOWA
DO SCHODÓW WACHLARZOWYCH

Platforma schodowa MP-V65 zapewnia dostępność do budynków publicznych i prywatnych 
oraz stanowi rozwiązanie, które osoby niepełnosprawne coraz częściej chcą mieć w swoich 
domach z uwagi na jej kompaktową konstrukcję zajmującą niewiele miejsca oraz łatwą ob-
sługę.

WINDA PLATFORMOWA
do 2,99 m

WINDA PLATFORMOWA
do 2 m

WINDA PLATFORMOWA
do 1 m

PLATFORMA SCHODOWA
do schodów prostych

SCHODOWA WINDA 
KRZESEŁKOWA

do schodów prostych

SCHODOWA WINDA 
KRZESEŁKOWA

do schodów wachlarzowych



MP
V65

SCHODOWA WINDA KRZESEŁKOWA DO SCHODÓW WACHLARZOWYCH

DANE TECHNICZNE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I BEZPIE-
CZEŃSTWO 

•	 Wykonanie zgodne z dyrektywą 2006/42/WE w sprawie maszyn
•	 Sterowanie zabezpieczone przed przypadkowym użyciem i  może być używane 

tylko w obecności operatora
•	 Wyciągany klucz
•	 Przycisk zatrzymania awaryjnego
•	 Ręczna obsługa w razie awarii
•	 Mechaniczny progresywny amortyzator
•	 Ogranicznik prędkości 
•	 Automatyczne krawędzie bezpieczeństwa
•	 Poręcze
•	 Elektroniczne wyłączniki krańcowe
•	 Urządzenia chroniące przed wstrząsami (amortyzacja), przerwami w  dostawie 

prądu i zmiażdżeniem pasażerów
•	 Radiowy pilot zdalnego sterowania
•	 Sygnał dźwiękowy podczas ruchu

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 
•	 Osłona
•	 Elektryczne składanie platformy
•	 Platforma o specjalnych wymiarach
•	 Świetlny i dźwiękowy alarm przeciążeniowy
•	 Oświetlenie podczas ruchu
•	 Składane siedzenie
•	 Kolumna zdalnego sterowania
•	 Szyny chowane w korpusie maszyny (z wyjątkiem platformy 1250 mm x 800 mm)
•	 Zatrzymuje się pomiędzy piętrami
•	 Radiowy pilot zdalnego sterowania dla osób towarzyszących pasażerom
•	 Przystosowana do montażu na zewnątrz
•	 Podtrzymanie bateryjne w przypadku przerwy w dostawie prądu

PODANE DANE TECHNICZNE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE ORIENTACYJNY I NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB WIĄŻĄCE. 

ZASTOSOWANIA
Ta winda schodowa do schodów wachlarzowych o wysokości �do 60 metrów 
została zaprojektowana tak, aby umożliwić osobom o ograniczonej sprawno-
ści ruchowej lub poruszającym się na wózku inwalidzkim wchodzenie na oraz 
schodzenie ze schodów i stopni bez wysiłku, a także zapewnić maksymalną 
niezawodność i minimalny poziom hałasu.�

ZALETY
BEZPIECZNA, NIEZAWODNA I WYTRZYMAŁA

Platforma schodowa MP  V65 została zaprojektowana zgodnie z  dyrektywą 
2006/42/WE w sprawie maszyn. Wyposażona w urządzenia zabezpieczające, 
które zapewniają jej zatrzymanie w przypadku zagrożenia, ma udźwig do 300 kg 
i jest dostępna w wersjach do montażu wewnątrz oraz na zewnątrz (IP55).

DOSTĘPNOŚĆ

Produkty te są idealnym rozwiązaniem zapewniającym dostępność w  budyn-
kach użyteczności publicznej, jak również w domach i mieszkaniach komunal-
nych i prywatnych, umożliwiając osobom na wózkach inwalidzkich bezproble-
mowe wchodzenie na schody i stopnie i schodzenie z nich.

ŁATWY MONTAŻ

Rozwiązanie to nie wymaga żadnych zmian architektonicznych w  istniejącej 
konstrukcji.
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MODEL STANDARDOWY

*Model niezalecany do budynków mieszkalnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz budynków użyteczności 

publicznej
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MODEL	 PODSTAWOWY*	 DUŻY	 BARDZO DUŻY
MINIMALNA SZEROKOŚĆ SCHODÓW WACHLARZOWYCH (A)	 1130 mm	 1250 mm	 1320 mm

DOPUSZCZALNE NACHYLENIE (B)	 7º–50º	 7º–50º	 7º–50º

MINIMALNA PRZESTRZEŃ ZAJMOWANA PRZEZ SZYNĘ PROWADZĄCĄ (C)	 160 mm	 160 mm	 160 mm

MINIMALNA PRZESTRZEŃ ZAJMOWANA PRZEZ ZAMKNIĘTĄ PLATFORMĘ (D)	 430 mm	 430 mm	 430 mm

ROZMIAR PLATFORMY (ExF)	 830 x 700 mm	 1050 x 770 mm	 1250 x 800 mm

UDŹWIG DO 45º	 300 kg	 300 kg	 250 kg

UDŹWIG POWYŻEJ 45º	 200 kg	 200 kg	 200 kg

PRĘDKOŚĆ	 8 m/min	 8 m/min	 8 m/min

ZASILANIE	 230 V	 230 V	 230 V

MOC SILNIKA	 1 kW	 1 kW	 1 kW

*PODANE WYMIARY DOTYCZĄ MODELU STANDARDOWEGO


