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MP
V70

SCHODOWA WINDA KRZESEŁKOWA
DO SCHODÓW PROSTYCH

MP V70 to idealne rozwiązanie do pokonywania kilku stopni lub schodów w domu bądź na ze-
wnątrz. Jest łatwa i wygodna w użyciu, a także elegancka, dyskretna i cicha, stanowiąc doskona-
łe rozwiązanie do przemieszczania się z zachowaniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa 
i komfortu.

WINDA PLATFORMOWA
do 2,99 m

WINDA PLATFORMOWA
do 2 m

WINDA PLATFORMOWA
do 1 m

PLATFORMA SCHODOWA
do schodów prostych

PLATFORMA SCHODOWA
do schodów wachlarzowych

SCHODOWA WINDA 
KRZESEŁKOWA

do schodów wachlarzowych
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SCHODOWA WINDA KRZESEŁKOWA DO SCHODÓW PROSTYCH
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ROZMIAR STANDARDOWY

DANE TECHNICZNE

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA
•	 Kontrola ruchu: windą steruje się za pomocą ergonomicznego joysticka, co przekła-

da się na niezwykle łatwą obsługę.
•	 Czujniki bezpieczeństwa: umieszczone na podnóżku i  wózku, zapewniają łagodne 

zatrzymanie windy schodowej w przypadku wykrycia przeszkód na drodze.
•	 Pas bezpieczeństwa: łatwy w użyciu i ergonomiczny, zaprojektowany z myślą o star-

szych pasażerach, wygodnie zwija się automatycznie.
•	 Podnóżek: solidny i bezpieczny, składa się wraz z podłokietnikiem i siedziskiem, aby 

zmniejszyć przestrzeń zajmowaną przez windę na schodach.
•	 Obrotowe siedzisko: ergonomiczna dźwignia umożliwia pasażerowi obracanie sie-

dziska na dole i na górze schodów. Dzięki temu wsiadanie i wysiadanie jest łatwiej-
sze, wygodniejsze i bezpieczniejsze.

•	 Pilot na podczerwień: rozwiązanie to, eliminujące konieczność stosowania przewo-
dów, umożliwia zdalne przywowyłanie windy schodowej na dół lub na górę schodów.

•	 Regulowany podłokietnik i  siedzisko: długość podłokietnika i  wysokość siedziska 
można regulować, aby zapewnić pasażerowi maksymalny komfort.

•	 Bateria jest stale ładowana (na górze i na dole schodów). Dzięki temu winda może 
być używana podczas przerw w dostawie prądu.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
•	 Szyna ślizgowa z napędem
•	 Elektryczne obracanie siedziska
•	 Elektryczne składanie podnóżka
•	 Elektryczne składanie siedziska i podnóżka

PODANE DANE TECHNICZNE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE ORIENTACYJNY I NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB WIĄŻĄCE. 

ZASTOSOWANIA
Ta zaprojektowana do schodów prostych winda pozwala osobom o ograniczonej 
mobilności poruszać się bez wysiłku.

ZALETY
KOMPAKTOWA

Krzesło łatwo się składa, łącznie z podłokietnikiem, siedziskiem i podnóżkiem, dzięki 
czemu nigdy nie przeszkadza osobom korzystającym ze schodów.

KOMFORTOWA

Rozwiązanie to, charakteryzujące się w standardzie płynnym startem i zatrzymaniem, 
nie wymaga smarowania i jest obsługiwane za pomocą ergonomicznego oraz łatwe-
go w obsłudze joysticka lub pilota.

ŁATWY MONTAŻ NIEWYMAGAJĄCY WIĘKSZYCH PRAC BUDOW-
LANYCH:

Siedzisko zostało zaprojektowane tak, aby umożliwiać łatwą adaptację do praktycz-
nie każdych schodów, a montaż całej windy trwa zwykle zaledwie kilka godzin i nie 
wymaga przeprowadzania większych prac budowlanych.

JOYSTICK PROSTA 
DŹWIGNIA DO

OBRACANIA SIEDZISKA

PODNÓŻEK
Z ANTYPOŚLIZGOWYMI

KRAWĘDZIAMI
PILOT
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MODEL STANDARDOWY
PROMIEŃ OBROTU
MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ OPARCIA
GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA
MINIMALNA SZEROKOŚĆ Z PODNIESIONYM PODNÓŻKIEM
MINIMALNA SZEROKOŚĆ Z OPUSZCZONYM PODNÓŻKIEM
ZEWNĘTRZNA SZEROKOŚĆ PODŁOKIETNIKA
WEWNĘTRZNA SZEROKOŚĆ PODŁOKIETNIKA
WYSOKOŚĆ OPARCIA
PODNÓŻEK–SIEDZISKO
MINIMALNA WYSOKOŚĆ PODNÓŻKA
PRZEDNIA CZĘŚĆ SZYNY PROWADZĄCEJ 160 MM

70 MM

400 MM

450 MM

575 MM

530 MM

320 MM

390 MM

645 MM

60 MM

430-460-
490-520 MM

UDŹWIG

PRĘDKOŚĆ

MAKSYMALNY DYSTANS

ZASILANIE

MOC SILNIKA

SZYNA

MOCOWANIE Bezpośrednio do schodów

Prosta, malowana

0,36 kw

Jednofazowe 230 V

7 metrów

0,15 m/s

ok. 125 kg


