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PLATFORMĂ ELEVATOARE
până la 1 m

PLATFORMĂ ELEVATOARE
până la 2,99 m

PLATFORMĂ PENTRU SCĂRI
cale de rulare curbă

ELEVATOR CU SCAUN 
PENTRU SCĂRI

cale de rulare dreaptă

ELEVATOR CU SCAUN 
PENTRU SCĂRI

cale de rulare curbă

PLATFORMĂ PENTRU SCĂRI
cale de rulare dreaptă

MP
A28

PLATFORMĂ ELEVATOARE
VERTICALĂ

Platforma MP A28 este soluția care se adaptează oricăror nevoi datorită flexibilității sale de 
configurare ce se concentrează mereu pe confortul maxim al utilizatorului, în conformitate 
cu standardul EN 81-41 și cu un aspect foarte îngrijit.



MP
A28

PLATFORMĂ ELEVATOARE VERTICALĂ

OPȚIUNI STANDARD ȘI DE SIGURANȚĂ
•	 Design conform standardului EN 81-41 și Directivei 2006/42/CE privind 

echipamentele tehnice 
•	 Culoarea ușilor și a protecțiilor RAL 7040
•	 Centrală hidraulică
•	 Apăsare continuă, atât în cabină, cât și pe paliere
•	 Buton de oprire de urgență la bord
•	 Cheie detașabilă pe panoul de comandă al platformei
•	 Circuit auxiliar de 24 V DC
•	 Încuietori electrice
•	 Paracăzătoare cu valvă automată de blocaj
•	 Coborâre manuală de urgență în caz de pană de curent
•	 Autonivelare la palier
•	 Posibilitate de deschidere a ușilor din exterior cu cheia

OPȚIUNI
•	 Uși automate
•	 Protecții din policarbonat gri
•	 Platformă cu lățime specială
•	 Culoare specială pentru protecții și uși
•	 Motorizare a ușii
•	 Radio comandă

CARACTERISTICILE TEHNICE SUNT CU TITLU INFORMATIV, NU AU CARACTER OBLIGATORIU. 

APLICAȚII
Platforma elevatoare MP A28 este disponibilă pentru 3 diferențe de nivel:

•	 800, 1600 și 2000 mm

Permite accesul persoanelor cu mobilitate redusă aflate în scaun cu rotile.

AVANTAJE
ARMONIZAREA CU DECORUL

Platforma verticală MP A28 este extrem de varsatilă; disponibilă în trei versiuni 
diferite, în funcție de înălțimea cursei, designul său îndeplinește toate cerințele cli-
entului printr-o gamă largă de dimensiuni ale platformei și structuri ale liftului.

ADAPTABILĂ

Poate fi instalată atât pe structuri deja existente, cum sunt puțurile cu pereți zidiți, cât 
și cu propriile protecții integrale. De asemenea, platforma este adecvată și pentru 
spațiile în aer liber.

SIGURANȚĂ ȘI CONFORT

Protecția utilizatorului este garantată de cele mai avansate sisteme de siguranță 
activă și pasivă, printre care: paracăzătoare, autonivelare, coborâre de urgență și 
dispozitiv anti-pană de curent.

În plus, s-a acordat mare atenție tuturor detaliilor legate de siguranța activă, precum 
podeaua antiderapantă zimțată din aluminiu natural.

mpifma.ro

MODEL MARE CARACTERISTICI TEHNICE
	 STANDARD	 MARE	 FOARTE MARE
CURSĂ VERTICALĂ / ÎNĂLȚIME MAXIMĂ (H)	 800 mm	 1600 mm	 2000 mm

DIMENSIUNI PLATFORMĂ	 1260x900 mm	 1260x900 mm	 1700x1100 mm

CAPACITATE		  400 kg	

VITEZĂ		  0,06 m/s	

TENSIUNE		  230 V Monofazată	

OPRIRI 		  2	

FUNDĂTURĂ PUȚ (F)	 220 mm	 325 mm	 360 mm	

FINISAJ	      Oțel vopsit RAL 7040.
Structură elevatoare din oțel tratat cataforetic.

Cadrele ușilor din metal vopsit.

MATERIAL PLATFORMĂ	 Aluminiu antiderapant.

SIGURANȚĂ	                                                      Dispozitive de siguranță instalate în cutiile de comandă de pe palier și
de pe platformă. Prevăzută cu cheie pentru activarea chemării. Telefon și 

fotocelule.
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