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PLATFORMĂ ELEVATOARE
până la 2 m

PLATFORMĂ ELEVATOARE
până la 2,99 m

PLATFORMĂ PENTRU SCĂRI
cale de rulare curbă

ELEVATOR CU SCAUN 
PENTRU SCĂRI

cale de rulare dreaptă
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MP
S08

PLATFORMĂ ELEVATOARE
VERTICALĂ

Platforma MP S08 este o soluție ideală și simplă pentru diferențe de nivel de până la un 
metru înălțime, fără lucrări de construcție.



MP
S08

PLATFORMĂ ELEVATOARE VERTICALĂ

OPȚIUNI STANDARD ȘI DE SIGURANȚĂ
• Design conform Directivei 2006/42/CE privind echipamentele tehnice 
• Structura echipamentului și grilaj palier din oțel vopsit RAL 7040
• Apăsare continuă, atât în cabină, cât și pe paliere
• Buton de oprire de urgență la bord
• Cheie detașabilă pe panoul de comandă al platformei
• Circuit auxiliar de 24 V DC
• Încuietori electrice
• Paracăzătoare cu piuliță de siguranță
• Posibilitate de deschidere a ușilor cu cheia triunghiulară
• Burduf anti-blocare

OPȚIUNI
• Oțel inoxidabil
• Ușă automată
• Pereții și structura ușilor din policarbonat gri
• Radio comandă
• Unitate de comandă la distanță
• Ușă motorizată și coborâre la 90º

CARACTERISTICILE TEHNICE SUNT CU TITLU INFORMATIV, NU AU CARACTER OBLIGATORIU. 

APLICAȚII
Platforma elevatoare MP S08 este disponibilă pentru 2 diferențe de nivel.  Permite 
accesul persoanelor cu mobilitate redusă aflate în scaun cu rotile.

AVANTAJE
UȘOR DE INSTALAT

Platforma se instalează foarte ușor, nefiind nevoie de fundătura puțului, nici de 
lucrări de construcții.

UȘOR DE UTILIZAT

Are butoane foarte ușor de utilizat pe palier și în cabină, precum și o încuietoare 
electrică care controlează deschiderea ușii de la etajul superior, facilitând 
ieșirea pasagerului.

VERSATILĂ

Are posibilitatea de îmbarcare la 90 și 180º și conectarea se poate face la o 
priză electrică convențională. Platforma poate fi instalată atât în spații interioare, 
cât și exterioare.

mpifma.ro

MODEL MARE
CARACTERISTICI TEHNICE

 STANDARD MARE FOARTE MARE
CURSĂ VERTICALĂ / ÎNĂLȚIME MAXIMĂ (H) 800 mm 1000 mm 1000 mm

DIMENSIUNI PLATFORMĂ 1250x850 mm 1400x1120 mm 1400x1250 mm

CAPACITATE  400 kg 

VITEZĂ  0,04 m/s 

TENSIUNE  230 V monofazică 

OPRIRI   1 

FUNDĂTURĂ PUȚ                                                                                                               NU 

FINISAJ      Oțel vopsit RAL 7040.
Structură elevatoare din oțel tratat cataforetic.
Burduf de protecție negru.
Cadrele ușilor din metal vopsit.

MATERIAL PLATFORMĂ Aluminiu antiderapant.

SIGURANȚĂ                                                      Dispozitive de siguranță instalate în cutiile de comandă de pe palier și
de pe platformă. Prevăzută cu cheie pentru activarea chemării.
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