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MP
S11

PLATFORMĂ ELEVATOARE
VERTICALĂ

Platforma MP S11 cu puț închis este soluția care se adaptează oricăror nevoi datorită flexibil-
ității sale de configurare ce se concentrează mereu pe confortul maxim al utilizatorului, în 
conformitate cu standardul EN 81-41.

PLATFORMĂ ELEVATOARE
până la 2 m

PLATFORMĂ ELEVATOARE
până la 1 m

PLATFORMĂ PENTRU SCĂRI
cale de rulare curbă

ELEVATOR CU SCAUN 
PENTRU SCĂRI

cale de rulare dreaptă

ELEVATOR CU SCAUN 
PENTRU SCĂRI

cale de rulare curbă

PLATFORMĂ PENTRU SCĂRI
cale de rulare dreaptă



MP
S11

PLATFORMĂ ELEVATOARE VERTICALĂ

CARACTERISTICI TEHNICE

OPȚIUNI STANDARD ȘI DE SIGURANȚĂ
•	 Design cu puț închis conform standardului EN 81-41  și a Directivei 2006/42/CE 

privind echipamentele tehnice
•	 Structura echipamentului vopsită cu RAL 7040
•	 Partea dinspre perete a unității vopsită cu RAL 7040
•	 Perete lateral extern Structură din policarbonat fumuriu
•	 Apăsare continuă, atât în cabină, cât și pe paliere
•	 Buton de oprire de urgență la bord
•	 Cheie detașabilă pe panoul de comandă al platformei
•	 Ușă pe platformă manuală cu structură din policarbonat fumuriu (în versiunea fără 

puț)
•	 Circuit auxiliar de 24 V DC
•	 Încuietori electrice
•	 Paracăzătoare cu piuliță de siguranță
•	 Posibilitate de deschidere a ușilor cu cheie triunghiulară
•	 Burduf anti-blocare
•	 Fotocelulă pe partea ieșirii de pe platformă

OPȚIUNI
•	 Panou oțel inoxidabil AISI 316
•	 Uși și structură automate pe palier
•	 Radio comandă
•	 Unitate de comandă la distanță
•	 Ușă motorizată și coborâre la 90º
•	 Cutie de comandă palierul 1 fără fir
•	 O a doua cutie de comandă la bord fără fir
•	 Kit fotocelule

CARACTERISTICILE TEHNICE SUNT CU TITLU INFORMATIV, NU AU CARACTER OBLIGATORIU. 

APLICAȚII
Disponibilă pentru 5 diferențe de nivel:

•	 1100, 1600, 2100, 2600 și 2990 mm

Permite accesul persoanelor cu mobilitate redusă aflate în scaun cu rotile.

AVANTAJE
ASPECT

Platforma poate fi personalizată în funcție de cerințele tehnice, arhitecturale și 
estetice. Este disponibilă din oțel inoxidabil și în culori personalizate. Culoarea 
standard este RAL 7040. Culori alternative RAL 1013, 7016 și 9023.

UȘOR DE UTILIZAT

Platforma a fost creată pentru a îmbunătăți calitatea utilizării zilnice. Are un 
panou de control înclinat la 30º pentru confortul sporit al pasagerilor, precum și 
indicatoare în Braille.

INSTALARE RAPIDĂ

Pentru o instalare mai rapidă, platforma este furnizată preasamblată și precab-
lată.

ADAPTABILĂ

Se adaptează ușor întrucât nu are nevoie de fundătură puțului, datorită rampei 
încorporate în platformă. Dacă nu este furnizată rampa, dimensiunea fundăturii 
puțului este foarte mică (max. 165 mm).

mpifma.ro

MODEL STANDARD
	 STANDARD	 MARE	 FOARTE MARE
CURSĂ VERTICALĂ / ÎNĂLȚIME MAXIMĂ (H)		  1100, 1600, 2100, 2600 și 2900 mm	

DIMENSIUNI PLATFORMĂ	 1250x900 mm	 1400x900 mm	 1400x1100 mm

CAPACITATE		  400 kg	

VITEZĂ	 0,05 m/s - 0,10 m/s pentru versiunile de la 2600 până la 2990 mm

TENSIUNE		  230 V monofazică	

OPRIRI 		  2	

FUNDĂTURĂ PUȚ(F)		  0-180 mm (standard fără burduf 80 mm)		

FINISAJ	      Oțel vopsit RAL 7040.
Structură elevatoare din oțel tratat cataforetic.

Cadre uși din metal vopsit.

TRACȚIUNE	    Cu motor electric și angrenaj melcat.

SIGURANȚĂ	                                                      Dispozitive de siguranță instalate în cutiile de comandă de pe palier și de pe platformă. Prevăzută 	
	 cu cheie pentru activarea chemării. Telefon și fotocelule.

O INSTALARE DIFERITĂ	                                          Platforma poate fi instalată atât în interiorul clădirii cât și 		                                                         	
	 în exteriorul acesteia, în două moduri: În spațiu liber sau cu puț zidit.
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