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PLATFORMĂ PENTRU SCĂRI
cale de rulare dreaptă

Ascensorul pentru scări cu platformă este soluția ideală pentru a permite persoanelor cu 
dizabilități sau în scaun cu rotile să urce o scară sau o serie de trepte, în maximă siguranță.

PLATFORMĂ ELEVATOARE
până la 2,99 m

PLATFORMĂ ELEVATOARE
până la 2 m

PLATFORMĂ ELEVATOARE
până la 1 m

PLATFORMĂ PENTRU SCĂRI
cale de rulare curbă

ELEVATOR CU SCAUN 
PENTRU SCĂRI

cale de rulare dreaptă

ELEVATOR CU SCAUN 
PENTRU SCĂRI

cale de rulare curbă



MP
V64

ELEVATOR CU SCAUN CALE DE RULARE DREAPTĂ

CARACTERISTICI TEHNICE

OPȚIUNI STANDARD ȘI DE SIGURANȚĂ
•	 Design conform Directivei europene 2006/42/CE privind echipamentele tehnice
•	 Comenzi protejate împotriva utilizării accidentale și care se activează numai în 

prezența operatorulului
•	 Cheie detașabilă
•	 Oprire de urgență
•	 Manevră manuală de urgență
•	 Tampon mecanic progresiv
•	 Limitator de viteză 
•	 Centuri de reținere automate
•	 Mânere
•	 Limitatoare de cursă electrice de siguranță
•	 Dispozitive care protejează împotriva șocurilor, tăieturilor și strivirii
•	 Radio comandă
•	 Alarmă luminoasă și acustică de suprasarcină

OPȚIUNI
•	 Prelată de protecție
•	 Deschidere motorizată
•	 Platformă cu dimensiuni speciale
•	 Semnale acustice de mișcare
•	 Semnale luminoase de mișcare
•	 Șezut rabatabil cu șuruburi
•	 Unitate de comandă la distanță
•	 Bare retractabile
•	 Comandă prin radio pentru însoțitor
•	 Platforme echipate pentru instalare în exterior

CARACTERISTICILE TEHNICE SUNT CU TITLU INFORMATIV, NU AU CARACTER OBLIGATORIU. 

APLICAȚII
Ascensor pentru scări drepte.� Accesibilitate pentru persoane cu mobilitate re-
dusă sau în scaun cu rotile. �Cerințe de fiabilitate maximă și zgomot minim.

AVANTAJE
FIABILĂ ȘI REZISTENTĂ

Ascensorul pentru scări MP este potrivit atât pentru instalarea sa în interior, cât 
și în exterior, datorită caracteristicilor sale tehnice, care garantează durabilitate 
maximă și cele mai bune performanțe chiar și în condiții meteorologice nefavor-
abile.

ACCESIBILITATE

Reprezintă soluția ideală pentru asigurarea accesibilității atât în clădiri publice, 
instituții, cât și în locuințe publice și private, permițând mobilitate totală per-
soanelor aflate în scaun cu rotile.

SIGURĂ ȘI UȘOR DE UTILIZAT

Când este utilizată, platforma pentru scări este foarte silențioasă.
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MODEL	 STANDARD*	 MARE	 FOARTE MARE
LĂȚIME MINIMĂ SCARĂ (A)	 970 mm	 1040 mm	 1070 mm

PANTA ADMISĂ (B)	 între 7 și 50º	 între 7 și 50º	 între 7 și 50º

SPAȚIU MINIM NECESAR PENTRU GLISIERĂ (C)	 100 mm	 100 mm	 100 mm

SPAȚIU MINIM NECESAR PENTRU PLATFORMA ÎNCHISĂ (D)	 370 mm	 370 mm	 370 mm

DIMENSIUNI PLATFORMĂ(ExF)	 830x700 mm	 1050x770 mm	 1250x800 mm

CAPACITATEA DE SARCINĂ UTILĂ PÂNĂ LA 45º	 300 kg	 300 kg	 250 kg

CAPACITATEA DE SARCINĂ UTILĂ PESTE 45º	 200 kg	 200 kg	 200 kg

VITEZĂ	 5 m/min	 5 m/min	 5 m/min

ALIMENTARE	 230 V	 230 V	 230 V

CONSUM	 0,75 kW	 0,75 kW	 0,75 kW

*Model recomandat clădirilor rezidențiale care nu au locuințe accesibile persoanelor cu dizabilități. Nu 
este potrivit pentru locuri publice.*ACESTE DIMENSIUNI CORESPUND MODELULUI STANDARD


