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/P | ELEVATOR CU SCAUN PENTRU SCARI

vs9l CALE DE RULARE CURB:

Este solutia ideala pentru scarile curbe, atat in spatii interioare din casa, cat si exterioare. Se

utilizeaza usor si comod. Elegant, discret si silentios, perfect pentru miscari in siguranta si
confort maxim.




L

= wmp
47 vso

ELEVATOR CU SCAUN CALE DE RULARE CURBA
NPLICATII CNARNCTERISTICI TEHNICE

Este pentru tronsoane de scari curbe si se fabrica la comanda. Asigura acce-

Mp NnccessIBILITY

-

sul in pozitia asezat a persoanelor cu mobilitate redus&. Special pentru zonele SARC'I\‘A Aprox. 130 kg
inguste. VITEZA 0,15 mis
! LUNGIME MAXIMA CALE RULARE 35 metri (6 opriri)
/\V,\NT/\J E ALIMENTARE monofazat 230 V
g CONSUM 0,5 kw
DESIGN ITALIAN 0 $INA Sina dubla vopsita
IR S I . . . ASAMBLARE Direct pe trept
Design italian deosebit, disponibil in 3 culori pentru scaun si posibilitatea de a Irect pe trepte
vopsi sinele in culoarea care se asorteaza cel mai bine cu decorul. C

ELENM\ENTE DE SIGUR/\NT/U\

Controlul miscérii: este un joystick ergonomic: scaunul poate fi actionat
printr-o simpla miscare.

Senzori de siguranta: amplasati pe suportul pentru picioare si pe carucior,
acestia opresc usor elevatorul cu scaun pentru scari in cazul aparitiei obst-
acolelor de-a lungul scarilor (sisteme impotriva socurilor si téieturilor).

Centura de siguranta: usor de utilizat, ajuta persoana in varsta, se adapteaza
corpului sdu, avand un rebobinator automat, astfel incat sa nu oboseasca

CONFORTABIL

Echipamentul include porniri si opriri progresive standard. Nu necesita lubrifi-
ere. Functioneaza cu maneta sau telecomanda ergonomica separata foarte
usor de utilizat.

USOR DE INSTALAT, FARA LUCRARI DE CONSTRUCTII:

f utilizatorul.
2]l w Platforma de sprijin pentru picioare: robustd si sigurd, se rabateaza re-
Scaunul a fost proiectat pentru a se potrivi mai bine pe scara dvs. si, in general, f ~ ducénd spatiul ocupat pe scara.
este asamblat in cateva ore, nefiind necesare lucrari de constructji. Scaun pivotant: atunci cand este apasata, o manivela usor de utilizat roteste
A scaunul, in partea de jos si in partea de sus a scarilor pentru a urca si a cob-
MANETA DE PLATFORMA SPRUIN PICIOARE ) e a ori scérile usor, confortabil si sigur.
ROTATIE CU MARGINI DE SIGURANTA TELECOMANDA . . e ) - .
SCAUN SIMPLA ANTIDERAPANTE D Telecomanda cu infrarosu: fara cabluri, puteti s& chemati elevatorul pentru
= scéri la etajul de plecare sau de sosire.
Bateria se incarca continuu, (atat in pozitia de sosire, cét si in cea de ple-
care) si garanteaz4 utilizarea sa si in absenta curentului electric.
N OPTIUNI
’] DIN\ENSIUNI STANDARD
Versiune pentru instalare in exterior
_ __ _ Husa de protectie
).y DIMENSIUNI, LATIME $I INALTIME GLISIERA 30-50 mm . Fixarea sinei pe perete
] DISTANTADIN PARTEA EXTERIOARA A SCARIICASE 130 mm . Fixarea sinei pe partea lateral3 treptei
(] DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI CU PLATFORMA RABATATA 445 mm . Fixarea sinei sub treapta scrii
D] DIMENSIUNILE DISPOZITIVULUI CU PLATFORMA DESFACUTA 720 mm . Sina vopsita in culori care nu sunt standard
4 DISTANTA DINTRE PLATFORMA SI SEZUT 530 mm . lesire spre parter (parking redus)
@ DISTANTA DINTRE PLATFORMA S| PARTEA DE SUS A SPATARULUI 1080 mm
S LATIME SPATAR ssomm  \/ERSIUNI DISPONIBILE
1] DISTANTADINTRE BRATELE SCAUNULUI (PE EXTERIOR) 600 mm
(Ml DISTANTADINTRE SPATAR S| PERETE 195 mm i} )
= ] L ] L ]
IN ADANCIME SCAUN 365 mm b
| DISTANTA DINTRE PARTEA DE SUS A PLATFORMEI $I PODEA 90 mm _— [
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FILDES ROSU MARO

CARACTERISTICILE TEHNICE SUNT CU TITLU INFORMATIV, NU AU CARACTER OBLIGATORIU.
mpifma.ro



