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VERTIKAL
PLATTFORMSHISS

Plattformen MP A28 är den perfekta lösningen för alla behov tack den flexibiliten gällande 
konfiguration. Detta är en garanti för maximal komfort för användarna i enlighet med SS:EN 
81–41. Denna plattformslösning har dessutom ett exceptionell vackert utseende.



MP
A28

VERTIKAL PLATTFORMSHISS

STANDARDUTRUSTNING OCH SÄKERHETS-
FUNKTIONER

•	 Design som uppfyller kraven i standarden SS-EN 81–41 och i Maskindirektivet 
2006/42/EG

•	 Färg på dörrar och skydd RAL 7040
•	 Hydraulisk central
•	 System med knapp som måste hållas intryckt, både i hisskorgen och på våningsplanen
•	 Nödstoppsknapp inne i hisskorgen
•	 Nyckel som kan tas ur på plattformens kontrollpaneler
•	 Nödströmsfunktion på 24 V DC
•	 Elektriska lås
•	 Fångapparat som använder en automatisk säkerhetsventil vid överhastighet
•	 Nedsänkningsfunktion för nödsituationer, i händelse av strömavbrott
•	 Självnivellering på våningsplanet
•	 Möjlighet att öppna dörrarna utifrån med hjälp av nyckel

TILLVAL
•	 Automatiska dörrar
•	 Skydd i gråfärgat polykarbonat
•	 Extra bred plattform
•	 Färg på dörrar och särskilda skydd
•	 Motorisering av dörr
•	 Fjärrstyrning via radiosignal

DE TEKNISKA UPPGIFTERNA VISAS ENDAST SOM REFERENS OCH ÄR INTE BINDANDE. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Plattformshissen MP A28 finns för tre olika höjder:

•	 800, 1 600 och 2 000 mm

Ger tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga som sitter i rullstol.

FÖRDELAR
INTEGRERING I DEN OMGIVANDE MILJÖN

Den vertikala plattformen MP A28 är extremt mångsidig och finns i tre olika ut-
föranden beroende på nivåskillnad. Hissens design uppfyller alla kundkrav med sina 
olika plattformsdimensioner och höljen.

ANPASSNINGSBAR

De kan installeras både i redan befintliga strukturer, som schakt med murade väg-
gar, eller med egna integrerade skydd. De kan också placeras fristående utomhus.

SÄKERHET OCH KOMFORT

Användarens trygghet är garanterad tack vare ett av de mest avancerade systemen 
för aktiv och passiv säkerhet, med bland annat: fångapparat, självnivellering, nöd-
funktion för nedsänkning och skyddsanordning för strömavbrott.

Dessutom har man lagt stort fokus på alla detaljer relaterade till aktiv säkerhet, 
såsom det räfflade, halkfria golvet i naturligt aluminium.
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STOR MODELL TEKNISKA DATA
	 STANDARD	 STOR	 EXTRA STOR
VERTIKAL RÖRELSE/MAXHÖJD (H)	 800 mm	 1 600 mm	 2 000 mm

PLATTFORMSMÅTT	 1 260x900 mm	 1 260x900 mm	 1 700x1 100 mm

KAPACITET		  400 kg	

HASTIGHET		  0,06 m/s	

SPÄNNING		  230 V enfas	

ANTAL STOPP		  2	

SCHAKTGROP (F)	 220 mm	 325 mm	 360 mm	

FINISH	      Lackat stål, RAL 7040.
Lyftstruktur i stål med kataforesbehandling.

Dörrposterna i lackad metall.

MATERIAL PLATTFORM	 Aluminium med halkskydd.

SÄKERHET	                                                      Säkerhetsanordningar installerade på knappanelerna på våningsplanen och
inne i hisskorgen. Utrustad med nyckel för aktivering av anrop. Telefon 

och fotoceller.
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