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MP
S08

VERTIKAL
PLATTFORMSHISS

Plattformen MP S08 är den idealiska lösningen för att enkelt överkomma nivåskillnader 
på upp till en meter, utan behov av några större byggnadsarbeten.



MP
S08

VERTIKAL PLATTFORMSHISS

STANDARDUTRUSTNING OCH SÄKERHETS-
FUNKTIONER

• Design som uppfyller kraven i Maskindirektivet 2006/42/EG
• Maskinkroppen och golvgallret är tillverkade i lackat stål, i färgen RAL 7040
• System med knapp som måste hållas intryckt, både i hisskorgen och på våningsplanen
• Nödstoppsknapp inne i hisskorgen
• Nyckel som kan tas ur på plattformens kontrollpaneler
• Nödströmsfunktion på 24 V DC
• Elektriska lås
• Fångapparat med intern säkerhetsmutter
• Möjlighet till dörröppning med triangelformad nyckel
• Skyddsbälg som skyddar mot fastklämning

TILLVAL
• Rostfritt stål
• Automatisk dörr
• Väggar och dörrhöljen i grått polykarbonat
• Fjärrstyrning via radiosignal
• Stolpe med fjärrkontroll
• Motordriven dörr och avstigning i 90º

DE TEKNISKA UPPGIFTERNA VISAS ENDAST SOM REFERENS OCH ÄR INTE BINDANDE. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Plattformshissen MP S08 finns för två olika höjder.  Tillgänglighet för personer 
med nedsatt rörelseförmåga i rullstol.

FÖRDELAR
ENKEL INSTALLATION

Plattform som är mycket enkel att installera eftersom det inte krävs varken 
schaktgrop eller omkringliggande byggarbeten.

ENKEL ATT ANVÄNDA

Den har knappaneler, både på våningsplan och inne hisskorgen, som är mycket 
enkla att använda. Hissen har också ett elektriskt lås som styr öppningen av 
dörren på övervåningen, vilket gör det lättare för passageraren att ta sig ut.

MÅNGSIDIG

Möjlighet till ombordstigning i 90º och 180º samt strömanslutning till vanligt 
eluttag. Denna plattform går att installera både inom- och utomhus.
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STOR MODELL
TEKNISKA DATA

 STANDARD STOR EXTRA STOR
VERTIKAL RÖRELSE/MAXHÖJD (H) 800 mm 1 000 mm 1 000 mm

PLATTFORMSMÅTT 1 250x850 mm 1 400x1 120 mm 1 400x1 250 mm

KAPACITET  400 kg 

HASTIGHET  0,04 m/s 

SPÄNNING  230 V enfas 

ANTAL STOPP  1 

SCHAKTGROP  NEJ 

FINISH Lackat stål, RAL 7040.
 Lyftstruktur i stål med kataforesbehandling.
Svart skyddsbälg.
Dörrposterna i lackad metall.

MATERIAL PLATTFORM Aluminium med halkskydd.

SÄKERHET                                             Säkerhetsanordningar installerade på knappanelerna på 
                                                                       våningsplanen och inne i hisskorgen. Utrustad med nyckel för aktivering  
                                                                            av anrop.12
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