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MP
V65

TRAPPHISS MED PLATTFORM
FÖR SVÄNGDA TRAPPOR

Trapphissar med plattform ger ökad tillgänglighet i offentliga och privata byggnader och utgör en 
lösning som blir alltmer eftertraktad av personer med funktionshinder för användning i sina hem. 
Detta tack vare hissens kompakta design, vilket innebär att den inte tar upp så mycket plats. Des-
sutom är den mycket enkelt att använda.

PLATTFORMSHISS
upp till 2,99 m

PLATTFORMSHISS
upp till 2 m

PLATTFORMSHISS
upp till 1 m

TRAPPHISS MED 
PLATTFORM
raka trappor

TRAPPHISS MED STOL
raka trappor

TRAPPHISS MED STOL
svängda trappor



MP
V65

TRAPPHISS MED STOL FÖR SVÄNGDA TRAPPOR

TEKNISKA DATA

STANDARDUTRUSTNING OCH SÄKERHETS-
FUNKTIONER

•	 Design som uppfyller kraven i europeiska maskindirektivet 2006/42/EG
•	 Reglage som är skyddade mot oavsiktlig användning och som endast aktiveras när 

användaren är närvarande
•	 Löstagbar nyckel
•	 Nödstopp
•	 Manuell drift vid nödsituationer
•	 Progressiv mekanisk stötdämpare
•	 Hastighetsbegränsare 
•	 Automatiska säkerhetskanter
•	 Ledstänger
•	 Elektroniska säkerhetsändströmställare
•	 Skyddsanordningar för att undvika stötar, skärskador och fastklämning
•	 Fjärrstyrning via radiosignal
•	 Varningssignal vid rörelse

TILLVAL
•	 Skyddsöverdrag
•	 Motordriven hopfällning av plattformen
•	 Plattform med skräddarsytt mått
•	 Varningslampa och varningssignal vid överbelastning
•	 Varningslampa vid rörelse
•	 Fastskruvat, fällbart säte
•	 Stolpe med fjärrkontroll
•	 Infällbara bommar samlade inuti maskinkroppen (förutom plattformsstorleken 

1 250x800 mm)
•	 Mellanliggande stopp mellan två våningsplan
•	 Fjärrstyrning via radiosignal för följeslagare
•	 Plattform förberedd för installation utomhus
•	 Reservbatteri i händelse av strömavbrott

DE TEKNISKA UPPGIFTERNA VISAS ENDAST SOM REFERENS OCH ÄR INTE BINDANDE. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
För användning i svängda trappor, med en längd på upp till 60 meter.� Till-
gänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga eller som sitter i rullstol. 
�Maximal pålitlighet och minimal ljudnivå.

FÖRDELAR
SÄKER, PÅLITLIG OCH ROBUST

Trapphiss med plattform MP V65 som är designad det europeiska direktivet 
2006/42/EG. Säkerhetsanordningarna stoppar maskinen vid fara. Maxkapac-
iteten för trapphissen med plattform är 300 kg. Finns i versioner för inomhus-
bruk och utomhusbruk, med skyddsklass IP55.

TILLGÄNGLIGHET

De utgör den idealiska lösningen för att säkerställa tillgänglighet till både of-
fentliga och institutionella byggnader samt offentliga och privata bostäder. 
Produkten ger personer med rörelseproblem tillgång till annars svåråtkomliga 
platser.

ENKEL INSTALLATION

Monteringen av utrustningen kräver inga ingrepp i byggnadens befintliga 
struktur.

mphiss.se

STANDARDMODELL

*Modell avsedd för bostadshus som inte har bostäder som är tillgängliga för personer med funktionshinder. Ej avsedd för 
offentliga byggnader med stor persontrafik.
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MODELL	 BAS*	 STOR	 EXTRA STOR
MINIMIBREDD FÖR SVÄNGD TRAPPA (A)	 1 130 mm	 1 250 mm	 1 320 mm

TILLÅTEN LUTNING (B)	 mellan 7 och 50º	 mellan 7 och 50º	 mellan 7 och 50º

MINIMIUTRYMME SOM UPPTAS AV SKENAN (C)	 160 mm	 160 mm	 160 mm

MINIMIUTRYMME SOM UPPTAS AV PLATTFORMEN (D)	 430 mm	 430 mm	 430 mm

PLATTFORMSMÅTT (ExF)	 830x700 mm	 1 050x770 mm	 1 250x800 mm

NYTTOLASTKAPACITET UPP TILL 45º	 300 kg	 300 kg	 250 kg

NYTTOLASTKAPACITET ÖVER 45º	 200 kg	 200 kg	 200 kg

HASTIGHET	 8 m/min	 8 m/min	 8 m/min

STRÖMFÖRSÖRJNING	 230 V	 230 V	 230 V

MOTORSTORLEK	 1 kW	 1 kW	 1 kW

*DESSA MÅTT GÄLLER FÖR STANDARMODELLEN


