TOMA DE DATOS COMBI ° F ascesones

H 1A H 41092 Isla de la Cartuja, Sevill
(sistema de traccion y/o maniobra) a com A Suppo G mpsseensorescom
CLENTE | FEcHA
ReFerenciA ‘ EvBAAE () Tro 1 (esTinoar MP) O 103
PAis DE INSTALACION IDIOMA (DOCUMENTACION / SINTETIZADOR VOCAL) %§> CARTON + MADERA TRATADA (isPM-15)  AGLOMERADO
ELEMENTOS A SUMINISTRAR
SISTEMA DE > O MAQUINA REDUCTORA O MAQUINA REDUCTORA O MAQUINA GEARLESS maGO
TRACCION 2 VELOCIDADES HW VVVF HW
(] MANIOBRA .- () MICROBASIC (sslo para maquina reductora) (O MPecoGO
INSTALACION ELECTRICA COMPLETA
E] CUADRO DE MANIOBRA [:] BOTONERA DE CABINA [CUADRO, PREMONTADA Y BOTONERAS]
INSTALACION ELECTRICA [:] BOTONERAS DE PISO (s6lo para maquina gearless)
PREMONTADA

EDIFICIO Y ASCENSOR EXISTENTE | DATOS COMUNES

EDIFICIO Y ASCENSOR EXISTENTE | DATOS ADICIONALES
& (Rellenar solo si se ha seleccionado suministro de MANIOBRA)

NUMERO DE PARADAS ‘ ‘ NIVEL DE SALIDA A CALLE | ‘

(Nivel méas bajo: 1)
RECORRIDO (m) \
: ASCENSOREN (7)) SIMPLEX s

CARGA UTIL Q (kg) \' "\

GRUPO
NUMERO DE ( . DISTANCIA ENTRE | )
PERSONAS 7‘ O DUPLEX V v ***% CUADROS (mm) | |
— [ ASCENSORES 1y 2 igual =
VELOCIDAD ‘ ‘ O(un soloformulario% Al g
NOMINAL (mis) () ASGENSORES 1 2 distintos [}
’ ; L (un formulario por cada ascensor) '=J'=
TENSION DE RED (V) | \ Y : % ANCHO
FRECUENCIA DE T
RED (Hz) | ‘ A Solo para ascensores eléctricos ANCHO HUECO
con cuarto de magquinas arriba. - (mm) FONDO HUECO (mm)
DISTANCIA CUADRO ‘7‘ e
- MAQUINA (mm) | J 8
mropecHasis () PORTICO (O MOCHILA e o

>

CARGA ESTATICAP (kg)
‘; | w SECUENCIA  NIVELES

PUERTA 0° PUERTA 180° Pl
D APLICAR VALOR ESTIMADO POR MP

. 16
SUELO DE MARMOL EN CABINA

(sdlo si quiere que MP estime el valor de P)

15
[:] DOBLE EMBARQUE

OBSERVACIONES

J1111111111111]L
1T1TT1T1T1T1T1T1T11111 7

000000000000 000 0
0000000000000 0o o

[

I distancia r
entr(emprlr.]a)ntas
BORRAR FORMULARIO

FOSO (mm) Mp moving people




TOMA DE DATOS COMBI ° F ascesones

(sistema de traccidn y/o maniobra) T

SISTEMA DE TRACCION

MAQUINA EXISTENTE & (Rellenar sélo si NO se ha seleccionado suministro de Maguina)

' ; Adjuntar foto de la placa de caracteristicas técnicas FABRICANTE { }
MODELO | )
TIPO DE MAQUINA Reductora Reductora Reductora O Gearless O Otra (especificar)
1 velocidad 2 velocidades VVVF }
TENSION (Vac) \ INTENSIDAD NOMINAL (A) ' | VELOCIDAD DE GIRO DEL MOTOR (rpm) |
FRECUENCIA (Hz) ' POTENCIA (kW) | TENSION DE FRENO (Vdc) O 48 O 60 O 110 O 200
TIPO DE ENCODER O SIN ENCODER O ABSOLUTO ENDAT O ABSOLUTO BISS-C O INCREMENTAL  (Numero de pulsos por vuelta )

SISTEMA DE TRACCION EXISTENTE A (Rellenar sélo si se ha seleccionado suministro de Méaquina)
& (Sdlo para ascensores con suspension 1:1)
1:1 1:1 Con Desvio

Las cotas EC y H son obligatorias y el resto solo deben cumplimentarse cuando existan distancias criticas.

NUMERO DE CABLES |

DIAMETRO DE CABLES (mm) |

DIAMETRO POLEA TRACTORA (mm) |

ENTRECAIDA DE CABLES EC (mm) | |

G BANCADA DE DESViO
O COMPLETAMENTE SUSTITUIBLE

PARCIALMENTE SUSTITUIBLE
(mantiene mocheta de apoyo existente)

DIAMETRO POLEA DESVIO (mm)

DISTANCIA VERTICAL ENTRE
CENTROS DE POLEAS H (mm)

MAQUINA REDUCTORA NUEVA

TIENE CADENA DE COMPENSACION . . s o
O YA\ (Rellenar solo si se ha seleccionado suministro de Maguina Reductora)

Consignar datos adicionales en caso de
dimensiones que puedan resultar criticas MANO

() DERECHA e () Z0UiERDA

OTROS ELEMENTOS A SUMINISTRAR
A (Rellenar solo si se ha seleccionado suministro de Sistema de Traccion) D PROTECCIONES DE POLEA Y SILENTBLOCKS D BANCADA

("] NUEVA CADENA DE COMPENSACION
MAQUINA GEARLESS NUEVA

NUEVOS CABLES A (Rellenar solo si se ha seleccionado suministro de Maquina Gearless)

() 8x19+1 (SEALE alma texti)
() 8X195+(5x7+1) (SEALE alma metalica)
() 8x19W (WARRINGTON alma metalica)

ALTITUD RESPECTOAL | D FRENO MANUAL
NIVEL DEL MAR (m)

Mp moving people




TOMA DE DATOS COMBI ° p ascEnes

(sistema de traccidn y/o maniobra) o2 commerclstpport @ mpascensorescom

MANIOBRA

& (Rellenar sdlo si se ha seleccionado suministro de Cuadro Eléctrico)

NORMA BASE DE DESARROLLO

O Adaptacion a EN O Adaptacion a EN O Adaptacion a EN TIPO O O O
)

O

81-20 (s6lo con 81-1+A3:2009 81-1:1998 (sdlo con

maniobra MP ecoGO maniobra MicroBasic) A. Universal B. Selectiva C. Selectiva  D. Selectiva en
SLANTA Simple Mixta Subida y Bajada
OTRAS NORMAS DE APLICACION POTENCIA VARIADOR "
(Jenst2s [Jensto  [JEN8IT3 (O secun cALcuLo /2 a a a a
O INSTALACION DE TELEFONIA O POTENCIA EXTRA
FIJA/ANALOGICA ﬂ E a a
() INSTALACION DE TELEFONiA a
MOVIL / GSM
TIPO DE CONTROL DE OPERADOR DE PUERTA DE CABINA E E
230 V + SENAL DE O MONOFASICO 230 V CONTACTOS LIBRES @ E E
LEVA , - DE TENSION
i (O TRIFASICO | v
230 V + SENALES DE e NO (SIN PUERTA
ABRIR Y CERRAR AUTOMATICA DE =
% CABINA)
Q Si desconoce el tipo de operador, adjunte fotos
de su placa de caracteristicas técnicas PUERTAS DE PISO
(] ENCLAVAMIENTO MECANICO PUERTA CABINA O AUTOMATICAS O SEMIAUTOMATICAS O SEMIAUTOMATICAS +
AUTOMATICA EN
ELEMENTOS OPCIONALES PLANTA PRINCIPAL
(] PESACARGAS VK2P + SENSOR (] RESCATE AUTOMATICO (] INTERCOMUNICADOR CUADRO - (] PREAPERTURA DE PUERTAS
CHASIS-VIGA SV3000 CABINA
, RESCATE ELECTRO-MANUAL (] INDICADORES DE FLECHAS JAMBA
(] FOTOCELULA DE CORTINA (s6lo para Gearless) PREPARADO PARA
) , TELEMANTENIMIENTO (] ACCIONAMIENTO REMOTO DEL LIMITADOR
(7] SENALPARAELECTROLEVA. (] MANIOBRA ELECTRICA DE SOCORRO , R
, I , CONSOLA INTEGRADA TENSION (Vdc) | \
TENSION LEVA (Vdc) | TRIFONIA (s6lo para maniobra MP ecoGO) -
(s6lo para maniobra MP ecoGO)
INSTALACION ELECTRICA
PAA (Rellenar solo si se ha seleccionado suministro de Instalacion Eléctrica Premontada)
DISTANCIA DESDE EL CUADRO AL "7‘ ELEMENTOS OPCIONALES
SUELO DEL NIVEL MAS ALTO (mm) [ caNALETAS
TIPO DE BASE DE ENCHUFE RANURADAS 40X40 HUECO + () CIEGAS 80¥60
_ _ CIEGAS 80X60 SALA DE MAQUINAS
O Tipo F O Tipo G i
(SCHUKO) (BS1363) = L= ‘- )
MANGUERA CUADRO DE () TRANSFORMADOR DE TENSION DE
MANIOBRA-MAQUINA RED
Tipo E Tipo J
(CENELEC) (SEV1011) <« (] ALUMBRADO DE HUECO (] CONTACTO ADICIONAL SERIE DE
g SEGURIDAD FOSO

O ipok @ @ (] CUADRO DE PROTECCIONES ELECTRICAS
(0K)

ESTANDAR 2 2 MANGUERAS CON CONTROL O 3 MANGUERAS
MANGUERAS CONJUNTO DE ALUMBRADO DE

(] INSTALACION LIBRE DE HALOGENOS
HUECO Y SALA DE MAQUINAS

GENERAL BOTONERAS

P4 (Rellenar solo si se ha seleccionado suministro de Botoneras)

MODELO DE
PULSADOR

color luminoso :]

MPULSE BRAILLE STYLE COMPACTI COMPACTI OTRO (especificar
(registro luminoso azul) (registro luminoso azul) (registro luminoso rojo) (registro luminoso azul) fabricante, modelo y
color del luminoso)

D REGISTRO ACUSTICO DE LLAMADA D CONFIRMACION DE PLANOS DE

BOTONERAS ANTES DE PRODUCCION
TIPO ACERO INOXIDABLE BOTONERAS

X02: AISI 441 SB X12: AISI 304 X13: AISI 304 X16: AISI 316 SB X22: AISI 304 X24: AIS| 304 X25: AISI 304
Scotch Brite espejo Linen Scotch Brite Supermirror Shine negro Granex dorado

Mp moving people




TOMA DE DATOS COMBI ° F ascEnes

(sistema de traccidn y/o maniobra) o2 commerclstpport @ mpascensorescom

MODELO
FUSION COLOR FUSION JL FUSION FULL HEIGHT FULL HEIGHT OTRO
(indicar color) (indicar imagen) LITE O LITE O COLUMN O

[J]o

0ooo
ooo

[J=l='s's/s/s/s/s]alala]
| coooooooooo

o
o

Al7 AINO M
i," valor RAL Adjuntar imagen —
213x1512 T .
l’a“ stolucmr:m Adjuntar planos
personalizado unike  recomendada de -
252x1786 pixeles
OMEGA OMEGA OMEGA OMEGA
BOTONERA BOTONERA BOTONERA BOTONERA
FUSION FUSION FUSION FULL HEIGHT
TIPO DE TIPO DE
ROTULACION i ROTULACION (O roso
450 A 6 iil
TEXT1

CEx0x Fomeosin

IMPRESION CARA POSTERIOR LASER EN PLACA INOX METACRILATO + FILM
(s6lo para botoneras FUSION (s6lo para botoneras inox)  (sdlo para botoneras inox)
COLOR o JL)
() PULSADOR CERRAR PUERTAS (] SINTETIZADOR VOCAL () BUCLE DE INDUCCION

[:] TELEFONO DE EMERGENCIA
LLAVINES FUNCIONES ADICIONALES

O INTEGRADO GSM ECOGO OFONOMAC O PREPARACION OTRO
(s6lo para maniobra TELEFONO SERVICIO PERSONAL BLOQUEO DE
6c0GO) (indicar modelo) PREFERENTE AUTORIZADO PUERTAS
(] FUERADE (] FUNCION
SERVICIO BOMBEROS
DISPLAY ROTULOS
MP ecoGO MicroBASIC D LOGO

A ik
Ca TEXTO 1
‘ TEXTO 2

LCD-070E (7")

TEXTO 3

- Owarcanoce  C €

W 1125Kg 15 Pers. 22 =
TET-070E (7 TFT-070 (7") TFT-070X (7" multimedia)

mMp moving people




TOMA DE DATOS COMBI ° p ascEnes

(sistema de traccidn y/o maniobra) R

BOTONERAS DE PISO

AN (Rellenar solo si se ha seleccionado suministro de Botoneras de Piso)

D ELEMENTOS DE LLAMADA D DISPLAY TFT-028 [:] INDICADORES DE FLECHAS
O PULSADOR CON IDENTIFICATIVO FLECHA O EN PLANTA PRINCIPAL O EN TODAS LAS PLANTAS
(O PULSADOR CON OTRO IDENTIFICATIVO (especificar) () ENTODAS LAS PLANTAS () ENTODAS LAS PLANTAS
IDENTIFICATIVO ‘ EXCEPTO EN LA PRINCIPAL
O LLavin \ ’
LLAVINES FUNCIONES ADICIONALES INDICADORES LUMINOSOS
SERVICIO PREFERENTE [:] INCENDIOS [:] FUERA DE SERVICIO D OTROS
Planta en la que se ubica Planta en la que se ubica (especificar funcion)

MODELO DE BOTONERA / TIPO DE FIJACION

O ENRASADA SOBRE MARCO DE PUERTA / PERNOS SOLDADOS M4

O ESTANDAR ANCHURA 80 mm ESTANDAR ANCHURA 55 mm AMEDIDA
(no disponibles para pulsador IMPULSE,
display o mas de 2 elementos)

0

LONGITUD MINIMA, IGUAL LONGITUD PARA
SEGUN ELEMENTOS TODAS LAS BOTONERAS
(O ENRASADA SOBRE PARED / TORNILLOS M4 () AMEDIDA, SIN CAJA
() ESTANDAR ANCHURA 120 mm, CON CAJA () 2TALADROS () 4TALADROS

120

335

| o |=E h )

L]

70|

O MONTAJE SUPERFICIAL )
ESTANDAR ANCHURA 70 mm

G

Mp moving people




TOMA DE DATOS COMBI ° F ascEones

(sistema de traccidn y/o maniobra) BT

PLACAS INDICADORAS DE PISO

A (Rellenar solo si se ha seleccionado suministro de Botoneras de Piso)

(] pispLaY (] INDICADORES DE FLECHAS (] GONG EN TODAS LAS PLANTAS
Q EN PLANTA PRINCIPAL O EN TODAS LAS PLANTAS
Q EN TODAS LAS PLANTAS Q EN TODAS LAS PLANTAS EXCEPTO
EN LA PRINCIPAL

MODELO DE PLACA INDICADORA DE PISO / TIPO DE FIJACION

ENRASADA SOBRE MARCO DE PUERTA/ PERNOS SOLDADOS M4
Modelo Display: TFT-028 O AMEDIDA

(O ESTANDAR ANCHURA 80 mm ()

I

80
|L| i . |

(O AMEDIDA, SIN CAJA

245
275

200

O ENRASADA SOBRE PARED / TORNILLOS M4

Modelo Display: TFT-043
(O ESTANDAR ANCHURA 150 mm, CON CAJA ‘ C )

O |
—n |
|
Sﬁn =
465 | | 375 |

O I

| | \ 4 TALADROS \ |

mm)  |==

D |

| 28

150

O MONTAJE SUPERFICIAL

(O ESTANDAR VERTICAL ANCHURA 80 mm (O ESTANDAR HORIZONTAL ANCHURA 115 mm
Modelo Display: TFT-028 Modelo Display: TFT-043

80

| 290 |
I |
| 390 |
I 1

80

345

260

Mp moving people
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