
Coffrets

FORAGE DE POMPAGE FORAGE DE REJET

PROTECTION TETE DE FORAGE

Tuyau d'eau alimentaire

TERRE VEGETALE

ELOIGNER LES FORAGES LE PLUS POSSIBLE

                    POMPAGE D'EAU

Alimentation électrique

(au moins 15 à 20 mètres)

ROCHE TENDRE
TERRAIN INSTABLE8 M 

12 M

JOINT D'ETANCHEITE  OREGONITE + CIMENTATION

ROCHE TENDRE
TERRAIN INSTABLE

ROCHE MERE
TERRAIN SAIN

PAC
OU 

RESERVOIR

et 5 mètres du fond (chambre de pompage)

BETONNEE DE  3 M² MINIMUM ET DOIT DEPASSE DU SOL D'AU MOINS 50 CM
 AFIN D'EVITER TOUTE INFILTRATION D'EAU DE SURFACE ET DE POLLUTIONS.

LA PROTECTION DE LA TETE DU FORAGE DOIT ETRE REALISEE PAR UNE MARGELLE

20 M

30 M

40 M

JOINT D'ETANCHEITE  OREGONITE + CIMENTATION
EVITE LES INFILTRATIONS DE POLLUTIONS

POMPE IMMERGEE INOX
SITUEE SOUS LES ARRIVEES D'EAU
5 METRES DU FOND (chambre de pompage)

ARRIVEES D'EAU

TERRAIN SAIN


