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Synthese des travaux sur la Tour colombier

-Pose de I’échafaudage multidirectionnel de marque PLETTAC

Dépose de couverture :

-Dépose de la couverture en ardoises posées aux crochets sans conservation.
-Dépose du faitage et des épis en conservation.

-Dépose du lattis support de couverture sans conservation.

Dépose de charpente :

-Dépose du coyautage en conservation.

-Dépose des lucarnes sans conservation.

-Dépose des chevrons du brisis en conservation.
-Dépose des chevrons du terrasson en conservation.
-Dépose des arétiers et de pannes sans conservation.
-Dépose des poincons et du faitage en conservation.

-Dépose des entraits sans conservation.

Restauration des sablieres :

Face Est.

-Restauration sabliere angle Nord Est

- Restauration sabliére pied lucarne droite
- Restauration sabliére pied lucarne gauche

- Restauration sabliere angle Sud Est.



Face Sud.

- Restauration sabliére pied lucarne

- Restauration sabliéere angle Sud Ouest.

Face Ouest.

- Restauration sabliere coté droit de la cheminée.
- Restauration sabliére coté gauche de la cheminee.

- Restauration sabliére angle Nord ouest.

Pour la partie Brisis :

-Repose des chevrons du brisis :

- Un chevron chéne neuf 9x11 de part et d’autre des lucarnes (fagade est).
-Pose des Lucarnes en chéne neuf. (Voir plan en annexe).

-Un chevron chéne neuf 9x11 de part et d’autre de la lucarne (fagade Sud).
-Un chevron chéne neuf 9x11 de part et d’autre de la Cheminée (fagade ouest).

-Chevétre de cheminée en chéne neuf, traverse en 11x12 et chevron en
Ox11(facade ouest).

-Pose d’une planche chéne sur la sabliére (3x18x306) et le poteau (3x24x125)
apres buchage de la partie altérée (facade ouest).

-Pose d’une sabliére extérieure en chéne neuf angle nord Ouest (11x18x54).
- Pose d’une sabliére extéricure en chéne neuf angle nord est (12x12x186)

-Pose d’une sabliére extérieure en chéne neuf angle nord est (11x13x144)



-Pose d’une sabliére extérieure en chéne neuf angle sud ouest (12x12x100)
-Traitement de la charpente
-Pose de I’écran de sous-toiture SKYTECH sur I’ensemble du brisis.

-Pose de deux épaisseurs de SKYTECK sur les jouées et les chapeaux ses
lucarnes.

-Pose d’un contre-plaqué marine de 12mm a I’intérieur des jouées.

-Fixation de I’écran de sous-toiture avec des chevrons en sapin traité (6x4) cloués
aux clous galvanisés annelés de 80mm.

Pose de planches en chéne 4x22 sur I’ensemble de la corniche, fixées par des vis
de 90mm.

-Repose du coyautage avec adaptation a la pente. Fagconnage de nouveaux
coyaux dans les chevrons ne pouvant étre réutilisés, pour remplacer les coyaux
degrades. Fixation par vis de 90mm.

-Pose de la volige en sapin traité de 27 mm non jointive fixée aux clous
galvanisés annelés de 75mm.

-Pose d’ardoises Armen a liaison brouillée et pureaux décroissants fixées avec de
clous en inox annelés de 40 a 60mm. 5 longueurs d’ardoises : H 405 - H 355 - H
326 —H 300 - H 270

-Les arétiers sont formés d’une arétiére, une approche et d’une contre approche.
Ils se chevauchent alternativement a chaque rang.

-Pose d’une bavette en plomb de 2.5mm sur les appuis de lucarnes.

-Pose de noquets plomb de 1.5mm le long des jouées de lucarnes et contre la
cheminée (1 rang sur 2).

-Pose de bandes porte solin en plomb, engravées, en 2.5mm.
-Realisation de solin au mortier de chaux le long de la cheminée.

-Pose d’une bande de garantie en plomb, recouvrant les fixations du dernier rang
d’ardoises, fixée avec des pattes en cuivre étamé.



Pour la partie Terrasson :

-Pose des deux entraits en chéne neuf en 15x20x496.
-Repose du poingon conserve.

-Fagonnage et pose du poingon neuf en 20x20x228.

-Pose des quatre arétiers ainsi que des pannes en 8.5x15x360.

-repose de chevrons en conservation y compris faconnage d’empannons dans
chevrons altérés en partie haute ou basse.

- complément en chevrons neufs :

4 face sud 9x11x350

1 face ouest 9x11x350

4 face nord 9x11x350

1 face est 9x11x350

-Traitement de la charpente.

-Pose de I’écran de sous-toiture SKYTECH sur I’ensemble du terrasson.

-Fixation de I’écran de sous-toiture avec des chevrons en sapin traité (38x41mm)
cloués aux clous galvanisés de 80mm.

-Pose des liteaux, supports de la couverture en tuiles plates, en chéne de section
28x41mm fixes aux clous annelés de 70mm.

-Pose de la tuile Périgourdines 17x27 et 20x30 a tenons décalés, de 5 couleurs
panachées.

-Pose du sous-larmier en tuile avec un espace entre chaque tuile pour faire une
ventilation basse. Fixation du sous-larmier par deux vis inox.

-Fixation d’une tuile sur cing par vis inox.

-Réalisation des arétiers en tuile 20x30, fixation par vis inox et étanchéité en
plomb de 1.5 mm.

-Pose de ventilation haute par ventilation plate en cuivre.



-Pose des tiges des épis de faitage et mise en peinture antirouille.

-Scellement des embases des épis de faitage et des faitages au mortier de chaux y
compris embarrures et crétes.

-Repose des épis de faitage et fixation de I’ensemble a la mousse polyuréthane

Pour la jonction comble des écuries et la tour.

-Pose d’un chevron en 9x11 contre les chevrons du brisis coté est et ouest.
-Repose de I’écran de sous toiture.

-Repose des liteaux en chéne.

-Repose de la tuile Périgourdines.

-Réalisation de rives contre mur avec noquets plomb de 1.5mm d’épaisseur,
bande de plomb engravée de 2.5mm d’épaisseur y compris le solin au mortier de
chaux.

-Réalisation de noues en tuiles coté écuries et ardoises cote de la tour.
-Réalisation d’étanche¢ité par noquets de noue en plomb de 1.5mm d’épaisseur.

-Repose de faitage au mortier de chaux y compris les embarrures et les crétes.

-Dépose du parapluie.

-Dépose des échafaudages.
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La tour du colombier avant les travaux coté sud ouest.
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La pose des échafaudages c6té est.
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La pose des échafaudages coté ouest.
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La pose des échafaudages coté est.
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Le montage de 1’ossature du parapluie coté est.
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La pose du parapluie coté sud est.
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La dépose de la couverture en ardoises coté nord est.
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Détails pied de lucarne apres la dépose du lattis coté sud.
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Détail de 1’angle des corniches a la dépose du lattis angle sud ouest.
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Détail de 1’angle des corniches a la dépose du lattis dans I’angle sud est
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La dépose du lattis angle sud est.
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Vue de la corniche a la dépose de la lucarne face est.

B.MAP Sarl d’architecture SARL BOUSSIN LIEGEAS
7, rue des Forges- La Brosse Les Mollands
27320 DROISY 61550 ST NICOLAS-DE-SOMMAIRE

18



ORNE
LA HAUTE-CHAPELLE

MANOIR DE LA CHASLERIE

RESTAURATION DE LA TOITURE DE L’ANCIEN COLOMBIER

Novembre 2015

Détail du fronton de la lucarne a la dépose des zingueries (lucarne de droite face
est).
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Vue de la corniche a la dépose de la lucarne gauche face est.
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Vue de la corniche a la dépose de la lucarne de droite face est.
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Vue charpente et pied de 1’arétier angle nord est.
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Vue charpente et pied de 1’arétier angle sud est.
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Vue charpente et pied de 1’arétier angle sud est.
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Détail de I’entrait au pied de 1’arbalétrier.
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Vue de la téte du poingon.
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Vue de ’entrait au pied du poingon.
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Vue de ’entrait.
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Vue de ’entrait.
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La dépose du chevronnage angle sud est.
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La Charpente de la tour face est.
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La dépose de la charpente de la tour angle sud est.
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Réalisation de la mortaise du poincon dans les entraits neufs.
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La réalisation des chanfreins sur le poingon neuf.
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Poincon neuf.
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La repose de la charpente face nord.
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Vue de la charpente : entraits, poingons, arbalétriers, faitage reposes angle nord
est.
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La reprise de sablieres altérées face ouest.
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La reprise de sablieres altérées face ouest
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La reprise de sablieres altérées en chéne neuf face ouest.
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La reprise de sabliéres altérées en chéne neuf et la repose des chevrons du brisis
angle sud ouest
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La pose des arétiers en chéne neuf angle sud est.
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La pose des pannes en chéne neuf et du chevronnage angle nord est.
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La pose des chevrons du terrassons et du brisis y compris complément en
chevrons chéne neufs angle sud est.
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La pose des chevrons du terrassons et du brisis y compris complément en
chevrons chéne neufs angle nord est.
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Angle de corniche altéré angle sud est.
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Angle de corniche altéré angle sud ouest,
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Corniche altérée a ’endroit de la lucarne face sud.
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Présentation d’une piéce en chéne neuf pour la réalisation d’une enture face sud.
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Agacage des coupes face sud.
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Fixation et traitement de 1’enture face sud.
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Corniche altérée a I’endroit de la Iucarne de gauche face est.
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Tracage et taillage de la partie altérée a 1’endroit de la lucarne de gauche face est.

SARL BOUSSIN LIEGEAS
Les Mollands
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La réalisation de I’enture a I’endroit de la lucarne de gauche face est.
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La pose et fixation de ’enture de la corniche a I’endroit de la lucarne de gauche
face est.
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Tracage et taillage de la partie altérée de la corniche a I’endroit de la lucarne de
droite face est.
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Vue de la partie conservée de la corniche moulurée a I’endroit de la lucarne de
droite face est.
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Tracage de la picce en chéne neuf pour la réalisation de I’enture.

SARL BOUSSIN LIEGEAS

B.MAP Sarl d’architecture
Les Mollands
61550 ST NICOLAS-DE-SOMMAIRE
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La picece en chéne neuf pour la réalisation de I’enture a I’endroit de la lucarne de
droite face est.
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La pose et fixation de I’enture de la corniche a I’endroit de la lucarne de droite

face est.
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Vue de la corniche a enturer angle sud ouest.
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Taillage de la corniche a enturer angle sud ouest.
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Taillage de la corniche a enturer angle sud ouest.
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Taillage de la corniche a enturer angle sud ouest.
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La réalisation d’une corniche moulurée pour la reprise par enture angle sud ouest.
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La corniche moulurée neuve pour la reprise angle sud ouest.

B.MAP Sarl d’architecture
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Enture de la sabliere moulurée et retouches sur la corniche neuve angle sud
ouest.
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Enture de la corniche moulurée angle nord ouest.
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Taillage dans corniche moulurée conservée pour la réalisation d’une enture.
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Taillage dans corniche moulurée conservée pour la réalisation d’une enture face
ouest coté gauche de la cheminée.
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Pose de la corniche moulurée neuve et fixation de 1’enture face ouest coté gauche
de la cheminée.

SARL BOUSSIN LIEGEAS
Les Mollands
61550 ST NICOLAS-DE-SOMMAIRE

B.MAP Sarl d’architecture
7, rue des Forges- La Brosse
27320 DROISY

71



ORNE
LA HAUTE-CHAPELLE

MANOIR DE LA CHASLERIE

RESTAURATION DE LA TOITURE DE L’ANCIEN COLOMBIER

Novembre 2015

Vue des raccords des moulures des corniches face ouest coté gauche de la
cheminee.
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Vue des raccords des moulures des corniches face ouest coté droit de la
cheminée.
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Vue angle de corniche altéré en facade angle nord est.
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Restauration de la fagcade de la corniche angle nord est.
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Restauration de la fagcade de la corniche angle sud est.
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Restauration de la fagcade de la corniche angle sud est.
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Vue d’une lucarne droite de la tour avant la restauration face est.
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Pose de la lucarne et pose du chevronnage sur lucarne de droite face est.
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Pose du skyteck face sud.
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Pose du skyteck sur le chapeau des lucarnes en double épaisseur sur la lucarne de
droite face est.
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Pose des planches en chéne sur les corniches angle sud est.
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La pose des contre-liteaux et des coyaux face est.
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La pose de la volige en sapin traité support de la couverture en ardoises posées
aux clous angle sud est.
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La pose du lattis chéne support de la couverture en tuiles plates face est.
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Le lattis chéne support de la couverture en tuiles plates angle nord ouest.
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La pose du rang de sous-larmier en ardoises d’ Angers Trélazé Armen face sud.
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La pose du larmier angle sud est.
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La pose des premiers rangs angle sud est.
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La pose des ardoises au droit de la lucarne de droite face est.
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La pose encastrée des pattes de fixation de la bavette en plomb de la lucarne

de droite face est.
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La réalisation de la bavette en plomb de la lucarne face sud.
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Vue de I’habillage d’une jouée de lucarne face sud.
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Détail de la pose des ardoises sur la jouée de lucarne face sud.
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Le détail d’un arétier en ardoise.
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Le raccord entre 1’ardoise et la tuile angle nord ouest.
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La pose de I’ardoise face est.
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La réalisation des lucarnes en ardoises Armen face est.
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La pose des derniers rangs d’ardoises face sud.
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La couverture en ardoises Armen des brisis terminée angle sud ouest.
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La pose de la bande de garantie en plomb angle sud est.
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La pose du sous larmier et du larmier en tuiles plates périgourdines angle sud est.
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Détail de la pose des sous-larmiers pour permettre la ventilation basse plomb
angle sud est.
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La réalisation des arétiers en tuiles plomb angle sud est.
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La réalisation de la couverture en tuiles plates et la pose a blanc du faitage plomb
angle sud est.
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La pose de chatieres en cuivre intégrées.
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RESTAURATION DE LA TOITURE DE L’ANCIEN COLOMBIER

Novembre 2015

Le scellement du faitage y compris crétes et embarrures.
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La couverture du terrasson terminée.
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Novembre 2015

La couverture du terrasson terminée.
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ORNE
LA HAUTE-CHAPELLE

MANOIR DE LA CHASLERIE

RESTAURATION DE LA TOITURE DE L’ANCIEN COLOMBIER

Novembre 2015

La vue des lucarnes lors du démontage de 1’échafaudage.
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ORNE
LA HAUTE-CHAPELLE

MANOIR DE LA CHASLERIE

RESTAURATION DE LA TOITURE DE L’ANCIEN COLOMBIER

Novembre 2015

Vue de la tour colombier aprés le démontage de 1’échafaudage.
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LA HAUTE-CHAPELLE

MANOIR DE LA CHASLERIE

RESTAURATION DE LA TOITURE DE L’ANCIEN COLOMBIER

Novembre 2015

Vue de la tour colombier apres le démontage de 1’échafaudage.
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LA HAUTE-CHAPELLE

MANOIR DE LA CHASLERIE

RESTAURATION DE LA TOITURE DE L’ANCIEN COLOMBIER

Novembre 2015

Vue de la tour colombier apres le démontage de 1I’échafaudage.
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Plan des reprises de charpente
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Traitement des bois anciens et neufs en chéne

Fiche Technique

Désignation : Traitement Bois Tous Usages
D'XYL w=

| &

Proprietes

DXYL Touws Usages est un produit = prét & l'emploi » insecticide, fongicide of
antitermites, powr le traitement préventif ot curafif des bois de construction :
charpentas, ossaturas bois....

Garanti 10 ans. Produit cariifié « Labal Exell + -.
Emploi

# Inseclicide et fongicide.

# Traitement des bois d'cawre sains ou infastés.

# Prévontif of curatif (bois sains ou attaqués).

# Tous fypes de bois. Toutes las essencas.

# Intériours ef extérisurs.

# Insedlicide, contre - las capricormes, las lyctus, las termitas, les vrillatios...
# Fongicide, contre © les champignons, pourriture cubigue, fibreuss...

# 3ans odaur.

# Loz risques couvens sont cow des classes 1 at 2, ainsiqua la classa 3-A
pour les bois résinauw.

# Permat de refraiter les coupes.
# | o= bois fraiés peuvent &fre collés, peints, vamis ou lasurés.
# Rocowvrable par tous types da finitions.

BOIS SAIM

Application

Traitement préventif :

# L'application par : badigeonnage ou pulvérsation (1 ou 2 applications suivant la { <
classe de risque) :
#» Consommation : Classa 1 : 10 m& L. en 1 couche (résinewx et fauillus).

Clagza 2 © 5m? L. on 2 couches (résinouy at fouilles).

Classa 3 : 5 m& L. en 2 couches (résinaum).

Trempage : 30 secondes & 3 minutes

# Fixation : aprés dgoutiage sous abri, 4 heures.
= Zachage ;| 24 3 48 heures an atmosphére ventilée, dans les conditions normales.

Traitement curatif :

# Procader au neffoyage ot blchage des bois attagués.

# Appliquer par . badigecnnage et aspersion (double application de surface),
injection sows prassion pour les bois de forte section (chevrons, bastaings...).

# Consommation - 2,2 m% L an 2 couches suivant les assancas ot ks applications
(badigecnnage, injection...}.

DXL Tous LUsages
0U 122014 Paga 1/2
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@
Buchage des parties attaguées
ot balayage das poussiares @

Pergage ¢ 9.5 mm tous les 30 cm
sur les sections supériouras a 8 cm
(Chewrons, bastaings, madriars... ).

Macho ¢ 3.5 mm DALEPraf &09 oo

&Y

Pose dinjectaurs bois pour diffuser la
produit au coeur du bois
Irpecieurs bos 4 bleg 45 mm DALE P ref. 509 500

@

Injection du produit de fraitemant de bois
DXYL dans tous las frous

Pompo dipecion Pan 1578 MLEF mif. 5718025
Pulvénsation du produit de traitement de
bois OVXYL sur lNntégralita da la charpania

[ anco do puldnsafion JALEPrd &07 002

Precautions d'emploi

# Mo pas traiter das bois gelés.

# |23 tailles ot les coupes doivant &tre traitées.

& Pandant Iutilisation, ke port de luneties, gants of masque est recommandéa.

& Mo pas rejatar dans l'emvironnemant.

# Mo pas réutilizor l'emballage.

# Conservation - 2 ans dans son emballage d'origine, a I'abn da la chaleur et de |2 lumiare.

ldentification

Eﬂﬁll}_ Bl LAH BT LREUE

# Couleur : incolore / Blanc. +
» Densité - 1. A
*pH:68 @ LI:IZIE

Conditionnement

Désigniation Conditionnement Référence Code barmes
Traiternent Bois D7XYL | Bidon de 5 lires pour 154 50m3 310005 | 3 TDO4536 D020 4
Traiternent Bois D7XYL | Bidon de 25 lires (pour 75 4 250 m3 300235 | 3 TD04536 D021 1
Traiterneni Bois D7XYL | Filde 200 Eres fpour 500 4 2 000 m3l 310200 | 37TD04536 0023 5
Traiternent Bois 07XYL | Contsiner de 1 000 litres (powr J000 4 10 oo m? | B10939 | 37004536 D024 2

Fiche de donnees de securte disponilbie sur,

Furgus
un Framce

e pvwwrdalep:nety

¥ Procull dengansn - eopacier ko pécsubors derpdol
[ Ltk bax zeocidax svec pricabon . et foute slicsbor, Do Nééoueda o se infioresliors covmes o produd
Ty da pedoarsbon: TPl - ool de prémssreiion oo b

L e i Sorvss § T nocEl & F e e e comi et B SN AgATERT i T GRS S8 ol AT T T e e 38 PR andR o © T ] B EOE T
BRI T nd DT T D DT R S reerarAred o2 e noreraabes s o ey O B O [FOCUE i RO TE OMECTEE LTS DR e e T
Iemsts B ot rtraps & B A Chags et | E polietd dfor gon s B Weracs Dl s BTG EE TR RS G TR IROUE 6 gindls & e i remclaesran o
SN CHLIT . O e o e DT o T S Tl .

OXYL Tous Usages .
051 ¥4 Tl - +#35 (D)2 31 23 52 79 — Fax : +33 (0]2 31 23 &7 54

DALEP — 14180 CALWICOURT

ward .dalep.net - mail ; delepi@dalep net Pege 212
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE (REGLEMENT (CE) n° 1907/2006 - REACH)
DALEP-310 - D'XYL

Page : 1/9
Version : 2.1 (09-09-2013)

& DALEP

/  TRAITEMENTS POUR LE BATIMENT

.
FICHE DE DONNEES DE SECURITE

(Réglement REACH (CE) n® 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : D'XYL
Code du produit : DALEP-310
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Traitement du bois.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : DALEP.
Adresse : 18-20, impasse des Antes.14190.CAUVICOURT.France.
Teléphone : +33 (0)2 312352 79. Fax: +33(0)2 31 23 87 54.
Email : dalep@dalep.net
http://www.dalep.net
1.4. Numéro d appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.
Autres numéros d'appel d'urgence
http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/enf/index.html

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315).
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Peut produire une réaction allergique (EUH208).

Toxicité aigué pour le milieu aquatique, Catégorie 1 (Aquatic Acute 1, H400).
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 1 (Aquatic Chronic 1, H410).

Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.

Peut déclencher une réaction allergique.
Dangereux pour I'environnement aquatique, toxicité chronique : tres toxique (N, R 50/53).

Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle (voir les sections 3 et 8).

2.2. Eléments d’étiquetage
Le mélange est un produit détergent a usage biocide (voir la section 15).
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

GHS07 GHS09

Mention d'avertissement :

ATTENTION

Etiqguetage additionnel :

EUH208 Contient PERMETHRINE (ISQO). Peut produire une réaction allergique.
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévere irritation des yeux.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

121




FICHE DE DONNEES DE SECURITE (REGLEMENT (CE) n°® 1907/2006 - REACH)
DALEP-310 - D'XYL

Page : 2/9
Version : 2.1 (09-09-2013)

H410

Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

Conseils de prudence - Généraux :

P101
P102
P103

En cas de consultation d'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire I'étiquette avant utilisation.

Conseils de prudence - Prévention :

P264
P273
P280

Se laver les mains soigneusement aprés manipulation.

Eviter le rejet dans 'environnement.

Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P302 + P352
P305 + P351 + P338

P332 + P313
P337 + P313
P362
P391

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment a I'eau et au savon.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement

enlevées. Continuer a rincer.

En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Enlever les vétements contaminés et les laver avant réutilisation

Recueillir le produit répandu.

Conseils de prudence - Elimination :

P501

2.3. Autres dangers

Eliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme 4 la réglementation
locale.

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémement préoccupantes’ (SVHC) publiées par I'’Agence Européenne des Produits Chimiques
(ECHA) selon I"article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux critéres applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément I'annexe XlII du reglement REACH (CE) n°

1907/2006.

3.1. Substances

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Aucune substance ne répond aux critéres enoncés dans I'annexe Il partie A du reglement REACH (CE) n°® 1907/2006.

3.2. Mélanges
Composition :
Identification

CAS: 63449-41-2
EC: 264-151-6

COMPOSES DE L'ION

AMMONIUM

QUATERNAIRE, ALKYL

EN C 8-18

BENZYLDIMETHYLES,

CHLORURES
CAS: 52645-53-1
EC: 258-067-9

PERMETHRINE (ISO)

(CE) 1272/2008 67/548/CEE Nota %
GHS07, GHS05, GHS09 C,N 245 %
Dgr C;R34

Met. Corr. 1, H290 Xn;R21/22

Acute Tox. 4, H302 N;R50

Acute Tox. 4, H312

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

M Acute = 10

GHS07, GHS09 Xn,N 030 %
Wng Xn;R20/22

Acute Tox. 4, H302 Xi;R43

Skin Sens. 1, H317 N;R50/53

Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1000
Agquatic Chronic 1,
H410

M Chronic = 1000

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniére générale, en cas de doute ou si des symptémes persistent, toujours faire appel a un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne fr)
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En cas d'inhalation :
En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.
En cas d'inhalation, transporter le patient a I'air libre et le garder au chaud et au repos.
Si la respiration est irréguliére ou arrétée, pratiquer la respiration artificielle et faire appel a un médecin.
En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres écartées.
S'il apparait une douleur, une rougeur ou une géne visuelle, consulter un ophtalmologiste.
En cas de contact avec la peau :
Enlever les vétements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de I'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vétements, la montre, les chaussures, ...
En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.
Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparait des Iésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer
en milieu hospitalier.
Tamponner au polyéthyléneglycol 400.
En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de I'eau et consulter un médecin.
Faire immediatement appel a un médecin et lui montrer I'étiquette.
Garder au repos. Ne pas faire vomir.
4.2. Principaux symptémes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Non inflammable.
Refroidir les emballages a proximité des flammes pour éviter les risques d'éclatement des récipients sous pression.
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d’extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- agents chimiques secs
- mousse
- dioxyde de carbone (CO2)
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumeée noire. L'exposition aux produits de décompaosition peut comporter des risques pour la santé.
Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
- oxyde d'azote (NO)
- dioxyde d'azote (NO2)
- chlorure d'hydrogéne (HCI)
5.3. Conseils aux pompiers
En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de protection
respiratoire autonomes isolants.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer a la section 8).
6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans
des flts en vue de ['élimination des déchets.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)
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Empécher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
En cas de souillure du sol, et apres récupération du produit en I'épongeant avec un matériau absorbant inerte et non combustible, laver a grande
eau la surface qui a été souillée.
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter |'utilisation de solvants.
6.4. Référence a d"autres sections
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers ou est manipulé le mélange.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation.
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Prévention des incendies :
Interdire I'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur I'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Eviter le contact du mélange avec la peau et les yeux.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d éventuelles incompatibilités
Conserver uniguement dans le récipient d'origine a une température minimale de stockage de 10°C.
Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 8 : CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramétres de contréle
Aucune donnée n'est disponible.
8.2. Controles de I'exposition
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, & I'écart de la zone de travail.
Lors de ['utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.
- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires congues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes a protection latérale conformes a la norme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.
Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.
Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux ou ils peuvent étre exposés a des vapeurs
irritantes.
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers ou le produit est manipulé de fagon constante.
- Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes & la norme NF EN374.
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La sélection des gants doit étre faite en fonction de I'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent étre choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant étre manipulés, protections
physiques nécessaires (coupure, piglre, protection thermique), dextérité demandée.

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374

Ne pas utiliser de gants en cuir.

Epaisseur 0.35 mm.
recomandée :

Durée de > 240 min.
percement :

Ne pas utiliser de gants en cuir.
- Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.
Porter des vétements de protection appropries.
Type de vétement de protection approprié :
En cas de fortes projections, porter des vétements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes a la norme NF EN14605 pour
éviter tout contact avec la peau.
En cas de risque d'éclaboussures, porter des vétements de protection chimique (type 6) conformes a la norme NF EN13034 pour éviter tout
contact avec la peau.
Le personnel portera un vétement de travail régulierement lavé.
Apres contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront étre lavées.

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Informations générales
Etat Physique : Liquide Fluide.
Couleur : Incolore.
Informations importantes relatives a la santé, a la sécurité et a I'environnement

pH : Non précisé.
Neutre.

Intervalle de point d'éclair : PE > 100°C
Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densite : <1
Hydrosolubilité : Diluable.
% COV : 0
Intervalle de pH : 6-8

9.2. Autres informations
Point/intervalle d'ébullition : >100°C.
Point/intervalle de fusion : 0°C.

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la section 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée n'est disponible.
10.4. Conditions a éviter
Eviter :
-le gel
- la chaleur
Eviter une température > 120°C
10.5. Matiéres incompatibles
Tenir & I'écart de/des :
- agents oxydants
- acides
- COMpOosés anioniques
10.6. Produits de décomposition dangereux
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La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

- oxyde d'azote (NO)

- dioxyde d'azote (NO2)

- chlorure d'hydrogéne (HCI)

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Peut entrainer des lésions cutanées réversibles, telles qu'une inflammation de la peau ou la formation d'érythémes et d'escarres ou d'oedémes, a
la suite d'une exposition allant jusqu'a quatre heures.
Peut entrainer des effets réversibles sur les yeux, tels qu'une irritation oculaire qui est totalement réversible en deca d'une période d'observation
de 21 jours.
11.1.1. Substances
Aucune information toxicologique n'est disponible sur les substances.
11.1.2. Mélange
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
Contient au moins une substance sensibilisante. Peut produire une réaction allergique.
Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :
CAS 52645-53-1 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant a sa cancérogénicité pour I'homme.
Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de I'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :

- Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyl(C8-C18)benzyldiméthyles, chlorure (CAS 63449-41-2): Voir la fiche toxicologique n°® 253 de
2005.

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets a long terme.
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit étre évité.
12.1. Toxicité
Comportement dans les stations EC20/0.5 h =10 mg/l (au niveau du cycle d'action des boues activées).
d'épuration :
12.1.1. Substances

COMPOSES DE L'ION AMMONIUM QUATERNAIRE, ALKYL EN C 8-18 BENZYLDIMETHYLES, CHLORURES (CAS: 63449-41-2)
Toxicité pour les poissons : Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : 0,01 < CE50 <= 0,1 mg/l
Facteur M =10
Durée d'exposition : 48 h

Toxicité pour les algues : 0,01 < CEr50 <= 0,1 mg/I
Facteur M =10
Durée d'exposition : 72 h

12.1.2. Mélanges

Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
12.2.1. Substances

COMPOSES DE L'ION AMMONIUM QUATERNAIRE, ALKYL EN C 8-18 BENZYLDIMETHYLES, CHLORURES (CAS: 63449-41-2)
Biodégradation : Rapidement dégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.
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Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour I'eau (WGK) :
WGK 2 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un danger pour ['eau.

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son recipient doit étre déterminée conformément aux dispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire a I'environnement, et notamment sans créer de risque pour
I'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux Iégislations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déchets, ne pas procéder a leur élimination dans I'environnement.

Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étiquette sur le récipient.
Remettre & un éliminateur agréé.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux dispositions de 'ADR pour la route, du RID pour le rail, de ''MDG pour la mer, et de 'OACI/IATA pour le
transport par air (ADR 2013 - IMDG 2012 - OACI/IATA 2013).

14.1. Numéro ONU
3082

14.2. Nom d’expédition des Nations unies
UN3082=MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S A.
(composes de I'ion ammonium quaternaire, alkyl en ¢ 8-18 benzyldimethyles, chlorures, permethrine (iso))

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

14.4. Groupe d’emballage
1l
14.5. Dangers pour I'environnement
- Matiere dangereuse pour |’environnement :

14.6. Précautions particuliéres a prendre par I'utilisateur

ADR/RID |Classe Code Groupe Etiquette Ident. QL Dispo. EQ Cat. Tunnel
9 Mé 1 9 90 5L 274 335 E1 3 E
601
IMDG Classe 2°Etiq Groupe QL FS Dispo. EQ
9 - 1 5L F-A,S-F 274 335 E1
IATA Classe 2°Etiq. Groupe Passager  Passager  Cargo Cargo note EQ
9 - 1 964 450 L 964 450 L A97 A158 | E1
9 - 1 Y964 30kg G - - A97 A158 | E1

Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir 'ADR et I'IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir I'’ADR et I'IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.

14.7. Transport en vrac conformément a ["annexe Il de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible
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SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et d’environnement
- Informations relatives a la classification et a I'étiquetage figurant dans la section 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Reglement (CE) n® 1272/2008 modifié par le reglement (UE) n° 618/2012
- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particuliéres :
Aucune donnée n'est disponible.
- Etiquetage des détergents (Réglement CE n° 648/2004 et 907/2006) :
- moins de 5% de : agents de surface cationiques
- Etiquetage des biocides (Réglement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 et Directive 98/8/CE) :

Nom CAS % Type
de
produi
ts

PERMETHRINE (ISO) 52645-53-1 3.00 g/kg 08.02

COMPOSES DE L'lON AMMONIUM QUATERNAIRE, ALKYL EN C 8-18 BENZYLDIMETHY 68849-41-2 24.50 g/kg 08.02

CHLORURES

Type de produits 8 : Produits de protection du bois.
- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail francais :
N° TMP Libellé

65 Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.

- Nomenclature des installations classées (Version 29.1 (Mai 2013)) :
N° ICPE Désignation de la rubrique Régime Rayon
1171 Dangereux pour I'environnement - A et/ou B -, trés toxiques ou toxiques pour les organismes

aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies a la
rubrique 1000, a I'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres
rubriques.

1. Cas des substances trés toxiques pour les organismes aquatiques -A- :

La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale a 200 t AS 4
b) Inférieure a 200 t A 2
1172 Dangereux pour I'environnement -A-, trés toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et

emploi de substances ou préparations) telles que définies a la rubrique 1000 a I'exclusion de
celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale a 200 t AS 3
2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieure a 200 t A 1
3. Supérieure ou égale a 20 t mais inférieure a 100 t DC

3440 Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits A 3

phytosanitaires ou de biocides
Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; D: déclaration ; S: servitude d utilité publique ; C: soumis au contréle périodique prévu par |"article
L. 512-11 du code de I'environnement.
Rayon = Rayon d’affichage en kilométres.
- Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour I'eau (WGK) :
WGK 2 (VwWVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un danger pour I'eau.
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de I'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur
I'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autres usages que ceux spécifiés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de
manipulation écrites.
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Il est toujours de la responsabilité de I'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et

réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent étre considérées comme une description des exigences de

sécurité relatives a ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.
Symboles de danger :

Contient du :

Dangereux pour I'environnement

Contient du EC 258-067-9 PERMETHRINE (ISO). Peut déclencher une réaction allergique.

Phrases de risque :
R 50/53

Trés toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme

pour I'environnement aquatique.

Phrases de sécurité :

S 29

Ne pas jeter les résidus a I'égout.

Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentionnées a la section 3 :

H290
H302
H302 + H312
H312
H314
H317
H332
H400
H410

R 20/22
R 21/22
R 34

R 43

R 50

R 50/53

Abréviations :

Peut étre corrosif pour les métaux.

Nocif en cas d'ingestion.

Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.

Nocif par contact cutané.

Provoque des bralures de la peau et des Iésions oculaires graves.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Nocif par inhalation.

Trés toxique pour les organismes aquatiques.

Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
Nocif par inhalation et par ingestion.

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

Provoque des bralures.

Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.

Trés toxique pour les organismes aquatiques.

Trés toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour
I'environnement aquatique.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHSO7 : Point d'exclamation.

GHS09 : Environnement.
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Isolant écran de sous-toiture
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Un écran de sous toiture 2 en 1

Fonction isolation été / hiver par réflexion

N 3
\ \\ R HIVER
\ \\ \\ A
VU
Trés faible rayonnement
vers |'extérieur
(émissivité =5 %)

ETE

Trés forte
réflexion
95 %

En été:
smecmw SKYTECH Pro est une véritable

barriére thermique.

Il renvoie la chaleur sous forme
de rayonnement thermique
dans la lame d'air supérieure.

En hiver:

SKYTECH Pro réfléchit
la chaleur émise par le
chauffage vers l'intérieur

Trés forte

grace a son fort pouvoir réflexion Emissivité Cette lame d'air est ventilée
de réflexion. 95 % 5% par les chatiéres, égouts et faitages.
Sa trés faible émissivité = La tres faible émissivité, de
réduit considérablement 4 Chauffage Climatisation SKYTECH Pro limite le rayonnement
les pertes par rayonnement <\ 4 thermique vers les combles
vers |'extérieur. Il permet i 1= | el et permet de réduire |'utilisation
des économies d'énergies [ de la climatisation tout en
et un confort immédiat. augmentant le confort.

Fonction étanchéité a I'eau et au vent

Sortie d'air
et de vapeur d'eau

Etanchéité
ala pluie

La vapeur sort
Conduite a I'égout des combles

des fuites éventuelles Etanchéité

au vent

Lame d'air pour la

ventilation de latoiture Chauffage ou

climatisation

A ) ) y | Chauffage ou |\ Entlr(?e
BE Fonction pare pluie ¥ p climatisation X ~ d air
dans les Maisons a Vapeur d'eau (convection
- Ossature Bois (MOB) provoquée par naturelle)
_ les activités

humaines

— On estime la production moyenne d'une famille de 4 personnes a environ 12 litres de vapeur deau
— par jour. Afin de prévenir les risques pathologiques et les dommages sur la structure des batiments,

il est donc primordial d'utiliser un matériau respirant de type HPV capable d'évacuer la vapeur d'eau. #
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parement en aluminium pur
~ armé d'un tissu de verre

membrane

d'étanchéité
matelas isolant 13mm

en filaments continus de verre

de type E

parement intérieur
réfléchissant respirant

©Q O ¥ © 0 0@

Non combustible Respirant Fabrication Indéchirable Isolation Isolation Etanchéité Etanchéité
sous certification  (NF EN 12310-1) thermique thermique al'eau auvent
été hiver

FABRICATION DE LA NAPPE HAUTE DENSITE

200 mm de fibres de verre Aiguilletage des fibres Nappe haute densité de13mm

ENVIRONNEMENT ET SANTE :
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POSE POSSIBLE EN CONTACT DIRECT AVEC TOUS TYPES
D’ISOLANTS
4 PROTEGE L'ISOLATION EXISTANTE

> ELIGIBLE AUX AIDES DE LETAT LORS DU REMPLACEMENT DE
LISOLANT*
PEUT SE CLOUER, S'AGRAFER OU SE VISSER

INDECHIR

A

ABLE

=
e

' r,’ . \\A' ////
///,,

FACILITE
DE POSE

RS g <

ISOLATION
RENFORCEE

“»

NON COMBUSTIBLE

*Eligible dans le cadre des performances thermiques exigées par I'article 18 bis de I'annexe IV au CGI.
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Un niveau

de performance inégalé

(économies d'énergi

ISOLANT PAR REFLEXION

(réflexion = 95% / émissivité = 5% / Lambda : 0.029W/m°K)

(respirant : pas de con
peut se poser directe
continus tels que volige

HPV*

selonn
(entraxe maxi entre

o)
W

')
m

Euroclass A2-s1,d0 ]
(sécurité des biens

NON COMBUSTIBLE

=
T W W W E--—w W

* Hautement Perméable a laVapeur d'eau

équivalent au MO0) |

La conformité au DTU 4

et aux préconisations de la RT 2012

ETANCHEITE A L'AIR DES BATIMENTS :

Avec la généralisation des constructions « Basse
consommations » dans le cadre du label BBC et de la
RT 2012, l'étanchéité a l'air de l'enveloppe d'un
batiment est désormais considérée comme primor-
diale pour obtenir confort intérieur et réduction
importante des consommations d'énergie.

Installé en écran de sous-toiture, SKYTECH Pro réalise
l'isolation par I'extérieur de la toiure et empéche les
ponts thermiques et les échanges thermiques par
fuite de chaleur en été comme en hiver créant ainsi
une enveloppe étanche a l'air qui laisse respirer la
structure du Batiment.

SKYTECH Pro permet donc de réaliser, en une seule
pose, l'isolation et I'étanchéité (a I'eau et a I'air) de la
toiture tout en assurant que le batiment reste respi-
rant (évacuation de la vapeur d'eau).

PROTECTION DE LA STRUCTURE DU BATIMENT :

Evite les risques de condensation et de moisissures des
charpentes grace a sa forte perméabilité a la vapeur
d’eau (HPV).

Protéege la construction contre les agressions
extérieures telles que pluie, neige, poussieres,
pénétrations d'insectes lorsque l'enveloppe (tuilles,
habillage  extérieur de  facade,.) n'assure
ponctuellement plus son réle.

Permet de limiter le soulevement des petits éléments
de couverture sous l'effet du vent, en raison de
I'incidence sur le champ de pression régnant de part et
d’autre de la couverture.

Contrairement aux écrans de sous-toiture simples, la
masse importante de SKYTECH Pro permet d'éviter les
claquements au vent.

Protection incendie supérieure en limitant la
propagation du feu et des fumées et en retardant
I'effondrement des structures.

= De part sa capacité a résister a la déformation et sa SKYTECH Pro : marquage CE
_ forte densité 105kg/m3, SKYTECH Pro, a lui seul, (Norme de référence : NF EN 13859-1)
P e apporte un affaiblissement acoustique de Rw = 16dB.
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Fiche technique

Composition « Membrane respirante étanche a I'eau, armée d'un tissu de verre /aluminium micro perforé
« Nappe composée de filaments continus de verre
« Parement aluminium pur, micro perforé respirant

Epaisseur nominale 1 3mim) e

Dimension du rouleau 1T mx18ml (18 m?)

Masse surfacique 1346 g/m?

Conditionnement 6 rlx/carton - 2 cartons/palette
Poids du rouleau 24 kg environ

Diametre nominal des rouleaux 420 mm

Emissivité / réflexion 0,05 /95 %
Conductivité thermique A: 0,029W/m.K

Classement au feu Euroclass A2-s1,d0 (non combustible) - équivalent au MO é
Perméabilité 4 la vapeur deau 5d.0,041m (HPV) 2
Etanchéité W1 (étanche sous colonne d'eau 1000 mm) §

3
Résistance a la déchirure au clou R3 o
Entraxe maxi entre chevrons 90 cm %
Affaiblissement accoustique Rw = 16 dB (SKYTECH PRO seul) é
Bande aluminium adhésive REFLEXBOND 100 mm §

Valeurs sujettes a tolérances normales de fabrication

TEST THERMIQUE EN CONFIGURATION ETE

Essai SKYTECH Pro/Laine de verre 260mm
80 = 5 735 754 746
. B} s 38 :
CAVITE CHAUFFEE U 60 i
Plaques de platre lames d'air g 50 96 Sotrce de chaleis
A E 40 B Laine de verre gl
-‘ 2 5 A SKYTECH Pro
£ 30
]
@
20 43 i3
122, M3 13 13 1.4 1.7 124 29 126 ¢ &
laine de verre 10 —'h ‘E ,% 15 5 1.9 120 128 132
260 mm
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

andésirableg
@' 4’?70 Le ‘but principal  des attestations

o ]
\5:@ /'9’7@ EXCELL est de garantir I'utilisation sans [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

Q-:? 2, risque. de matériaux, produits -de

s o M traitement - et - revétements  -en

€ 2. . 4 ambiances sensibles (agroalimentaire,

S\ @ pharmacopée, -habitat, tertiaire, lieux

O de travail...). SKYTECH Pro a obtenu le
> ZONEVERTEEXCELL.COM. " meilleur classement (GOLD).

ENENREIELE

Revétement intérieur Thermorégulant

2

%
9dg la reg\e“\e

Votre distributeur

A Découvrir! "

www.enerciel-mcp.com

Z| des Chételets - 8 rue du Boisillon - 22950 Trégueux - France
Tél.: 433 (0)2 96 78 79 80 - Fax : +33 (0)2 96 78 65 67

contact@winco-tech.com - www.winco-tech.com
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ISOLATION
INTERIEURE
& EXTERIEURE

N
a

La bande adhésive idéale pour les raccords

Réflectivité optimale,

Grace a son revétement de 40 microns BRY
d'aluminium pur, la bande adhésive REFLEXBOND oA 2
garantit, au minimum, la méme réflectivité de l'eé{:g;z?ﬂ"emem

votre support. {émissivité = 5 %)

HIVER

Trés forte
réflexion
95%

Garant d’une pose réussie,

REFLEXBOND permet de procéder aux raccords
des écrans de sous-toiture et isolants minces
WINCO Technologies. 1l préserve
Iincombustibilité du produit ainsi que sa respira-
bilité et son étanchéité.

Emissivité
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Climatisation
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Iintérieur est évacuée
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incombustibilité
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Tuilerie de Puycheny

TUILES PLATES DE RESTAURATION

Tél. 05.55.09.33.45.

Fax : 05.55.09.39.14.
www.tuileriedepuycheny.fr

Email : christophe.mazerolas@wanadoo.fr
Siret : 448 089 292 00016

Naf 264B

Objet : Tarif tuiles plates Artisan 2015

SARL MAZEROLAS et Fils

Monsieur BOUSSIN

Ent. BOUSSIN-LIEGAS

Ld Les Mollands

61550 ST NICOLAS DE SOMMAIRE
Tél : 02.33.84.88.34.

Email :

Puycheny, le 28 Mai 2015.

TYPE

POIDS

QTE m’ Nbre / Pal | Prix Unitaire H.T.

Tuiles plates sablées de restauration

Tuiles plates MH 17x27
Tuiles plates MH 20x30
- Rouge SG sablées gris
- Rouge SC sablées clair
- Brune SC sablées clair
- Rouge SO sablées orangé

- Rouge SR sablées rouge

62 ou 69

56

PALETTE ET CONDITIONNEMENT PERDUS

Tarif H.T départ usine de PUYCHENY valable jusqu’au 31/12/2015

6 route de Puycheny - 87800 ST HILAIRE LES PLACES
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ARDOISES NATURELLES ANGERS-TRELAZES® :

® Gamme Historique

De 325 x 220 mm a 270 x 160 mm
Epaisseur nominale : 4,5 mm/6,7 mm/9 mm

Gamme de produits destinée au ARDOISIERES
‘ F/
Patrimoine Historique dont I'exigence D ANGERS
J I ” ‘ (Rl
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Cette gamme d’ardoises issue des schistes les plus purs perjnet la rénovation
a I'identique de monuments historiques et de vieilles demepres de style.
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H1 Epaisseur : 4,5 mm

Les plus beaux fleurons du patrimoine architectural francais, comme le Palais de Versailles, du
’/"\ Louvre ou le Chateau de Chenonceaux, témoignent de la qualité exceptionnelle de cette ardoise.
. Une sélection sévere répondant a un cahier des charges rigoureux fait de ce produit le nec-plus-ultra
de la production des Ardoisiéres d'Angers.
Origine: Carriere souterraine des Grands-Carreaux (GC) a Trélazé (49),
Carriére souterraine des Fresnais (FR) a Trélazé (49).

Important: Les schistes issus de ces sites comportant des différences de nuances,
il est conseillé de ne pas les mélanger.

Formats et dénominations:

325x220 mm | 300x 200 mm 300 x 180 mm 270 x 180 mm 270 x 160 mm
(32x 22 H1) (12H1) (Grande Moyenne H1) (Moyenne H1) (Flamande 1H1)

H2 Epaisseur : 6,7 mm

La H2, de 6,7 mm d'épaisseur, est également fabriquée dans les meilleurs schistes de Trélazé. Bénéficiant d'un contréle
qualité rigoureux, il en résulte une ardoise réguliére en épaisseur et planéité parfaitement adaptée a la rénovation de
monuments historiques. La toiture du Chateau de Chambord est une des plus remarquable réalisation en 12H2.
Origine: Carriére souterraine des Grands-Carreaux (GC) a Trélazé (49),

Carriére souterraine des Fresnais (FR) a Trélazé (49).

Important: Les schistes issus de ces sites comportant des différences de nuances, il est conseillé de
ne pas les mélanger.

Formats et dénominations:

300 x 200 mm 300 x 180 mm 270 x 180 mm 270 x 160 mm
(12H2) (Grande Moyenne H2) (Moyenne H2) (Flamande 1H2)
Armor Epaisseur : 4,5 mm

De qualité et d'épaisseur équivalentes a la gamme H1, I'Armor est destinée a la réalisation de
couvertures dites “brouillées” a pureaux constants ou décroissants. Sa principale caractéristique
est d'offrir la possibilité d'employer des ardoises de hauteurs fixes et de largeurs variables, cette
asymétrie des liaisons redonne a la toiture I'aspect irrégulier des couvertures d’antan. Ce type de
pose a été retenu pour la restauration du Chateau de Saumur.

Origine : Carriere souterraine des Grands-Carreaux (GC) & Trélazé (49).

Formats (hauteur):

355mm  325mm 300 mm 270 mm 250 mm

—~  Armen Epaisseur : 9 mm

Ardoise la plus épaisse de notre gamme Historique, I'Armen a la particularité de conserver une exréme
régularité de fabrication offrant a la toiture un bel effet matiére associé a un relief particuliérement accentué.
Elle est essentiellement destinée a la réalisation de couvertures dites “brouillées” a pureaux
décroissants. Disponible en huit hauteurs différentes avec des largeurs variables, elle est ccmme
I'Armor, parfaitement adaptée a la rénovation des monuments anciens.

Références en Armen : Cathédrale d'Angers, Abbaye Royale de Fontevraud.

Origine: Carriere souterraine des Grands-Carreaux (GC) a Trélazé (49).
Formats (hauteur):

460 mm 435mm 405mm 355mm  325mm 300 mm 270 mm 250 mm

Prieure Epaisseur : 4,5 mm

Issue d'un tri de la gamme H1 la “Prieuré” répond a un cahier des charges de fabrication strict qui en fait un produit
géométriquement régulier et esthétique, elle trouve sa place sur le marché du Patrimoine Historique.
Origine: Carriére souterraine des Grands-Carreaux (GC) & Trélazé (49),

Carriére souterraine des Fresnais (FR) a Trélazé (49).

Important: Les schistes issus de ces sites comportznt des différences de nuances, il est conseille de
ne pas les mélanger.

Formats et dénominations:

300 x 200 mm 300 x 180 mm 270 x 180 mm

(0 1 1117 1
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ARDOISES NATURELLES ANGERS-TRELAZE®

Gamme Historique A

Poids au
enKg

32x22H1/325x220mm | 920

Ardoises au m?
(exemple au
R de 85 mm*)

Quantité
par palette

1800

Poids par
palette en Kg

1656

| 12H1 / 300 x 200 mm 760 1800 | 1368 _46,5 Symboles de positionnement des
| Grande Moyenne H1 / 300 x 180 mm 670 2000 1340 517 gammes par ordre croissant de prix au m?,
| Moyenne H1 / 270 x 180 mm | 600 2000 | 1200 601
| Flamande 1H1/270x 160mm | 520 2500 1300 67,6

12H2/300%x200mm | 1000 1200 | 1200 46,5

Grande Moyenne H2 / 300 x 180 mm 900 1500 1350 | 5,7 |
Moyenne H2 / 270x 180 mm | 820 1600 1312 60,1 S
Flamande 1H2 / 260 x 160 mm | 720 1800 | 1296 | 676 |3

30 x 20 Prieuré 760 1800 | 1368 | 46,5 : €S ardojses

30 % 18 Prieuré 660 200 | 1320 517 - [N dAngers;

27 x 18 Prieuré 590 2000 | 1180 60,1 8 oy S
Formats et palettisation pour Armor:

Haut. o Quanthd)

250 220 200 180 160 150 120 100 [EIT

355 25% | 25% | 20% | 15% @ 15% 1400 S

325 | 30% | 30% | 20% | 20% | | 1800 Quartitatifs

300 | 35% | 30% | 38% | | 1800 et recouvrements:

270 | 30% | 30% | 25% | 15% | | 2000 Disponibles dans les Guide technique

250 10% | 30% | 30% | 25% | 5% | 2000

et Guidz de pose des ardoises d’Angers.

Formats et palettisation pour Armen:

1
|
Hatit: Largeur I Quantité/ i
300 270 250 220 200 180 160 150 140 120 95 palette
460  16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% 16,66% | | 16,66% 500
435 20% | 20% | 20% | 20% ; . 20% | 600 i
405 | | 16,66% 16,66% 16,66% | 16,66% 16,66% | 1666% 600 ’
355 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% 800 j
325 | 20% | 20% | 20% | | 20% | 20% | 1000 E
300 | | | 20% | 20% | 20% | | 20% 20% | 1000 Pour Armor et Armen le calepinage :
270 - 200 | 20% | 20% | 20% | 20% 1200  peut étre réalisé par le bureau |
250 20% | 20% | | 20% | 20% | 20% | 1300 [

Pourquoi choisir une

ardoise Angers-Trélazé® ?

La qualité du schiste : sa composition chimique
et minéralogique en fait un produit de qualité
exceptionnelle.

La qualité de sa fabrication et sa facilité de
pose : un contréle permanent et rigoureux vous
conforte dans le choix d'ardoises réguliéres en
épaisseur et planéite.

L'esthétique : sa belle coloration gris-bleute
inaltérable, aux nuances légérement satinées,
offre & votre toiture un résultat esthétique
incomparable.

La longévité : depuis des siécles, les couvertures
en ardoise Angers-Trélazé® protegent les toitures
des plus beaux chateaux de France, une reférence
qui témoigne de son extraordinaire longevité.

d'études des Ardoisieres d’Angers.

Prescrire cette ardoise:

|'ardoise utilisée sera de dimension ___ x ____mm (type “Prieuré”/H1/H2) et d'une épaisseur
nominale de 4,5/4,5/6,7 mm. Elle devra provenir du bassin d'Angers afin de permettre la
rénovation & I'identique de couvertures anciennes tout en préservant I'aspect esthétique de
I'ouvrage. Elle signera avec la méme élégance les constructions neuves en leur assurant un
aspect et une résistance a |'épreuve du temps.

Dans le cas des gammes Armor ou Armen destinées a la réalisation de couvertures brouillées a
pureaux décroissants, I'ardoise utilisée sera de hauteurs et largeurs variables et d’une épaisseur
nominale de 4,5 ou 9 mm.

La méthode d'extraction en carriéres souterraines génére une quantité importante de blocs impropres
a la fabrication qui seront nécessairement employés au remblai des chambres d'exploitation.
Cette pratique qui évite la remontée en surface de ces rebuts, contribue au respect de I'environnement
en s'intégrant dans une démarche H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale).

La Société Ardoisiéres d’Angers a été la premiére & obtenir la marque NF Ardoise en 2005.
Les tests liés a cette marque sont a ce jour les plus exigeants en matiére de contréle physique
et géométrique des ardoises. La marque NF implique le suivi d’une politique qualité globale,
gage de satisfaction et de tranquillité.

Edition : Décembre 2006

Vous souhaitez vous informer sur la fabrication de I'ardoise o

Angers-Trélazé®, vous familiariser avec nos gammes, obtenir
un conseil technique, une liste de références, n'hésitez ARDOIS'ERES
DANGERS

pas a consulter notre site.
la qualité défie le temps,

0 TRELAZE

1 0& 70 0c

www.ardoiseangers.fr 7 T
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ETS P. CHRETIEN sas N° 6454

Quincaillerie — négoce de matériaux
Outillage
Electroménager — cuisines aménagées
Capital : 300.000 euros
Téléphone : 02 32 30 67 34
Télécopie : 02 32 30 76 22
www.quincaillerie-chrétien.com
sachretien2@wanadoo.fr
3, place de I’église, 27330 LA NEUVE LYRE

R.C. Evreux 89 B168 SIRET 350 356 457 00019 Code APE 524N
TVAFR 81350 356 457

0380

SCIERIE LONCHAMPT SAS - 25240 MOUTHE

09
0380-CPR-4102

EN 14081-1:2005+A1:2011

Bois de structure a section rectangulaire

Humidité VERT

C e de résistance Cc18

Code Essence WPCA
Classement STI

Norme de classement NF B 52001-1
Réaction au feu D-S2, d0
Classe durabilité nat. 4

Emission de substance dangereuse = NPD

Bois traité par trempage selon norme EN 15228

Produit de préservation XYLOEXO 1000

Classe de pénétration NP1

Valeur de rétention 5g/m2

N° charge 1500569

Agent biologique visé insecticide,fongicide,anti-te
RE™ 'WPCA STIll 2 F15b0569

+ Certificat de traitement des voliges de 27 mm.
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ETS P. CHRETIEN sas N° 6459

Quincaillerie — négoce de matériaux
Outillage
Electroménager — cuisines aménagées
Capital : 300.000 euros
Téléphone : 02 32 30 67 34
Télécopie : 02 32 30 76 22
www.quincaillerie-chrétien.com
sachretien2@wanadoo. fr
3, place de I’église, 27330 LA NEUVE LYRE

R.C. Evreux 89 B168 SIRET 350 356 457 00019 Code APE 524N

TVAFR 81 350 356 457

0380

SCIERIE LONCHAMPT SAS - 25240 MOUTHE

09
0380-CPR-4102

EN 14081-1:2005+A1:2011

Bois de structure a section rectangulaire

Humidité VERT

.asse de résistance C18
Code Essence WPCA
Classement STII
Norme de classement NF B 52001-1
Réaction au feu D-S2, d0
Classe durabilité nat. 4

Emission de substance dangereuse = NPD
P

Bois traité par trempage selon norme EN 15228

Produit de préservation  XYLOEXO 1000

Classe de pénéiration NP1
Valeur de rétention 5g/m2
N° charge 1500178

Agent biolcgique visé insecticide,fongicide,anti-te
2:WPCA STIll 2 F1500178

' Certificat de traitement des chevrons de contre-voligeage et contre-liteaunage
en 60x80mm.
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