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CADRE DE L'OPERATION

A I'Ouest du département de I'Orne, la région de Domfront abrite de nombreux
anciens manoirs « fortifiés », dont la Chaslerie, située sur la commune de la Haute-
Chapelle.

Peu apres la sortie du village, sur une pente dominant un petit ruisseau, le manoir de
la Chaslerie se compose d'une ancienne ferme, avec diverses dépendances
agricoles situées a proximité du manoir proprement dit, bati entre le XVIe et le XVlile
siecle autour d'une cour quadrangulaire. Une chapelle est également élevée &
proximité du manoir, le long de I'ancienne allée d'acces (avenue).

L'ensemble est représentatif des demeures fortifiées du Domfrontais ce qui lui vaut
d'étre inscrit a I'lnventaire Supplémentaire des Monuments Historiques par arrété de
1926, complété en 1993 pour I'ancienne allée. Une grande partie des bé&timents et
murs divers du manoir a été classée monument historique en 1995.

Les propriétaires actuels, M. et Mme Pierre-Paul Fourcade, meénent depuis plus de
20 ans d'importants travaux de restauration visant d reprendre les structures, assurer
le clos et le couvert et aménager les b&timents dans le respect de ce patrimoine et
des techniques traditionnelles locales.

L'aile Ouest, comprenant les anciennes écuries et I'ancien colombier, a récemment
été séparée et léguée a un de leurs fils, M. Thibaud Fourcade, qui poursuit & son
compte les travaux de réfection du clos et du couvert pour permettre un
réaménagement intérieur complet.

Ce projet a fait I'objet d'études préalables distinctes qui ont abouti & une premiere
tranche de travaux sur la toiture des anciennes écuries, aujourd’hui achevée.

Afin d'achever la restauration des toitures de cette aile, il restait a traiter celle du
colombier ; tel fut I'objet de la présente opération.

C'est le cabinet B.MAP qui a été retenu pour réaliser I'étude visant & la restauration
de cette toiture (ao0t 2014) et qui a ensuite encadré les fravaux qui se sont déroulés
entre mai et novembre 2015.

Pour mémoire, ces travaux rentraient dans le cadre de I'autorisation de travaux sur
Monument Historique délivrée par la DRAC en date du 2 avril 2013.

Les travaux ont été exécutés
Une unique entreprise est intervenue sur le chantier :
» Lot unique : Charpente / Couverture

Entreprise BOUSSIN LIEGAS
Montant des travaux :

- Echafaudage 7 520,00 € HT

- Travaux de charpente (et échafaudage) 18 378.50 € HT

- Travaux de couverture 50 691,40 € HT
Total HT 76 589,90 € HT
Tva a 10% 7 658,99
Total TTC 84 248,89 TIC

D 61 — Domfront-en-Poiraie (La Haute-Chapelle)
-) | Manoir de la Chaslerie — Restauration de la toiture de I'ancien colombier

B.MAP Sarl d’Architecture — DOE - Mai 2016 - Ind. A 3/14



Il.

PROGRAMME DES TRAVAUX

PARTI D'INTERVENTION

Les travaux effectuées avaient pour objectif d'assurer la mise hors d'eau pérenne de
I'ancien colombier afin d'envisager un réaménagement de ces espaces
conformément au permis de construire déjd déposé.

Vue générale du manoir de la Chaslerie aprées restauration de la toiture de I'ancien colombier
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LOT UNIQUE : CHARPENTE / COUVERTURE

Charpente

L'ensemble de la charpente a été restaurée de facon traditionnelle, en privilégiant
la conservation des éléments anciens (respect de la nature des bois, des différentes
sections, des différentes natures d’assemblage, etc.). Pour les pieces ponctuellement
endommagées, des réparations par entures et greffes ont été privilégiées au
remplacement.

De maniere générale, l'ossature primaire s'est avérée relativement saine (&
I'exception du poincon et de I'entrait Est et de la téte du poincon Ouest).

Les bois de I'ossature secondaire (arétiers, pannes et chevrons) étaient quant eux
dans un état passable. Ainsi, les 4 arétiers du terrasson ont été remplacés, une greffe
a été réalisée entéte de I'arbalétrier Sud - ferme Est, la panne de bris OQuest a été
partiellement remplacée, etc.

Afin d'assurer une parfaite ceinture (reprise des charges), des équerres métalliques
ont été mises en ceuvre au niveau des pannes de bris.

La sabliere moulurée était dans un meilleur état qu'imaginé sauf au droit des
lucarnes. Des greffes partielles au droit des lucarnes ainsi qu’'aux I'angles Sud ont ainsi
permis de conserver une grande partie des sablieres anciennes. Elles ont néanmoins
été légerement surélévées par une planche de chéne permettant de mieux gérer le
coyau et I'intégration d'une sous-toiture respirante.

Enfin, lors de leur dépose, les lucarnes du XVleme siecle se sont avérées
particulierement endommagées et trop « bricoléesy et remaniées pour envisager
leur conservation pérenne. Ainsi des lucarnes neuves en chéne ont été réalisées en
reprenant une moulure identique aux ouvrages existants. Une variation dans la
pente du chapeau a toutefois était réalisée de maniere & créer des lucarnes d
capucine.

A l'issue des interventions, I'ensemble des bois a fait I'objet d'un traitement curatif et
préventif contre les insectes xylophages type DALEP-310-d’XYL.

Lucarne déposée Détail du fronton mouluré
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Vue générale du terrasson: Poingon Est, Panne de bris Ouest : Panne extérieure remplacée en
entraits et arétiers neufs. tfotalite.

Détail des équerres métalliques mises en ceuvre au niveau des pannes de bris pour ceinturage.
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Angle Sud-Est - Vue générale de la charpente du terrasson aprés restauration.
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Covuverture

Les principes de restauration de la couverture du colombier se sont inscrits dans la
continuité des travaux menés sur I'ancienne écurie (aile Quest).

Ainsi, la couverture neuve a été rétablie selon les caractéristiques suivantes :

Sur lucarnes (toiture a capucine) :

>

>

YV V

A lintérieur des jouées, pose d'un
contre-plaqué.

Pose d'un écran de sous-toiture isolant
HPV sur I'ensemble des lucarnes (jouées
et chapeaux — deux épaisseurs).

Mise en ceuvre d'un voligeage non jointif
en sapin traité, posé aux clous
galvanisés.

Couverture en ardoises épaisses
d’'Angers de type Armen, de dimensions
variables et posées A  pureaux
décroissants et joints brouillés. Fixation
aux clous inox.

Faitage en lignolet avec bande de
garantie en plomb.

Arétiers fermés.

Noues fermées avec noquets plomb.
Habillage en plomb des appuis.

Vue générale d'une lucarne neuve apres voligeage.
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Lucarnes neuves - Détail de la couverture en ardoises
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Lucarnes neuves - Détail du faitage en lignolet

Un écran de sous-toiture isolant HPV type SKYTECH PRO a été posé sur I'ensemble de
la toiture du colombier y compris lucarnes, en prenant soin de bien superposer ou
retourner les lais dans les angles.

Sur les brisis :

> Mise en ceuvre d'un voligeage non jointif en sapin traité, posé aux clous
galvanisés.

» Couverture en ardoises épaisses d'Angers de type Armen, de dimensions
variables et posées d pureaux décroissants et joints brouillés. Fixation aux clous
inox.

> Arétiers brouillés et noues fermés.

Sur les terrassons :

> Mise en ceuvre de liteaux en chéne, support de la couverture en tuiles.

> Couverture en tuiles plates de PUYCHENY type sablées de restauration, 5
couleurs panachées.

» Sous-larmier en tuiles avec espace entre chaque tuile pour ventilation basse.

» Ventilation haute par tuiles invisibles en cuivre.

> Arétiers fermés en tuiles.

Au droit de la souche, le chéneau encaissé a été remplacé par une besace
renforcée en étanchéité et couverte en ardoises afin de disparaitre dans le ton du
brisis.

Enfin, les éléments de faitage ainsi que les épis en terre cuite ont été déposés et
reposés et leurs axes métalliques ont été passivés avant repose.
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Angle Sud-Est — Vue générale de la couverture en ardoises du birisis.
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Détail d'un arétier.
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Vue générale du brisis apres la pose de I'écran de sous-toiture isolant HPV.
Essai d'arétier fermé en tuiles plates.
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Angle Sud-Est - Vue générale du brisis en tuiles plates

Fait & Droisy, le 25 mai 2016
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[, ANNEXE | — PIECES ADMINISTRATIVES

v PROCES VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX (19 NOVEMBRE 2015)
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