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BILAN SANITAIRE DESCRIPTIF 
 

PREAMBULE 
 
 

Le présent bilan sanitaire porte sur l’ensemble des bâtiments et des constructions du 
manoir de la Chaslerie.  

 
Les photos qu’il comporte datent toutes, sauf mention contraire, de novembre 2023. 
 
On y distingue selon les bâtiments et, pour chaque bâtiment, selon les niveaux et les 

pièces. 
 

Sur un plan général : 
- Sous réserve de la ferme, toutes les maçonneries extérieures et les charpentes et 

couvertures sont en bon état de restauration et d’entretien (y compris les dix épis de 
faîtage et les deux paratonnerres). 

- Sous réserve du bâtiment Nord et des combles des écuries et du colombier, de la 
chapelle et des fournils (celui du manoir et celui de la ferme), toutes les menuiseries 
extérieures sont à recréer.  

- A l’exception d’une partie du bâtiment Nord, du pavillon Louis XIII et des deux fournils, 
tous les intérieurs sont à restaurer.  

- La découverte fortuite d’une rivière souterraine permet d’envisager un chauffage par 
aquathermie. 

- Toute l’installation électrique, la téléphonie, la desserte internet et, sauf exceptions, la 
plomberie sont à reprendre à la base. Des dispositifs d’assainissement des eaux usées, 
manifestement surdimensionnés en l’état des normes actuelles, ont d’ores et déjà été 
installés. 

- Tous les travaux intérieurs dans les bâtiments sur cour se trouvent actuellement 
entravés par la « problématique de la cour » qui empêche à ce jour de faire passer dans 
la cour les tuyauteries nécessaires au chauffage et à tous fluides. La levée de cette 
contrainte est donc tout à fait prioritaire. 

- Tous les murs ont été purgés de leurs épais enduits intérieurs en ciment de sorte que, 
sauf exceptions (dans une partie du bâtiment Nord, une partie de la tour Louis XIII et le 
salon du logis), tous les parements intérieurs sont actuellement en pierres nues. 

- Bien que, à l’exception de la ferme, aucun bâtiment ne soit doté de gouttières, 
l’évacuation rapide des eaux pluviales se fait actuellement dans de bonnes conditions, 
notamment pour les bâtiments sur cour, à la suite des travaux réalisés vers 2020. 
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A – La cour 
 

B – Le logis 
 

1 - Les extérieurs du logis :  
 

Sur un plan général : 
- Les maçonneries extérieures et la couverture du logis sont en bon état d’entretien.  
- Les murs ont été arasés d’une soixantaine de centimètres à la suite de l’incendie de 

1884 qui a fait disparaître les lucarnes. 
- A l’exception de la porte de la façade Est, bien restaurée, toutes les menuiseries 

extérieures sont à changer. 
- Les grilles aux fenêtres sont en très bon état. 
- La couverture présente, sur ses deux côtés principaux, des ondulations horizontales, 

dues à un mauvais redressement de la charpente lors de la restauration. 
 

Sur la moitié Nord du logis, côté cour : 
 

- Les granits des encadrements des quatre fenêtre présentent des fractures ou des 
ébréchures dues à l’incendie de 1884 . 

- Les linteaux de granit des fenêtres de l’étage ont disparu, remplacés par des linteaux de 
bois.  

 
Sur la moitié Sud du logis, l’épi de faîtage a été mal scellé. 
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Moitié Nord du logis, côté cour 

 

 
Moitié Sud du logis, côté cour 
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Tour Sud-Ouest, côté cour 

 

 
Tour Sud-Ouest, côté Sud, et pignon Sud 
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Moitié Sud du logis, côté jardin 

 

 
Moitié Nord du logis et tour Nord-Est, côté jardin 
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Tour Nord-Est, côté jardin 

 

2 - Le rez-de-chaussée du logis 
 

Sur un plan général :  
- Le rez-de-chaussée du logis, non chauffé l’hiver, est utilisé par « La SVAADE » pour 
l’organisation de ses spectacles qui, en l’état du chantier, ne peuvent avoir lieu qu’à la belle 
saison. 
- Il n’y a d’électricité que dans l’entrée et le salon. Au demeurant, l’installation est vétuste, 
dangereuse et à changer. 
- A l’exception de l’entrée, les sols sont en matériaux précaires et devront être rapidement 
changés (particulièrement dans le salon où ils ont été posés il y a une trentaine d’années, ce 
qui met en risque les artistes et les spectateurs de « La SVAADE »). 
 

a) L’entrée du logis  
 

- Les sols, les marches et, plus généralement, les granits de l’entrée ont été 
remarquablement restaurés. 

- Il n’y a plus de radiateurs. Compte tenu de l’épaisseur des dalles du sol, il faudra en 
rétablir, comme dans toute la cage d’escalier du logis.  

- A l’exception de la porte Est, toutes les menuiseries extérieures sont à changer. 
- Comme dans tout le logis (à l’exception du salon), les murs devront être enduits de 

chaux. 
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La porte principale, vue du Nord 

 

 
La porte principale, vue du Sud 
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L’entrée, vue de la salle-)-manger 

 

 
L’entrée, vue du salon 
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Le passage vers la porte Est 

 

 
L’ancienne porte entre l’entrée et la salle-à-manger 
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Le passage vers la porte Est 

 

 
La doublure de la porte Est 
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La porte Est 

 

 
La porte Est et sa doublure, vues latéralement 
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L’accès au cabinet de toilettes 

 

 
La remontrée vers l’entrée à partir de la porte Est 
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La première travée de l’escalier ; à droite, la porte vers le salon 

 

 
La première travée de l’escalier, vue vers le haut 

 
 

b) Le cabinet de toilettes du rez-de-chaussée du logis 
 

- Le cabinet de toilettes de l’entrée est fonctionnel. 
- Au fond du cabinet de toilettes, une ouverture donne accès à un volume sous l’escalier 

où est installé un chauffe-eau. 
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L’accès vers le cabinet de toilettes de l’entrée 

 

 
Le cabinet de toilettes de l’entrée 

 
 

c) Le grand salon du logis 
 

- Le sol, en matériau précaire installé depuis une trentaine d’années, devra être 
rapidement changé. A l’entrée dans le salon, un échantillon de parquet donne une idée 
des travaux consécutifs à l’incendie de 1884. De même, sous une fenêtre, on aperçoit 
des restes du plancher collé, de type « Versailles », qui avait été posé au début de la 
seconde moitié du XXe siècle. 
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- Sur les murs, les boiseries de récupération, datant du début du XXe siècle, sont en état 
médiocre et ont été mal posées, notamment sous les poutres, sous les fenêtres et 
autour des niches. Si elles sont gardées, elles devront être restaurées. 

- Les volets intérieurs et les crémones sont dysfonctionnels, de même que la porte 
d’accès à la tour Sud-Ouest. 

- La cheminée est ancienne mais de récupération (sa pose est postérieure à l’incendie de 
1884) ; elle est en bois fruitier décapé et ciré. 

- Le plafond à la française n’est pas en phase avec de telles boiseries. L’une de ses deux 
poutres comporte beaucoup d’aubier. Le quart des solives, celles les plus au Sud, est de 
pose récente, les autres sont vraisemblablement postérieures à l’incendie de 1884. Les 
entrevous ont tous été restaurés récemment. 
 

 
L’entrée dans le salon 
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Le sol du salon 

 

 
L’entrée du salon 
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La fenêtre Nord-Ouest du salon 

 

 
La fenêtre Sud-Ouest du salon 
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La fenêtre Nord-Est du salon 

 

 
La fenêtre Sud-Est du salon 
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La niche Nord du salon 

 

 
La niche Sud du salon 
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La porte d’accès à la tour Sud(Ouest 

 

 
La porte d’accès à la tour Sud(Ouest 
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La cheminée du salon 

 

 
Le plafond du salon (quart Sud) 

 



25 
 

 
Le plafond du salon (partie centrale) 

 
 

d) Le rez-de-chaussée de la tour Sud-Ouest 
 

- On remarque au sol l’affleurement circulaire des fondations. 
- Sur le mur Sud, une cheminée avait été installée, au milieu du XXe siècle dans une niche 

antérieurement (au XVIIIe siècle ?) prévue pour une fenêtre. 
- Au plafond, le solivage, comportant une trémie rebouchée de façon précaire, date du 

milieu du XXe siècle. 
- La meurtrière Nord a été transformée en fenestrou, sans doute au XVIIIe siècle. 
- Le linteau du passage vers le salon a été récemment exhaussé d’une vingtaine de 

centimètres. 
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La porte de séparation entre le salon et la tour Sud-Ouest, vu de la tour 

 

 
La porte de séparation entre le salon et la tour Sud-Ouest, vu de la tour 
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Le sol de la tour Sud-Ouest (au rez-de-chaussée) 

 

 
Le côté Sud de la tour Sud-Ouest 
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Le côté Sud de la tour Sud-Ouest, vu vers le plafond 

 

 
La fenêtre du rez-de-chaussée de la tour Sud-Ouest 
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Le passage entre la tour Sud-Ouest et le salon 

 

 
Le passage entre la tour Sud-Ouest et le salon 

avec une statue récupérée dans la chapelle en 1991 
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e) La salle-à-manger du logis 

 
- Le sol est doté d’un revêtement précaire. 
- Les murs comportent les saignées d’anciennes tuyauteries (notamment de chauffage). 
- Les linteaux des deux portes Nord ont été surélevés d’une vingtaine de centimètres. Le 

linteau de la porte vers l’entrée a été restauré, de même que celui de l’ancienne porte 
entre la salle-à- manger et l’entrée. Tous ces travaux ont été d’excellente qualité. 

- Les granits de la fenêtre Est ont été profondément mais impeccablement restaurés. 
Ceux des deux fenêtres Ouest, moins détériorés par l’incendie de 1884, ont besoin de 
reprises moins importantes. 

- Les linteaux des fenêtres sont en mauvais état. 
- La cheminée est de récupération, avec des pièces de fabrication récente (milieu du XXe 

siècle). Des défauts du haut de son linteau ont été convenablement dissimulés. Il n’y a 
plus de foyer, l’âtre comporte d’importantes marques d’usure. Le manteau, en briques, 
date du milieu du XXe siècle. 

- Le plafond, datant du milieu du XXe siècle, est globalement de très médiocre qualité. 
Ses deux poutres sont de section insuffisante, les solives ne respectent pas les standards 
des plafonds à la française (« tant pleins que vides ») et les entrevous sont de  qualité 
très insuffisante. 

 

 
La cheminée de la salle-à-manger 
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Le passage vers la cuisine du bâtiment Nord 

 

 
La porte du passage vers la cuisine du bâtiment Nord 
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Le passage vers l’entrée du logis 

 

 
Une saignée près du passage vers l’entrée du logis 
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Une saignée sur le mur Est 

 

 
La très mauvaise qualité des linteaux intérieurs 
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Le plafond actuel de la salle-à-manger du logis 

 
 

f) La tour Nord-Est 
 

- Les fondations ont été surélevées jusqu’au niveau du sol. Pour le reste, le sol est doté 
d’un revêtement précaire. 

- Les murs comportent les saignées d’anciennes tuyauteries (notamment de chauffage). 
- Le linteau du passage vers le salon a été surélevés d’une vingtaine de centimètres. 

Travail d’excellente qualité. 
- L’appui et le linteau de la fenêtre Sud-Est sont en béton très dur, consécutif à l’incendie 

de 1884. 
- Les meurtrières sont en bon état de restauration. 
- Une ancienne trace de fissure verticale apparaît sur le mur Nord qui présente des 

marques d’humidité dues au montage des pierres à la terre et à la présence, à 
l’extérieur, du mur du logis à son fournil. 

- Le plafond, datant du milieu du XXe siècle, est globalement de très médiocre qualité, 
comme dans la salle-à-manger voisine. 
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Le passage rehaussé vers la salle-à-manger 

 

 
L’appui en béton très dur de la fenêtre Sud-Est 
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L’appui en pierre de la fenêtre Nord-Est 

 

 
La trace d’une fissure sur le mur Nord 
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Une saignée dans un coin de la pièce 

 

 
La fatigue des corbeaux du plafond 
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La mauvaise qualité du plafond ainsi que du linteau de la fenêtre Nord-Est 
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