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La deuxième travée de l’escalier des écuries 

 

 
Le dessous du palier intermédiaire de l’escalier des écuries (sous sa troisième travée) 
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La troisième travée de l’escalier des écuries 

 

 
La quatrième travée de l’escalier des écuries 
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Les combles des écuries, vus vers le Sud (photo de 2017) 

 
 

 
Les combles des écuries, vus vers le Nordd (photo de 2017) 
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Les planches de chêne fixées entre les chevrons pour dissimuler le « SkyTech » et améliorer 

l’isolation thermique des écuries 
 

 
L’étage des écuries sous le terrasson Ouest 

 



211 
 

 
Un des quatre « casts » du brisis Ouest des écuries, vu de l’intérieur du bâtiment 

 

 
Quelques croix de Saint-André de la charpente des écuries 
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Aperçu vers le Nord des écuries. La meurtrière est visible à gauche de la photo 

 

 
Vue intérieure d’une lucarne sur cour avec son volet 
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3 - Le pavillon du colombier 

 

31 - Les extérieurs du colombier 
 

xxvi. Six fenêtres carrées, donc disgracieuses, ont été percées dans les années 
1950, deux au rez-de-chaussée Ouest41, quatre au second étage42 et très 
proches de la sablière. En raison de leur contribution à l’éclairage des 
pièces correspondantes, elles pourront être conservées. 

xxvii. Les épis de faîtage du colombier représentent un marquis et sa marquise. 
 

 
L’entrée sur cour du colombier 

 

 
41 Celles-ci, de même que la fenêtre Ouest des écuries voisine, ont été en partie masquées par 
des grilles récentes. 
42 Deux à l’Est et deux à l’Ouest. 
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Exemple de réutilisation ancienne de matériaux (photo de janvier 2023) 

 

 
La façade Est du colombier 
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La jonction entre le pavillon du colombier et le mur Sud de la cour 

 

 
La façade Sud du colombier 
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La façade Ouest du colombier et ses quatre ouvertures carrées des années 1950 

 

 
Les épis de faîtage du colombier (photo prise en 2007) 
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32 – Les intérieurs du colombier 
 

321- Le rez-de-chaussée du colombier 
 

xxviii. A la suite d’une attaque de mérule, le plafond de caractère rustique (avec 
deux poutres de sections sensiblement différentes) a été remplacé par un 
plafond en béton, ce qui a également permis d’augmenter la hauteur sous 
plafond de cette pièce. 

xxix. Le tableau électrique dessert tous les bâtiments sur cour. 
xxx. Grâce aux pavages extérieurs, le sol n’est plus sujet à des dégâts des eaux 

récurrents mais est désormais assaini. 
 

 

 
Le rez-de-chaussée du colombier, vu de l’entrée sur cour 
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L’arrivée générale de l’électricité dans les bâtiments sur cour 

 

 
Le rez-de-chaussée du colombier, vu du mur Sud vers le Nord-Ouest 
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Le rez-de-chaussée du colombier, vu du mur Sud vers le Nord-Est 

 

 
Le passage Nord vers les écuries, vu du colombier 
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Une preuve du caractère assaini du sol du colombier 

 

 
Une autre preuve du caractère assaini du sol du colombier 
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L’entrée par la cour dans le colombier, vue de l’intérieur du bâtiment 

 
 

322 - Le premier étage du colombier 
 

xxxi. La maçonnerie de la cheminée a été restaurée récemment. 
xxxii. La poutraison est de qualité agricole. Les poutres sont en état médiocre 

(trous, aubier), les solives sont très médiocres, le plafond est en frisette. 
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Le seuil en marqueterie à l’entrée de la pièce du premier étage du colombier (octobre 2019) 

 

 
Vue du premier étage du colombier, à partir de l’entrée dans la pièce 
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Le trou de la poutre en entrant au premier étage du colombier 

 

Le  

Vestiges d’aubier sur l’autre poutre de l’étage du colombier 
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La cheminée du premier étage du colombier (octobre 2019). Vestiges d’aubier sur la première poutre 

 

 
L’entrée dans la pièce du premier étage du colombier, vue du colombier (octobre 2019) 
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323 - Le second étage du colombier 
 

xxxiii. Très belle charpente, bien restaurée, bien éclairée. 
xxxiv. Nombreux trous de colombe sur les murs, certains restaurés récemment 

(en substitution d’étagères des années 1950). 
xxxv. Les éveils des fenêtres ont été élargis récemment. 
xxxvi. Plancher précaire avec un coin dangereux (au Nord-Est). 
xxxvii. La porte d’accès à ce niveau date des années 1950. L’autre porte est 

ancienne (sans doute du XVIIIe siècle), lorsque le colombier a été rendu 
habitable. 
 

 

 
Vue à l’entrée dans le second étage du colombier 
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La charpente du second étage du colombier, vue vers l’Ouest 

 

 
La charpente du second étage du colombier, vue vers le Nord 

 



227 
 

 
La fenêtre Nord-Est du second étage du colombier et la lucarne qui la surmonte 

 

 
La fenêtre Sud-Est du second étage du colombier et la lucarne qui la surmonte 
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La fenêtre Sud-Ouest du second étage du colombier 

 

 
La fenêtre Nord-Ouest du second étage du colombier 
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C – Les dépendances 
 

C-1 – La chapelle 
 

- Les extérieurs de la chapelle sont en bon état de restauration et d’entretien, 
sous réserve du drainage extérieur qui existe mais devra être contrôlé, et 
probablement changé, notamment au Nord et à l’Ouest du bâtiment. 

- Le bas de la menuiserie de la porte Ouest appelle une restauration.  
- Le scellement des deux portes doit être refait. 
- Lors de la restauration de la voûte en merrains de châtaignier, intervenue 

en 1992, les peintures représentant les écus des familles alliées aux LEDIN, 
n’ont pas été rétablies. 

- Intérieurement, des remontées d’eau dégradent rapidement les enduits et 
les peintures murales, principalement sur le mur Ouest et le mur Nord. Ces 
enduits et ces décors appellent une nouvelle restauration après celle de 
1999. 

- La chapelle n’est pas chauffée. Elle est très mal ventilée. Ceci appelle des 
travaux. 

- Le raccordement des installations électriques de la chapelle au réseau n’a 
jamais été opéré. Il convient d’y pourvoir. 

- Au sol, les tommettes anciennes ont été posées sur un lit de béton. Elles ont 
claqué autour des quatre projecteurs d’angle, du fait du gel de l’eau 
accumulée par condensation dans les puits des projecteurs. 

- Quatre tombes sont vides43, installées en 2004. 
- La conception des vitraux, restaurés en 2007, fut très défectueuse. Afin 

d’éviter que des cadavres d’insectes continuent de s’accumuler entre les 
vitraux et les verrières thermoformées de doublage, celles-ci doivent être 
supprimées. 

- Le clocher comporte un paratonnerre44 et une cloche fonctionnelle. Les 
abat-sons sont en châtaignier. 

 

1 - Les extérieurs de la chapelle 
 

 
43 L’une d’elle est déjà gravée au nom de Pierre-Paul FOURCADE. 
44 Il y a ainsi deux paratonnerres installés à la Chaslerie, celui sur la chapelle et celui sur le 
pavillon Louis XIII. 
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  La chapelle, vue du Sud-Ouest 

 

 
La chapelle, vue de l’Ouest 
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La chapelle, vue de l’Est 

 

 
Le Sud de la façade Est de la chapelle 
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Le centre de la façade Est de la chapelle 

 

 
Le Nord de la façade Est de la chapelle 
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La chapelle, vue du Nord 

 

 
La chapelle, vue du Nord 
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La statue de Sainte-Anne (photo de 2008)  

 

 
Détail de la statue de Sainte-Anne (photo de 2008) 
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La porte Nord de la chapelle 

 

 
Aperçu sur le drainage au Nord de la chapelle 
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La chapelle, vue du Sud-Est 

 

 
Le coq du clocher de la chapelle (photo de 2008) 
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La porte Ouest de la chapelle 

 

2 - L’intérieur de la chapelle 
 

 
La sablière Est (photo de 2009) 
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La sablière Ouest (photo de 2009) 

 

 
A droite du vitrail Ouest 
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A gauche du vitrail Ouest 

 

 
Le vitrail Ouest 
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Le bas du vitrail Ouest 

 

 
Les sédiments de cadavres de mouches au bas du vitrail Ouest 
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Le bas du vitrail Est  

 

 
A gauche de la porte Ouest 
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A gauche de la porte Ouest 

 

 
A gauche du vitrail Ouest 
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A gauche de la porte Nord 

 

 
A droite de la porte Ouest 
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A droite au-dessus de la porte Ouest 

 

 
A gauche au-dessus de la porte Ouest 
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A l’’angle Nord-Ouest de la chapelle 

 

 
A l’angle Sud-Ouest de la chapelle 
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A l’angle Nord-Est de la chapelle 

 

 
Une tombe dans la chapelle (photo de 2009) 
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C-2 – Le fournil du manoir 
 

- Le fournil du manoir est en bon état de restauration et d’entretien. 
- Il comporte deux fours, un grand et un petit. 
- Ses combles, revêtus d’un lambris de chêne, ne sont pas isolés 

thermiquement. 
- Il est drainé extérieurement. Le drainage, bien que non conventionnel, 

fonctionne bien. 
- L’étage est équipé d’un lavabo avec un chauffe-eau et un petit ballon d’eau 

chaude. 
- La couverture est en tuiles anciennes de récupération. 
- Il n’est pas prévu de travaux supplémentaires sur ni dans ce bâtiment. 

 
1 - Les extérieurs du fournil du manoir 

 

 
Le fournil du manoir, vu de l’arrière-cour 
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Le fournil du manoir, vu du Nord-Ouest 

 

 
Le pignon Ouest du fournil du manoir 
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La porte d’entrée du fournil du manoir 

 

2 – Les intérieurs du fournil du manoir 
 

21 - Le rez-de-chaussée du fournil du manoir 
 

 
Vue vers l’Ouest 
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Vue vers l’Est 

 

 
Le tableau électrique sur le mur Sud du fournil du manoir 
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Vue vers le Nord 

 

 
Vue vers le Nord-Est 
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21 - L’étage du fournil du manoir 
 

 
Vue vers l’Ouest 

 

 
Vue vers l’Ouest 
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Vue vers le Sud 

 

 
Vue vers l’Est 
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Vue vers le Nord. La lucarne rampante. 

 
 

 

C-3 – La charretterie 
 

- Les extérieurs de la charretterie sont en bon état de restauration et 
d’entretien, de même que la cloison qui surplombe la future chaufferie. 

- Les drainages sont à reprendre sur la moitié Ouest du bâtiment car, du fait 
de la pente du terrain, le sol de la future chaufferie est actuellement 
inondée chaque fois que le temps est humide. 

- Des menuiseries extérieures sont à prévoir45. 
- Le bâtiment abrite l’arrivée de l’électricité dans les bâtiments autres que la 

cave, la ferme et leurs dépendances. 
- Le bâtiment a pour vocation d’abriter la chaufferie centrale du manoir. En 

la matière, tout est à faire. 
 

 
45 Celle de la fenêtre Sud ne pose pas de problème majeur. 
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1 - Les extérieurs de la charretterie 
 

 
La charretterie vue du Nord 

 

 
La charretterie vue du Sud – A droite, le puits d’extraction de l’eau souterraine 
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La charretterie vue du Sud – Au premier plan, le puits pour le renvoi de l’eau 

 
 

2 - L’intérieur de la charretterie 
 

 
L’intérieur de la moitié Sud de la charretterie, vu vers l’Est 
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Dans la partie centrale de la charretterie 

 

 
La future chaufferie, vue vers le Sud-Ouest 
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La future chaufferie, vue vers l’Ouest 

 

 
La cloison au-dessus de la future chaufferie 
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C-4 – La cave, son appentis et sa dépendance 
 

- Cette dépendance est en travaux continus depuis 1991. Comme la ferme, 
elle a pour vocation principale d’abriter une résidence d’artistes pour « La 
SVAADE ». 

- Les extérieurs sont en très bon état de restauration et d’entretien. 
- Les drainages extérieurs sont fonctionnels. 
- Les menuiseries extérieures devront être changées, y compris les trois 

portes dont les seuils devront préalablement être revus. 
- Une isolation thermique devra être installée qui, compte tenu de la qualité 

de la charpente, devra laisser voir les pannes et les croix de Saint-André. 
- Le sol actuel du rez-de-chaussée de la cave est en béton et contient des 

tubes et tuyaux pour les fluides. Il en va de même à l’étage où le sol actuel 
est en béton allégé. L’arrivée de l’électricité se fait dans l’appentis dont le 
sol est actuellement en terre battue. 

- Tous les aménagements intérieurs de la cave sont à réaliser, y compris la 
création d’un escalier46. 

- L’appentis pourra abriter la future chaufferie de la cave. 
- Le sol de la dépendance est en béton. A noter, dans cette dépendance, 

une batterie de nids fonctionnels. Le torchis entre colombages serait à 
restaurer mais il est désormais abrité des intempéries par un bardage de 
châtaignier47. 
 

1 Les extérieurs de la cave et de son appentis 
 

 
46 La trémie a récemment été agrandie à cet effet. 
47 Il en va de même pour l’appentis de la cave dont deux des trois côtés sont actuellement 
bardés. 
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La cave, vue du Nord 

 

 
La cave, vue du Sud 
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L’appentis de la cave, vu du Sud 

 

 
L’appentis de la cave, vu de l’Ouest 

 



262 
 

 
La cave, vue de l’Est 

 

 
La porte Nord-Ouest de la cave 
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Détail de la sablière Nord de la cave (photo de 2009) 

 
 

2 – Les intérieurs de la cave 
 

21 - Le rez-de-chaussée de la cave 
 

 
Le futur living-room de la cave 
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La cheminée du futur living-room de la cave 

 

 
Détail montrant le linteau de la cheminée, après restauration 
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La fenêtre Sud-Ouest de la cave 

 

 
L’autre fenêtre du futur living-room de la cave 
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La porte Sud de la cave 

 

 
La cloison Est du futur living-room de la cave 
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Le fenestrou de la future cuisine de la cave 

 

 
La trémie du futur escalier, vue de la future cuisine vers le Nord-Est 
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L’angle Nord-Ouest de la future cuisine 

 

 
La trémie du futur escalier vue de la cuisine, vers le Nord-Ouest 
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L’espace du futur escalier 

 

 
La future cage d’escalier, vue vers l’Ouest 
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L’éclairage naturel de la future cage d’escalier, vue prise vers le Nord 

 

 
L’emplacement des futurs cabinet de toilettes et w.-c. attenant à la chambre Est 
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Le futur cabinet de toilettes, vu vers le Sud 

 

 
La cloison entre la chambre Est et ses commodités, vue vers le Sud-Ouest 
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L’angle Sud-Est de la future chambre Est 

 

 
La porte extérieure de la future chambre Est, vue vers le Nord 
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Le plafond de la future chambre Est 

 
 

22 - L’étage de la cave 
 

 
Le sol de l’étage de la cave vu avant la pose de la dalle de béton allégé (2016) 
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Vue  
Vue vers l’Ouest de la partie centrale du premier étage de la cave 

 

 
Vue vers l’Ouest prise de la future chambre Ouest de l’étage de la cave 
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Vue vers l’Est prise de la future chambre Ouest de l’étage de la cave 

 

 
Vue vers l’Est prise de la partie centrale de l’étage de la cave 
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Une lucarne de la cave vue de l’intérieur du bâtiment 

 

 
Les croix de Saint-André de la charpente de la cave 
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La charpente de la cave, vue vers le Nord à partir de la future salle de bains de l’étage 
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La charpente de la cave, vue vers le Sud dans la partie centrale de la cave 
 
3 - L’intérieur de l’appentis de la cave 

 

 
L’intérieur de l’appentis de la cave, vu vers le Nord à partir de la porte d’entrée 

 

 
L’angle Sud-Est de l’appentis de la cave 
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La porte d’entrée dans l’appentis de la cave, vue de l’intérieur 

 
4 La dépendance de la cave48 

 
41 – Les extérieurs de la dépendance de la cave 

 

 
La dépendance de la cave, vue de l’Est 

 
 

48 Cette dépendance de la cave est parfois appelée la « Maison de Toutou ». 
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La porte d’entrée de la dépendance de la cave, vue de l’Est 

 

 
Le pignon Nord de la dépendance de la cave 
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42 – L’intérieur de la dépendance de la cave 
 

 
Vue vers le Sud-Ouest 

 

 
Vue vers le Sud-Est. Remarquer les nids en batterie 

 



282 
 

 
La charpente de la dépendance de la cave, vue vers le Sud 

 
 

C-5 – La ferme 
 

- Cette dépendance est en travaux discontinus depuis une trentaine 
d’années. Comme la cave, elle a pour vocation principale d’abriter une 
résidence d’artistes pour « La SVAADE ». En l’état des affectations, 
actuelles ou prévues, des autres bâtiments du manoir, sa partie Nord 
pourra continuer à avoir un usage agricole49. 

- Les extérieurs, de conceptions disparates à l’origine, sont globalement en 
bon état de restauration et d’entretien. Il serait souhaitable de redonner 
un aspect de longère au bâtiment en intervenant sur sa partie Sud. 

 
49 Garage de tracteurs, atelier, etc. 
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- La charpente et la couverture sont en bon état de restauration et 
d’entretien50 à l’exception d’un arbalétrier cassé51 qu’il faudra changer ou 
renforcer. 

- Le bâtiment est le seul de la Chaslerie à être doté de gouttières. Les 
drainages extérieurs sont fonctionnels. L’évacuation des eaux usées a 
d’ores et déjà été organisée sur la base de normes surdimensionnées. 

- Les menuiseries extérieures devront être changées.  
- Les lucarnes devront être redessinées. 
- Une isolation thermique des combles52 devra être installée, pouvant sans 

inconvénient occulter les vues sur la charpente.  
- La chaufferie est à prévoir. 
- Le sol actuel est en terre battue, sauf dans la pièce du rez-de-chaussée la 

plus au Nord où il est en béton. 
- Tous les aménagements intérieurs de la ferme sont à réaliser, y compris la 

création d’un escalier53 et celle d’un plancher en béton à l’étage de la 
partie Sud54. 

 
 

1 - Les extérieurs de la ferme 
 

 
50 Sous réserve de la partie Sud dont la charpente, qui fut soulevée par la tempête de 1999, 
devra être changée une fois la maçonnerie excédentaire arasée. 
51 Il est situé sur le versant Ouest de la couverture, au-dessus du futur salon. 
52 Voire de certains murs, la vue sur un potager (sur le mur Est du futur salon) méritant d’être 
préservée.  
53 La trémie a récemment été agrandie à cet effet. 
54 En raison d’une attaque de mérule qui a obligé à éliminer toutes les pièces de bois des salles 
au Sud. 
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La ferme vue de l’Est 

 

 
Le Sud de la ferme, vu de l’Est 

 



285 
 

 
La partie centrale de la ferme, vue de l’Est 

 

 
La partie Nord de la ferme, vue de l’Est 
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La partie la plus au Nord de la ferme, vue de l’Est 

 

 
Le pignon Sud de la ferme 
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Le pignon Sud de la ferme 

 

 
La ferme, vue du Sud-Ouest 
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La façade Ouest de la ferme, vue du Sud 

 

 
La façade Ouest de la ferme, vue du Nord 
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La ferme, vue du Nord-Ouest 

 

 
Le pignon Nord de la ferme, vu du Nord-Ouest 
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Le pignon Nord de la ferme, vu du Nord-Est 

 
 

1 Les intérieurs de la ferme 
 

21 - La partie Sud de la ferme (à vocation d’habitation) 
 

 
L’intérieur de la partie Sud de la ferme, vu vers le Nord 
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L’intérieur de la partie Sud de la ferme, vu vers l’Ouest 

 

 
L’intérieur de la partie Sud de la ferme, vu vers le Sud 
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L’intérieur du futur salon de la ferme, vu vers le Nord 

 

 
L’intérieur du futur salon de la ferme, vu vers le Sud 
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L’intérieur du futur salon de la ferme, vu vers le Sud 

 

 
L’intérieur du futur salon de la ferme, vu vers l’Ouest 
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L’intérieur du futur salon de la ferme, vu vers l’Est 

 

22 - La partie Nord de la ferme (à vocation de garage ou d’atelier) 
 

 
La partie Nord de l’atelier de la ferme, vue vers l’Ouest 
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Le plafond de la partie Nord de l’atelier de la ferme, vu vers l’Ouest 

 

 
La partie Nord de l’atelier de la ferme, vue vers le Sud-Ouest 
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La partie Nord de l’atelier de la ferme, vue vers le Sud-Est 

 

 
La partie Nord de l’atelier de la ferme, vue vers le Sud-Ouest 
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La partie Nord de l’atelier de la ferme, vue vers l’Est 

 

 
Le garage de la ferme, vu vers le Sud-Ouest 
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Le garage de la ferme, vu vers le Sud-Ouest 

 

 
Le garage de la ferme, vu vers le Nord-Ouest 
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Le garage de la ferme, vu vers les combles et l’Ouest 

 

 
Le débarras au Nord de la ferme 
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C-6 – Le fournil de la ferme 
 

- Pour l’essentiel, le fournil de la ferme héberge les artistes invités par « La 
SVAADE ». 

- Il est en très bon état de restauration et d’entretien. 
- Les drainages extérieurs sont fonctionnels. 
- Il est relié au système d’évacuation des eaux usées, manifestement 

surdimensionné, de la ferme. 
- Le chauffage est électrique par le sol. 
- Il reste notamment diverses connexions électriques à installer/ 

 
1 - Les extérieurs du fournil de la ferme 

 

 
Le fournil de la ferme, vu du Nord-Est 
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La porte d’entrée du fournil de la ferme 

 

 
Le pignon Est du fournil de la ferme 
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Le fournil de la ferme, vu du Sud 

 

 
Le pignon Ouest du fournil de la ferme 
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2 L’intérieur du fournil de la ferme 
 

 
Le circuit de chauffage électrique par le sol en cours de pose (2015) 

 

 
L’intérieur du fournil de la ferme, vu vers l’Est 
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La cloison intérieure du fournil de la ferme, vue vers l’Est 

 

 
Le pignon Ouest du fournil de la ferme, vu de l’intérieur du bâtiment 
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La porte d’entrée du fournil de la ferme 

 

 
La fenêtre Nord du fournil de la ferme 
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La fenêtre Sud du fournil de la ferme 

 

 
La kitchenette du fournil de la ferme, vue vers le Sud 
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La kitchenette du fournil de la ferme, vue vers le Sud-Est 

 

 
Le plafond de la kitchenette du fournil de la ferme, vu vers le Sud-Est 



308 
 

 
La porte d’entrée dans le cabinet de toilettes du fournil de la ferme 

 

 
Le cabinet de toilettes du fournil de la ferme, vu vers le Nord-Est 
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Le cabinet de toilettes du fournil de la ferme, vu vers le Sud-Est 

 


