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Rappelons que cette mission est réalisée pour le compte des propriétaires, M. et Mme Pierre-Paul 
FOURCADE, maîtres d’ouvrage agissant en accord avec « La SVAADE », association présidée par Me 
Xavier MEYER et qui, selon son objet social, organise des spectacles (généralement des concerts de musique 
classique) « à bas coût pour les spectateurs » dans le cadre du manoir. « La SVAADE » est en effet la locataire 
du manoir et elle bénéficie d’une délégation de maîtrise d’ouvrage en vue de réaliser le programme de 
travaux consistant à rendre les lieux aussi opérationnels que possible pour y abriter des résidences 
d’artistes et des classes de maîtres.  
 

A.  Le logis 
 

Il est prévu de recouvrir l’ensemble des maçonneries intérieures du logis d’un enduit à la chaux, hormis 
dans le salon du rez-de-chaussée qui est habillé de boiseries. Préalablement, des radiateurs devront avoir été 
installés dans toute la cage d'escalier et les circuits de fluides avoir été entièrement refaits dans tout le logis, 
notamment pour mise aux normes. 

Le remplacement des menuiseries par des menuiseries neuves a déjà fait l’objet d’une demande 
d’autorisation de travaux, acceptée par la DRAC en juillet 2022. 
 

1. Les travaux du rez-de-chaussée 
 

Les travaux dans le bâtiment devront être précédés du percement de la façade sur cour de manière 
à permettre l'arrivée des fluides, y compris d'eau chaude en provenance de la chaufferie centrale à installer 
dans la « charretterie" et d'électricité en provenance du rez-de-chaussée du colombier. C'est dire que la 
"problématique de la cour" devra avoir été réglée avant que le moindre chantier intérieur soit lancé sur le 
logis. 

Tout le rez-de-chaussée du logis (y compris des tours) sera accessible au public. 
 

a) Le salon  
 

Le salon du rez-de-chaussée du logis continuera à abriter les spectacles pour une jauge de l’ordre de 50 
spectateurs. 

Pour le sol, il est prévu la mise en œuvre d’une dalle de chaux avec une finition en parquet à lames 
égales, semblable aux vestiges du plancher visibles à l’entrée du salon. La pièce sera également équipée d’un 
plancher chauffant.  

Les jambages en granit des baies de la façade donnant sur douves qui ont souffert de l’incendie de 1884 
seront restaurés.  

Toutes les menuiseries du salon seront remplacées par des menuiseries neuves en chêne avec deux 
ouvrants à la française, imposte ouvrante et volets intérieurs.  

Si elles sont gardées, les boiseries devront être restaurées et un dispositif approprié devra être installé 
en appui des fenêtres. 
 

b) La salle-à-manger 
 

Il est prévu la pose d’un plancher chauffant avec la mise en œuvre d’une dalle de chaux avec une 
finition en pierre de Luzerne.  

Les jambages en granit des baies de la façade donnant sur cour qui ont souffert de l’incendie de 1884 
seront restaurés. Les linteaux ont également souffert de l’incendie et nécessiteront une intervention de 
restauration. La cheminée, posée au XXe siècle, sera restaurée. 

Toutes les menuiseries de la salle-à-manger seront remplacées par des menuiseries neuves en chêne avec 
deux ouvrants à la française, imposte ouvrante et volets intérieurs.  

Le plafond de cette pièce devra être restauré de manière à être conforme aux standards des 
"plafonds à la française". Des solives seront ajoutées en vide pour plein. Un badigeon sera posé sur les 
solives.  
 

c) Les tours Nord-Est et Sud-Ouest 
 

Le rez-de-chaussée de la tour Sud-Ouest devra pouvoir accueillir des loges d'artistes et être aisément 
accessible du salon. 

Les sols des tours seront en tomette posées sur une dalle de chaux. Toutes les menuiseries des tours 
seront remplacées par des menuiseries neuves en chêne avec deux ouvrants à la française et volets intérieurs.  

Tout le solivage des plafonds devra être restauré de même que les corbeaux de granit qui le soutiennent. 
 

d) La cage d’escalier 
 

Les sols, marches et granits ont déjà fait l’objet d’une restauration et ne nécessitent pas de nouvelle 
intervention. Mise à part la pose d’une enduit, seuls des radiateurs sont à ajouter dans la cage d’escalier.  

Il est prévu le remplacement de toutes les menuiseries extérieures (exceptée la porte donnant accès 
à la terrasse). Les fenêtres seront en chêne avec un ouvrant à la française sans imposte. La porte d’entrée 
donnant sur cour sera constituée d’une grande imposte fixe composée de balustres et fermée à l’aide d’un 
panneau de vitrail en réseau losangé. 

 

2. Les travaux du premier étage 
 

L'étage devra pouvoir abriter des chambres équipées pour des résidences d'artistes 
 

a) La chambre Sud 
 

Il est prévu de poser un plancher bois sur lambourdes avec isolation phonique et thermique et 
finition en parquet bois à lames inégales. Un chauffage au sol sera également prévu. 

Pour le plafond, il est prévu la pose d’un plafond plâtre et d’une isolation thermique et phonique entre 
solives.  

Une cimaise constituée de panneaux bas d’environ 80cm de haut est prévue sur l’ensemble de la 
pièce. Des boiseries seront également créées pour recouvrir la cheminée, remaniée au XVIIIe siècle.  

Toutes les menuiseries seront remplacées par des menuiseries neuves en chêne avec deux ouvrants à la 
française, imposte ouvrante et volets intérieurs.  
 

b) La chambre Nord 
 

Il est prévu la dépose totale du parquet existant et le remplacement par un parquet en lames de 
chêne moderne (lames inégales).  

Toutes les menuiseries seront remplacées par des menuiseries neuves en chêne avec deux ouvrants à la 
française, imposte ouvrante et volets intérieurs.  

La cheminée de la chambre Nord qui venait du manoir de Mebzon à Sept-Forges, posée par Henri 
Lévêque dans les années 1950, a été déposée en 2018. Il est prévu de la remplacer par une cheminée 
provenant du manoir de la Julinière.  

L’ancienne cheminée de Mebzon avant sa dépose La cheminée de la Julinière, avec sa niche latérale, avant sa dépose de son 
lieu d’origine 
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Pour le plafond, il est prévu la pose d’un plafond plâtre et d’une isolation thermique et phonique entre 
solives.  

À la fin du XIXe siècle, l'ensemble de la charpente du corps de logis a été reconstruite suite à un incendie. 
Malheureusement, la ferme de croupe côté nord a été disposée de façon à ce que l'entrait repose directement 
sur le linteau de la baie du R+1 donnant sur le jardin. Du fait du poids, le linteau, constitué d'un double U 
métallique recouvert de bois, n'est pas assez résistant et nécessite d'être remplacé. 

Nous proposons la mise en œuvre d'une pièce de bois, de 20 cm de côté avec un T métallique de 15 cm 
incorporé dedans directement et boulonné. Ainsi disposé, ce nouveau linteau permettra de mieux reprendre 
les efforts du fait de son dimensionnement. 

Au niveau de cet entrait, nous remarquons un problème de pourrissement d’une large section, sur au 
moins deux mètres. La mise en œuvre d’une greffe sera donc nécessaire. Cette greffe sera jointe à la section 
de bois conservée grâce à un assemblage en trait de Jupiter, assuré par deux boulons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Les tours Nord-Est et Sud-Ouest 
 

Il est prévu de réhabiliter ces pièces en salles de bain. Les sols seront constitués d’une chape allégée 
de chaux avec une finition en tomette.  

Toutes les menuiseries seront remplacées par des menuiseries neuves en chêne avec un ouvrant à la 
française, imposte ouvrante et volet intérieur.  

 
 

3. Les travaux des combles 
 

Les combles doivent pouvoir supporter le poids d'un garde-meubles. 
Il est prévu la mise en œuvre d’une isolation avec une membrane sous rampant sur l’ensemble de 

la couverture des combles. Un lambrissage sera posé sur le versant au niveau de la cage d’escalier.  
Une cloison de planches de bois avec une porte permettra la séparation du comble Nord avec la 

cage d’escalier. Il est prévu de poser un parquet de grenier en lame de sapin dans le comble Sud et dans le 
comble Nord.  

La pose d’une porte est prévue entre le grenier Sud et la cage d’escalier.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les désordres autour de la fenêtre Est de la chambre Nord 
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À la fin du XIXe siècle, l'ensemble de la charpente du
corps de logis a été reconstruite suite à un incendie.
Malheureusement, la ferme de croupe côté nord a été
disposée de façon à ce que l'entrait repose directement
sur le linteau de la baie du R+1 donnant sur le jardin.
Du fait du poids, le linteau, constitué d'un double U
métallique recouvert de bois, n'est pas assez résistant et
nécessite d'être remplacé.
Nous proposons la mise en oeuvre d'une pièce de bois,
de 20 cm de côté avec un T métallique de 15 cm
incorporé dedans directement et boulonné. Ainsi
disposé, ce nouveau linteau permettra de mieux
reprendre les efforts du fait de son dimensionnement.

Au niveau de cet entrait, nous remarquons un
problème de pourrissement d’une large
section, sur au moins deux mètres. La mise en
oeuvre d’une greffe sera donc nécessaire.
Cette greffe sera jointe à la section de bois
conservée grâce à un assemblage en trait de
Jupiter, assuré par deux boulons.
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le jardin. Du fait du poids, le linteau
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Vue de détail du linteau en coupe et en éclaté 3D

Vue sur l'état existant avec l'entrait de la ferme reposant sur
le linteau de la baie.

Écrous en chapelle
avec bouchon de
bois

T métallique de 15 cm
avec âme de 15 mm

Boulon ou tige
filetée

Poutre bois

20

22

2,50 m

Linteau bois
complémentaire

Arbalétrier
existant

Arbalétrier
existant

Arbalétrier
existant

Renfort du linteau de la fenêtre du R+1 côté jardin Ech : 1/100e
- LOGIS -



                                                                                                                 page 155 
GSPublisherVersion 0.0.100.30

PROJET

Atelier PAQUIN architecte DPLG

Architecte du Patrimoine DSA Chaillot

Décembre 2023Manoir de la Chaslerie Maître d'ouvrage :
M. Pierre-Paul FOURCADE
La Chaslerie
3490, route de Lonlay
La Haute-Chapelle
61700 - DOMFRONT-EN-POIRAIE

La Chaslerie
3490, route de Lonlay
La Haute-Chapelle
61700 - DOMFRONT-EN-POIRAIE

-0,48

3,
71

0,
18

3,
16

+0,00

+7,25

3,
75

0,
12

3,
13

0,
26

6,
33

+0,00 ±0,00

3,
74

0,
14

3,
17

0,
25

6,
27

+7,29

+3,87+3,94

REVERS DE FACADE OUEST Ech : 1/100e
- LOGIS -

LEGENDE :

Mise en oeuvre d'enduit à la chaux

Mise en oeuvre d'un plafond plâtre et isolation phonique
et thermique entre solives

Cimaise avec panneaux bas d'environ 80cm
de haut

Pose d'un plancher bois sur lambourdes avec isolation
phonique et thermique. Finition en parquet bois à lames
inégales

Mise en oeuvre d'une dalle de chaux
Finition en parquet à lames égales sur lambourdes

Mise en oeuvre d'une dalle de chaux
Finition en pierre de Luzerne

Mise en oeuvre d'une dalle de chaux
Finition en tomette

Dépose du parquet existant.
Finition en parquet en lames de chêne moderne (lames
inégales) sur lambourdes. Ajout de solives pour un
vide/plein. Badigeonnage des solives

OSB existant
à conserver

Pose d'un parquet
de grenier en lame

de sapin

Pose d'un
parquet de
grenier en
lame de
sapin

Isolation + membrane sous rampant

Mise en oeuvre
d'une cloison de
planches de bois

Jambages en granite
à restaurer

Boiseries à restaurer

Cheminée à
restaurer

Pose de lambris

Pierre de Luzerne 2 à 5 cm

Chape d'enrobage de chaux 5 cm

Isolation en liège 3 cm

Chape de chaux 10 cm

Misapor 10 cm

Sol naturel

Détail 3 : projet de sol chauffant RDC - 1/20e

Parquet à lames inégales (ép : 2cm)

Isolation entre lambourdes (ép : 10cm)

Détail 2 : plancher R+1 - 1/20e

Lambourdes (100x60mm)

Solives existantes

Réemploi des sommiers existants

Détail 2

Détail 3

Parquet

Panneau OSB

Isolation entre solives

Rail

BA 13

Détail 1 : projet de sol combles
1/20e

Détail 1

Pose de la cheminée
de la julinière

0 1 2 5



                                                                                                                 page 156 

B- L’Aile Ouest
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B. L’Aile Ouest 
 

L’aile Ouest, constituée du bâtiment des écuries, du Pavillon Louis XIII et du Pavillon du Colombier, 
sera dédiée entièrement aux spectacles organisés par la « SVAADE ».   

 

1. Les travaux du rez-de-chaussée 
 

Le rez-de-chaussée de l’aile Ouest servira à la restauration ainsi qu’à des expositions temporaires. 
En effet, il est prévu d’aménager les écuries en une salle de réception. Le rez-de-chaussée du Pavillon du 
Colombier sera réhabilité en cuisine professionnelle. Cette cuisine comprendra une chambre froide, une 
partie légumerie, une partie plonge, un passe-plat et des sanitaires réservés au personnel. Quant au rez-de-
chaussée du Pavillon Louis XIII, il sera doté de sanitaires et de vestiaires. Il sera nécessaire de percer un 
passage entre les écuries et le Pavillon Louis XIII afin de pouvoir accéder aux sanitaires depuis la salle de 
réception. Une rampe d’accès PMR sera installée car le niveau de sol entre les deux bâtiments sera différent 
de 12cm.  

 
Un plancher chauffant sera mis en œuvre pour le sol des 

écuries, constitué de tomettes en finition. Quant au sol du Pavillon 
du Colombier, celui-ci sera constitué d’une dalle de chaux avec une 
finition en pierre de Luzerne. Le sol du Pavillon Louis XIII, refait 
récemment, est constitué d’un dallage en pierre de granit. De ce 
fait, des radiateurs devront être installés au rez-de-chaussée de la 
tour Louis XIII. 

 
 

Afin de convenir aux normes PMR, un ascenseur sera posé à l’extrémité Sud des écuries. Un escalier 
neuf sera posé en remplacement de l’escalier disgracieux installé au XIXe siècle et complété au milieu du 
XXe siècle.  

Toutes les menuiseries seront remplacées par des menuiseries neuves en chêne avec deux ouvrants à la 
française et volets intérieurs. La porte Ouest des écuries, actuellement laide et fragile, devra faire l'objet d'un 
soin tout particulier. 
 

2. Les travaux du premier étage 
 

Un plancher collaborant chauffant sera mis en œuvre au premier étage des écuries. Un parquet à 
lames inégales sera posé en finition. La salle du premier étage des écuries sera réhabilitée en salle de spectacle. 
Elle pourra contenir environ 90 places assises. La charpentes des écuries sera laissée apparente. 

Un accès sera percé dans le mur entre les écuries et le Pavillon Louis XIII afin de permettre aux artistes 
d’accéder directement à la salle de spectacle depuis le local réservé aux artistes situé au premier étage du 
Pavillon Louis XIII. Le percement de cette ouverture est la seule intervention prévue au premier étage du 
Pavillon Louis XIII, avec le remplacement des menuiseries par des menuiseries neuves en chêne avec des 
ouvrants à la française et volets intérieurs ainsi que la pose de radiateurs.  

Le premier étage du Pavillon du Colombier sera réhabilité en chambre familiale constituée d’une grande 
chambre, d’une salle de bain et d’une petite chambre. Le plancher de la chambre a récemment été refait en 
béton. Un parquet à lames inégales sera posé sur l’ensemble de l’étage du Pavillon du Colombier. Des 
boiseries seront installées sur les murs et la cheminée. Le plafond devra être restauré, tant sur ses poutres 
que sur ses solives et entrevous. 

Toutes les menuiseries seront remplacées par des menuiseries neuves en chêne avec deux ouvrants à la 
française et volets intérieurs.  

 
 
 

 

3. Les travaux du comble  
 

Le comble du Pavillon du Colombier sera réhabilité en une grande chambre constituée d’une partie 
chambre et d’une partie salle de bain. Le sol de la chambre sera constitué d’un parquet à lames inégales posé 
sur un plancher bois sur lambourdes. La charpente du comble sera laissée apparente. L’ouverture centrale 
permettant l’accès aux écuries sera rebouchée car obstruée par le futur ascenseur. L’accès Ouest sera donc 
l’accès à la chambre, depuis le palier du nouvel escalier sur lequel seront situés des WC.  

Toutes les menuiseries seront remplacées par des menuiseries neuves en chêne avec deux ouvrants à la 
française et volets intérieurs.  
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