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La profondeur du pavement sous le sol de la cour (juillet 2019) 
 

Un alignement Nord-Sud et l’ancienne saignée Est-Ouest dans le 
pavement de la cour, vus vers le Sud (décembre 2019) 

 

Un alignement Est-Ouest (décembre 2019) 
 

La saignée Est-Ouest (décembre 2019) 
 

Une importante lacune au centre de la cour (décembre 2019) 
 

Un alignement Nord-Sud et une autre importante lacune, celle-ci à 
l’entrée dans la cour (décembre 2019) 

 

B.  Les bâtiments sur cour 
 

1. Le logis  
  

a) Les extérieurs du logis :   
  

Les murs du logis ont été arasés d’une soixantaine de centimètres à la suite de l’incendie de 1884 
qui a fait disparaître les lucarnes. Les linteaux de granit des fenêtres de l’étage ont alors été remplacés par 
des linteaux de bois. Idéalement, la reconstruction des murs à la bonne hauteur serait à prévoir de manière 
à redonner aux façades principales leur silhouette d’origine. Il pourrait de même être envisagé de restaurer 
l’enduit d’origine des murs107.  
 

                                                      
107 On est sûr qu’au début du XXe siècle, il subsistait des traces d’enduit monocolore clair, notamment sur le mur Sud 
de la cour, du côté extérieur, et aussi sur la façade Est du logis. 

Le logis vu de l’Ouest (côté cour) 
 

Le logis vu de l’Est (côté jardin) 
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La porte principale du logis108 a été fortement 

rehaussée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les fenêtres sur cour de la moitié Sud du logis ont perdu leurs traverses, voire leurs meneaux109. 

Côté jardin, l’une des fenêtres a été percée au XVIIIe siècle. L’appui de la fenêtre Nord sur jardin au rez-de-
chaussée a été abaissé anciennement110.  

Le trou laissé dans la façade sur cour du 
logis par la disparition de l’aile en retour a été 
rebouché au XVIIIe siècle. Les encadrements de 
granit de ces ouvertures ont beaucoup souffert 
de l’incendie de 1884.  

 
 

 
                                                      
108 Sur cour.  
109 Il y a encore eu des modifications de linteaux suite à l’incendie de 1884.  
110 Antérieurement à 1950 et, vraisemblablement, au XVIIIe siècle.  

Moitié Sud du logis – Côté cour 
 

Moitié Sud du logis avec restes d’enduit – Côté cour 
(début du XXe siècle) 

 

Au centre du logis, côté cour, la porte principale 
 

Ecu des Ledin et 
date de 1598 sur 
le tympan de la 

porte principale du 
logis 

 

Au Nord du logis, côté cour, partie rebouchée suite à l’incendie du XVIIIe siècle 
 

Ecu d’une 
alliance 

LEDIN-
CORMIER 

et date de 
1598 entre les 
quatre fenêtres 

de la partie 
Nord sur cour 

du logis 
 

A l’exception de la porte de la façade Est, d’origine et bien restaurée, toutes les menuiseries 
extérieures du logis sont à changer. Les grilles aux fenêtres sont en très bon état de restauration et d’entretien 
et n’appellent donc pas de travaux supplémentaires, notamment pour en recréer d’autres.  

 

 
La couverture du logis présente, sur ses deux côtés principaux, des ondulations horizontales, dues 

à un mauvais redressement de la charpente lors de sa restauration111. Sur la moitié Sud du logis, l’épi de 
faîtage a été mal scellé lors de sa restauration.  

L’intérieur du conduit de la cheminée Nord devra être restauré et chemisé. Il devra être fait de 
même sur les autres conduits de cheminée si des feux sont allumés.  
  

 
 

 
 
 
 
  

                                                      
111 En 2004-2006.  

Partie Sud-Est du logis – Façade sur jardin 
 

Partie centrale du logis – Façade sur jardin 
 

Epi de faîtage Sud du logis (photo de 2009) 
 

Intérieur du conduit de cheminée Nord du logis (photo de 2007) 
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b) Les intérieurs du logis :  le rez-de-chaussée 
  

Le bâtiment est non chauffé. Il conviendra d’installer un chauffage par le sol dans toutes les pièces 
d’habitation et par radiateurs dans la cage d’escalier. Les combles ne comportent pas d’isolation thermique. 
Elle devra être prévue.  

Le rez-de-chaussée du logis est utilisé par « La SVAADE » pour l’organisation de ses spectacles qui, en 
l’état du chantier, ne peuvent donc avoir lieu qu’à la belle saison. Il n’y a d’électricité que dans l’entrée et le 
salon du rez-de-chaussée du logis. Au demeurant, l’installation est vétuste et à changer.  

A l’exception de l’entrée, les sols sont en matériaux précaires et devront être rapidement changés.  
  

► L’entrée du logis : 
  

Les sols, les marches et, plus généralement, les granits de l’entrée du logis ont été remarquablement 
restaurés il y a une dizaine d’années112.  

Il n’y a plus de radiateurs dans l’entrée du logis (comme dans toute sa cage d’escalier). Compte tenu de 
l’épaisseur des dalles du sol, il faudra les rétablir. 
  A l’exception de la porte Est, toutes les menuiseries extérieures sont à changer.  

Comme dans tout le logis (à l’exception du salon), les murs devront être enduits de chaux.  
 

  

  

 

                                                      
112 Un lot de dalles de granit de même texture et usure que les marches de l’escalier a alors été trouvé à La Motte-
Fouquet (donc à une trentaine de kilomètres à l’Est de la Chaslerie), suffisant pour toute la surface de l’entrée du logis.  

La porte principale, vue du Sud 
 

L’entrée, vue de la salle-à-manger 
 

L’entrée, vue du salon 
 

Preuve de surélévation ancienne du linteau 
de la porte d’entrée dans la salle-à-manger 

 

Preuve de surélévation ancienne du linteau 
de la porte d’entrée dans le salon 

 
 

Le passage vers la porte Est 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
  

L’ancienne porte entre l’entrée et la salle-
à-manger 

 

Les réservations électriques et 
d’alimentation en eau sous l’entrée du 

logis (photo de 2014) 
 

Les réservations électriques sous l’entrée 
du logis (photo de 2014) 

 

Les réservations électriques et 
d’alimentation en eau sous l’entrée du 

logis (photo de 2014) 
 

Les réservations électriques et 
d’alimentation en eau à l’entrée de la 

salle-à-manger (photo de 2014) 
 

L’accès au cabinet de toilette 
 

La remontée vers l’entrée à partir de la 
porte Est 

 

La première travée de l’escalier ; à droite, 
porte vers le salon 
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► Le cabinet de toilettes au rez-de-chaussée du logis :  
  

Ce cabinet de toilettes est fonctionnel. Au fond de ce cabinet de toilettes, une ouverture donne accès à 
un volume sous l’escalier où est installé un ballon électrique d’eau chaude. Au fond de ce volume, une trappe 
donne accès à un ancien petit réduit sous l'escalier. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
► Le grand salon du logis : 

  
Le sol, en matériau 

précaire installé depuis une 
trentaine d’années, devra être 
rapidement changé en raison 
de son état d’usure. A l’entrée 
dans le salon, un échantillon de 
parquet donne une idée des 
travaux consécutifs à 
l’incendie de 1884. De même, 
sous une fenêtre, on aperçoit 
des restes du plancher collé, de 
type « Versailles », qui avait été 
posé au début de la seconde 
moitié du XXe siècle.  

 
 
 

L’accès au cabinet de toilette 
 

Le cabinet de toilette de l’entrée 
 

L’entrée dans le salon 
 

Le sol du salon 
 

Le débarras derrière le cabinet de toilettes du rez-de-
chaussée du logis 

 

La cache au fond du débarras derrière ce cabinet de toilettes 
 

Sur les murs, les boiseries de récupération, datant du début du XXe siècle, sont en état médiocre113. Elles 
comportent des moulures dorées dont certaines, en plâtre, ont disparu. Elles ont été mal posées, notamment 
sous les poutres, sous les fenêtres et autour des niches. Si elles sont gardées, elles devront être restaurées114.  

Les volets intérieurs et les crémones sont dysfonctionnels, de même que la porte d’accès à la tour Sud-
Ouest.  

 
  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
113 M. Nicolas GAUTIER, alors A.B.F. de l’Orne, avait recommandé par écrit leur enlèvement. 
114 Celles les plus au Sud. 

L’entrée du salon 
 

La fenêtre Nord-
Ouest du salon 
 

La fenêtre Nord-
Est du salon 

 

La fenêtre Sud-
Ouest du salon 

 

La fenêtre Sud-
Est du salon 

 

La niche Nord 
du salon 
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La cheminée est ancienne mais de récupération (sa pose est postérieure à l’incendie de 1884) ; elle est 
en bois fruitier décapé et ciré.  

 
Le plafond à la française n’est pas en phase avec les boiseries actuelles. L’une de ses deux poutres 

comporte beaucoup d’aubier. Les solives ont été posées « à la française ». Le quart des solives115 est de 
restauration récente, les autres sont très vraisemblablement postérieures à l’incendie de 1884. Les entrevous 
ont tous été restaurés récemment. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
115 Ce sont les solives du quart Sud du salon 

La niche 
Sud du salon 

 

La porte d’accès à 
la tour Sud-Ouest 
 

Le salon, vers le Nord 
 

La cheminée du salon 
 

Le plafond du 
salon (quart Sud) 

 

Le plafond du 
salon (partie 

centrale) 
 

► Le rez-de-chaussée de la tour Sud-Ouest : 
  

On remarque au sol l’affleurement circulaire des fondations de pierre de la tour. Sur le mur Sud, une 
cheminée avait été installée, au XVIIIe siècle, dans une niche antérieurement116 prévue pour une fenêtre.  

Au plafond, le solivage, comportant une trémie rebouchée de façon précaire, date du milieu du XXe 
siècle. Il est entièrement à restaurer.  

La meurtrière Nord a été transformée en fenestrou, sans doute au XVIIIe siècle. Le linteau du passage 
vers le salon a été récemment exhaussé d’une trentaine de centimètres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
116 Sans doute d’origine  

La porte de séparation entre le salon et la 
tour Sud-Ouest – Vue de la tour 

 

La porte de séparation entre le salon et la 
tour Sud-Ouest – Vue de la tour 

 

Le sol de la tour Sud-Ouest 
 

Le côté Sud de la tour Sud-Ouest  
 

Le côté Sud de la tour Sud-Ouest, vu 
vers le plafond  

 
 

La fenêtre du rez-de-chaussée de la tour Sud-
Ouest 

 

Le passage entre la 
tour Sud-Ouest et 

le salon 
 

Le passage entre la 
tour Sud-Ouest et 
le salon avec statue 
récupérée dans la 
chapelle en 1991 
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► La salle-à-manger du logis : 
  

La pièce a été purgée des matériaux mis en œuvre dans les années 1950. Le sol est doté d’un revêtement 
précaire de pose récente. Les murs comportent les saignées d’anciennes tuyauteries (notamment de 
chauffage).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les linteaux des deux 

portes Nord ont été surélevés 
récemment117. Le linteau de 
la porte vers l’entrée a été 
restauré récemment, de 
même que celui de l’ancienne 
porte entre la salle-à- manger 
et l’entrée. Tous ces travaux 
ont été d’excellente qualité.  

 
 
 

                                                      
117 D’une vingtaine de centimètres pour la porte vers la cuisine du bâtiment Nord et d’une trentaine de centimètres 
pour la porte vers la tour Nord-Est.  

Les matériaux mis en œuvre dans les années 1950 (photos de 2018) 
 

Le passage vers la cuisine de l’aile Nord – Vue sur la 
saignée de la façade sur cour 

 

Une saignée près du passage vers l’entrée du logis 
 

Le passage vers l’entrée du logis 
 

La porte du passage vers la cuisine de l’aile 
Nord 

 
 
 

 
Les granits de la fenêtre Est ont été profondément mais 

impeccablement restaurés récemment. Ceux des deux fenêtres Ouest, 
moins détériorés par l’incendie de 1884, ont néanmoins besoin de 
reprises significatives. Les linteaux des fenêtres sont en mauvais état, 
plus au moins dissimulé par de mauvais matériaux du milieu du XXe 
siècle.  

 
 

 
 
 

 
La cheminée, posée au milieu du XXe siècle, est de récupération, avec des pièces de fabrication récente. 

Des défauts du haut de son linteau ont été convenablement dissimulés récemment. Il n’y a plus de foyer, 
l’âtre comporte d’importantes marques d’usure due aux anciens feux de la cheminée. Le manteau, en briques, 
date du milieu du XXe siècle.  

 
 

 
 
 
 

 
Le plafond, datant du milieu du XXe siècle, est 

globalement de très médiocre qualité. Ainsi, ses deux poutres 
sont de section insuffisante, les solives ne respectent pas les 
standards des plafonds à la française118 et les entrevous sont 
de qualité très insuffisante.  

  
  

  
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                      
118 « Tant pleins que vides ».  

La cheminée de la salle-à-manger 
 

La cheminée de la salle-à-manger 
 

La très mauvaise qualité des 
linteaux intérieurs (ici, fenêtre Est) 

Le plafond actuel de la salle-
à-manger du logis 
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► Le rez-de-chaussée de la tour Nord-Est : 
  

Les fondations ont été 
récemment surélevées en pierres 
jusqu’au niveau du sol. Pour le reste, 
le sol est doté d’un revêtement 
précaire de pose récente. Les murs 
comportent les saignées d’anciennes 
tuyauteries119.  

Le linteau du passage vers le 
salon a été récemment surélevé 
d’une trentaine de centimètres. 
Travail d’excellente qualité.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
L’appui et le linteau de la 

fenêtre Sud-Est sont en béton 
très dur, consécutif à l’incendie 
de 1884.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Les quatre meurtrières de cette tour sont en bon état de restauration. Une ancienne trace de fissure 

verticale apparaît sur le mur Nord ; elle peut présenter, l’hiver, des marques d’humidité dues au montage des 
pierres à la terre et à la présence, à l’extérieur de cette tour, du mur du logis à son fournil.  

Le plafond, datant du milieu du XXe siècle, est globalement de très médiocre qualité, donc à restaurer 
en totalité.  

                                                      
119 Notamment de chauffage.  

Le passage rehaussé vers 
la salle-à-manger 

 

Une saignée dans un coin d’une pièce 
 

L’appui en béton très dur de la fenêtre 
Sud-Est 

 

L’appui en pierre de la fenêtre Nord-Est 
 

Fissure du mur Nord 
 

Exemple de la fatigue des corbeaux du 
plafond 

 

La mauvaise qualité du plafond ainsi que 
du linteau de la fenêtre Nord-Est 

 

c) Les intérieurs du logis : l’étage 
  
A la suite de l’incendie de 1884 et de l’arasement consécutif du logis, les plafonds de l’étage ont été 

abaissés d’une soixantaine de centimètres. Leur structure est actuellement précaire.   
Les deux principales pièces de l’étage du logis ainsi que les pièces à l’étage des deux tours attenantes 

appellent d’importants travaux intérieurs.   
 

► La cage d’escalier : 
  

Les maçonneries sont en très bon état de restauration et d’entretien. Les menuiseries extérieures et 
intérieures, radiateurs et enduits muraux appellent d’importants travaux.  

  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La fenêtre (donnant vers l’Est) du premier demi-étage  La deuxième travée de l’escalier (vue vers l’Ouest) 
 

La fenêtre (donnant vers l’Ouest) du premier étage de la cage 
d’escalier 

Vue vers la porte d’entrée dans la chambre Nord  
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► Les chambres de l’étage du logis    

Ces pièces sont actuellement à usage de garde-meubles. Les joues de la fenêtre Est de la chambre Sud 
portent la marque de l'incendie de 1884 de sorte que leur restauration devra être prévue Les linteaux des 
passages vers les tours ont été récemment relevés d’une trentaine de centimètres. Travaux d’excellente 
qualité.  

Les menuiseries extérieures et intérieures et enduits muraux intérieurs appellent des travaux. Le sol et 
le plafond, de qualité précaire, devront être restaurés. Un chauffage par le sol pourra être prévu.  
  

► La chambre Sud    

La maçonnerie du manteau de la cheminée a été restaurée. L’encadrement de granit des fenêtres est à 
restaurer120.  

En l’état présent de la poutraison et du solivage du 
grand salon du logis, la restauration du sol de la chambre 
Sud peut s’effectuer sans hiatus avec le palier voisin ni 
avec l’âtre de la cheminée.  

 
 

                                                      
120 Notamment sur la fenêtre Est.  

La deuxième travée de la cage d’escalier (vue 
vers l’Est) 

 

Le mur d’échiffre vu du palier du premier 
étage 

 

Vue vers la porte d’entrée dans la chambre 
Nord  

 

La porte d’accès à la chambre Sud vue du 
palier du premier étage 

 

La troisième travée de l’escalier vue vers 
l’Est 

 

Le plafond précaire de la troisième travée de 
l’escalier vue vers l’Est 

 

Plan altimétrique du plafond 
du grand salon du logis par 
GEOMAT 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Preuve de la surélévation ancienne du linteau de 
la porte d’entrée de la chambre Sud 

 

L’entrée de la chambre Sud vue de l’intérieur de 
cette pièce 

 

Le sol de l’entrée dans la chambre Sud avant la pose du plancher 
provisoire (2018) 

 

La maçonnerie de la cheminée de la chambre Sud (octobre 2019). 
Noter les traces des corbeaux d’une ancienne cheminée. 

 

Vue (vers le Sud) de la chambre Sud à 
partir de son entrée 

Le sol précaire de la chambre Sud La fenêtre Nord-Ouest de la chambre Sud 
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La fenêtre Sud-Ouest de la chambre Sud 
 

La fenêtre Sud de la chambre Sud 
 

La fenêtre Est de la chambre Sud 
 

Trace de l’incendie de 1884 sur l’encadrement de la 
fenêtre Est de la chambre Sud 

Le plafond de la chambre Sud 
 

Le passage vers la tour Sud-Ouest vu de la chambre Sud 
 

► La chambre Nord  
  

L’ancienne « cheminée de Mebzon » (XIVe siècle), installée là au milieu du XXe siècle, a été démontée 
récemment121 et pourra être avantageusement remplacée par une cheminée de l’époque du logis. Au plafond, 
la poutre principale est à restaurer.  

Le plancher, installé dans les années 1950-1980 pour partie en réemploi d'un plancher plus ancien 
apporté d'ailleurs, est en très mauvais état et pourra être remplacé par un autre revêtement. 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                      
121 Sur les conseils conjoints de la D.R.A.C. (M. NAFILYAN) et de M. Nicolas GAUTIER, alors A.B.F. de 
l’Orne.  

Le plancher de la chambre Nord (état en décembre 2019) 
 

Preuve de la surélévation ancienne du linteau de 
la porte d’entrée dans la chambre Nord 

 

Le passage du bâtiment Nord vers la chambre Nord, vu 
de l’intérieur de la chambre 

 

Le passage entre la chambre Nord et le palier, vu de 
l’intérieur de la chambre 
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Vue d’ensemble de la chambre Nord, prise de l’entrée sur le palier 
 

Vue du mur Nord de la chambre Nord, prise du coin Sud-Est de la chambre 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le conduit de la cheminée de la chambre Nord (après le démontage 
récent de la « cheminée de Mebzon ») 

 

Une ancienne porte anciennement rebouchée 
 

Une niche, à côté de la cheminée, avec des traces de ruche et d’un ancien enduit à la 
terre chaulée 

Autre vue vers la fenêtre Est de la chambre Nord 
 

La fenêtre Est de la chambre Nord 
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► L’étage des tours  
  

Ces pièces se prêtent à une transformation en salles de bains. Comme dans les chambres attenantes, les 
maçonneries sont en très bon état. Les menuiseries extérieures et intérieures et enduits muraux intérieurs 
appellent des travaux.  

Le sol et le plafond, de qualité précaire, devront être restaurés. Un chauffage par le sol pourra être prévu. 
Les plafonds pourront être isolés thermiquement au niveau des combles.  

 
  

► La tour Sud-Ouest  
  

L’ancienne latrine et les meurtrières ainsi que divers trous d’ope agrémentent le décor de cette pièce.  
Le conduit de la cheminée est en mauvais état, tant dans sa façade donnant sur l’intérieur de la tour au 

premier étage que dans son intérieur. 
  

  

 

 
 
 
 
 
 

Le passage vers la tour Sud-Ouest, vu de 
la chambre Sud 

 

L’étage de la tour Sud-Ouest, vu de son 
entrée 

 

Le mur Est de la tour Sud-Ouest, sa 
latrine et ses meurtrières 

 

La fenêtre et une meurtrière de l’étage de la 
tour Sud-Ouest 

 

Le plafond de l’étage de la tour Sud-Ouest 
 

L’entrée de l’étage de la tour Sud-Ouest 
vue de l’intérieur de la pièce 

 

 
 

► La tour Nord-Est  
  

Une cheminée, médiocrement restaurée après l’incendie de 1884, agrémente cette pièce. Le passage vers 
la chambre Nord a récemment fait l’objet d’une restauration soigneuse. A cette occasion, deux meurtrières, 
d’un modèle différent des autres meurtrières du logis, ont été redécouvertes.  

 
  

  

La tour Nord-Est et sa cheminée vues du passage de la chambre 
Nord à cette tour 

 

Le passage, entouré de deux meurtrières, de l’étage de la tour 
Nord-Est vers la chambre Nord 

 

L’angle Sud-Est de l’étage de la tour Nord-Est Le sol très précaire de l’étage de la tour Nord-Est   

Le conduit de cheminée vu de l’intérieur de la 
tour Sud-Ouest 

 

L’intérieur du conduit de la cheminée de la tour Sud-Ouest 
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d) Les combles du logis  
  

Diverses tuyauteries anciennes et le plus souvent coupées courent entre les sablières.  
  

► La cage d’escalier au niveau des combles  
  

Les cicatrices de l’incendie de 1884 demeurent très visibles à cet étage, notamment du fait de l’arasement 
des murs, dont le mur d’échiffre. La lucarne Est a été soigneusement restituée.  

Le cloisonnement de séparation avec les combles attenants est à rétablir, de même que la maçonnerie 
du mur d’échiffre doit être relevée.  

Au-dessus de la troisième travée de l’escalier, le plafond est à restaurer, sa structure actuelle étant 
précaire.  

  

  
 
 

 
 

La lucarne du troisième demi-palier de la cage d’escalier 
 

Le désordre à côté de la lucarne du troisième demi-palier (vue 
prise vers le Nord) 

 

Le bas de la quatrième travée de l’escalier 
 

Le haut du mur d’échiffre 
 

 
 

► Les greniers du logis  
  

Une isolation thermique est à prévoir. Le sol doit être restauré ou reconstitué de manière à ce que les 
combles du logis puissent servir de garde-meubles.  

Les maçonneries ayant été arasées d’une soixantaine de centimètres et la charpente ayant été refaite à la 
suite de l’incendie de 1884, toute trace des anciennes lucarnes a disparu. 

Les menuiseries intérieures sont à recréer.  
  
 

► Le grenier Sud  
  

La vue sur la poivrière de la tour Sud-Ouest a été utilement occultée.  
 

  
 
 

Le haut de la quatrième travée de l’escalier 
 

Le palier du second étage et le passage vers 
le comble Sud 

 

A la place de ce qui aurait pu être une 
cinquième travée de l’escalier 

 

Le passage vers le comble Sud vu de ce comble 
 

Le pignon Nord du comble Sud 
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► L’emplacement du grenier Nord  
  

Tout y est à reconstituer. La restauration du conduit de la cheminée Nord est postérieure à l’incendie 
de 1884. L’arbalétrier le plus proche du conduit de cheminée est flottant, depuis sa restauration consécutive 
à l’incendie de 1884, mais ceci ne pose pas de problème structurel.   

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
 

L’angle Sud-Ouest du comble Sud 
 

L’angle Sud-Est du comble Sud 
 

Aperçu de la charpente du comble Sud 
 

Le sol de ce qui pourrait être le 
comble Nord (vu vers le Nord) 
– Photo de 2017 

Le sol de ce qui pourrait être 
le comble Nord (vu vers le 

Nord-Est) – Photo de 2017 
 

2. Le bâtiment Nord  
  

Les extérieurs sont en très bon état. A l’intérieur du bâtiment Nord, la chaudière à fuel devra être 
éliminée, ce qui libérera le passage vers l’arrière-cour122.  

D’importants travaux sont encore à prévoir au rez-de-chaussée du bâtiment Nord, dans sa cuisine 
et son arrière-cuisine, y compris pour un chauffage par le sol123. Le cabinet de toilettes du rez-de-chaussée 
doit être équipé mais il dispose déjà d’un circuit de chauffage par le sol. Le reste des intérieurs du bâtiment 
est en très bon état de restauration et d’entretien. L’isolation thermique des combles a été installée dans les 
années 1990.  
 

a) Les extérieurs du bâtiment Nord  

  
  

 

    
 

  
  

  
 
 

                                                      
122 L’élimination de la chaudière à fuel est actuellement empêchée (sauf à supprimer tout chauffage autre qu’électrique 
dans le bâtiment Nord) par la « problématique de la cour ».  
123 Ces travaux sont actuellement empêchés par la « problématique de la cour ».   

La façade Sud du bâtiment Nord en 1993 
 

La façade Sud du bâtiment Nord en 2006 
 

La façade Sud du 
bâtiment Nord 

 

Détail de la façade Sud du bâtiment Nord 
 

L’Angle Nord-Est de la cour 
 

Détail de la façade Nord du bâtiment Nord 
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Le passage de l’arrière-cour à l’arrière-cuisine du 
bâtiment Nord 

 

Le bâtiment Nord vu du Nord-Ouest 
 

L’arrivée des fluides dans le bâtiment Nord (photo de 2019) 
 

Vue sur le mur pignon Nord du logis au niveau de 
l’étage (photo de 2013) 

 

Détail de la façade Nord du bâtiment Nord 
 

Le dallage à l’entrée de l’arrière-cour en cours de pose (2019) 
 

b) Les intérieurs du bâtiment Nord : le rez-de-chaussée 
  

► L’entrée du bâtiment Nord  

  

  

Le sol de l’entrée du bâtiment Nord en 2011 (sous l’escalier 
actuel) 

 

Tuyaux dans l’entrée du bâtiment Nord en 2014 (sous l’escalier 
actuel) 

 

L’entrée du bâtiment Nord, vue du Sud-Est 
 

L’entrée du bâtiment Nord, vue du Sud 
 

L’entrée du bâtiment Nord, vue du Sud-Ouest 
 

L’entrée du bâtiment Nord, vue du Nord-Ouest 
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► Le petit salon du bâtiment Nord : 
  

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le petit salon, vu du Sud-Est 
 

Le petit salon, vu du Nord 
 

Le petit salon, vu de l’Est 
 

Le petit salon, vu de l’Ouest 
 

La porte du petit salon  
 

► Le dégagement et le cabinet de toilettes du bâtiment Nord  
 
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le dégagement entre l’entrée et le petit salon du bâtiment Nord, 
vu de l’entrée 

 

Le cabinet de toilettes du bâtiment Nord, vu de son entrée 
 

Le réseau de chauffage par le sol dans le cabinet de toilettes et le 
dégagement du bâtiment Nord (2011) 

 

Le réseau de chauffage par le sol dans le cabinet de toilettes du 
bâtiment Nord (2011) 

 



                                                                                                                 page 127 

► La cuisine du bâtiment Nord  
 

  
 
 

 
 

 
 
  
 
  
 
 

 

L’état de la cuisine en 2015 
 

La cuisine du bâtiment Nord, vue de l’Ouest 
 

La cuisine du bâtiment Nord, vue de l’Est 
 

La cuisine du bâtiment Nord, vue de l’Est 
 

La cuisine du bâtiment Nord, vue de l’Ouest 
 

Le passage de la cuisine à la salle-à-manger du logis, vu du Nord 
 

 

 

 
 

► L’arrière-cuisine du bâtiment Nord  
  

 

La porte entre la cuisine et l’entrée, vue de 
la cuisine 

 

La fenêtre Sud de la cuisine 
 

La fenêtre Nord-Ouest de la cuisine 
 

Détail du plafond de la cuisine, vu de l’Est   
 

La poutre du plafond de la cuisine, vue du 
Sud 

 

La fenêtre Nord-Est de la cuisine 
 

L’arrière-cuisine du bâtiment Nord, vue 
du Nord 

 

Le sol de l’arrière-cuisine du bâtiment 
Nord 

 

Le cul du four de la salle-à-manger du 
logis, vu de l’arrière-cuisine 
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► La chaufferie du bâtiment Nord  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le plafond de l’arrière-cuisine, vu du Sud 
 

Le plafond de l’arrière-cuisine, vu du Nord 
 

La chaudière à fuel 
 

Une meurtrière de la tour Nord-Est, vue de la chaufferie du bâtiment Nord 
 

Canalisations de la chaudière à fuel 
 

 
 

c) Les intérieurs du bâtiment Nord : l’étage 
 

► L’escalier et le palier  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ballon d’eau chaude de la chaufferie du 
bâtiment Nord 

 

Vue sur le plafond en béton de la 
chaufferie ; à droite de la photo, le linteau 
en béton du passage vers l’arrière-cuisine 

 

L’isolation thermique provisoire de la porte 
vers l’arrière-cour 

 

L’escalier du bâtiment Nord, vu du palier 
 

La fenêtre vers le Sud du palier du bâtiment Nord 
 

Le fenestrou du palier du bâtiment Nord 
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► La chambre Ouest du bâtiment Nord  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La chambre Ouest, vue de son entrée 
 

La fenêtre Sud de la chambre Ouest du bâtiment 
Nord 

 

Le fenestrou au Sud de la chambre Ouest du 
bâtiment Nord 

 

La lucarne rampante au Nord de la chambre Ouest 
du bâtiment Nord 

 

La fenêtre sur le pignon Ouest de la chambre Ouest du bâtiment Nord 
 

► La chambre Est du bâtiment Nord  
  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Le dressing du bâtiment Nord  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La chambre Est du bâtiment Nord, vue de son 
entrée sur le palier 

 

La cloison Ouest de la chambre Nord du 
bâtiment Nord 

 

La lucarne rampante au Nord de la chambre Est du bâtiment Nord 
 

Le dressing, vu de la porte de séparation avec la 
chambre Est 

 

Le passage vers la chambre Nord du logis, vu 
du dressing du bâtiment Nord 
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► Le cabinet de toilettes du bâtiment Nord  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le cabinet de toilettes de l’étage du bâtiment Nord, vu de 
son entrée au fond du dressing 

 

La lucarne rampante au Nord du cabinet de toilettes de 
l’étage du bâtiment Nord 

 

L’Ouest du cabinet de toilettes de l’étage du bâtiment Nord 
 

3. L’aile Ouest  
  

Les maçonneries et les charpentes et couvertures sont en bon état d’entretien. Toutes les 
menuiseries extérieures sont à changer, sauf aux lucarnes du colombier.  
  

  
a) Le pavillon Louis XIII  

  
► Les extérieurs du pavillon Louis XIII  

  
Une grille pourrait être ajoutée à la fenêtre sur jardin du premier étage.   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’aile Ouest, vue de l’entrée principale du logis 
 

L’aile Ouest, vue de l’Ouest 
 

La façade Est du pavillon Louis XIII 
 

L’angle Nord-Ouest de la cour 
 

La verge de la cheminée du pavillon Louis XIII vue 
du Sud 
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La porte d’entrée dans la pièce de l’étage du 
pavillon Louis XIII 

 

Le cul de lampe du passage vers le pavillon Louis 
XIII, vu du Nord-Est 

 

La façade Nord du pavillon Louis XIII 
 

Détail du parement extérieur de la façade Nord 
du pavillon Louis XIII 

 

Le pavillon Louis XIII, avec son plan bastionné, 
vu du Nord-Ouest 

 

La façade Ouest du pavillon Louis XIII 
 

 
 

 
 
  Les épis de faîtage du pavillon Louis XIII (celui au premier plan 
sert de paratonnerre) – Photo de 2007  

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

► Les intérieurs du pavillon Louis XIII : le rez-de-chaussée 
  

Beau dallage de granit de pose récente au sol. Pas de dispositif de chauffage autre que la belle cheminée. 
Le plafond est en bon état d’entretien. Néanmoins, bizarre chevêtre pour permettre l’ouverture de la fenêtre.  
Deux meurtrières d’origine dans cette pièce. Dans l’intérêt de « La SVAADE », il conviendrait de percer un 
passage entre les écuries et la tour Louis XIII.  

  

 
 
 

Le dallage du rez-de-chaussée de la tour Louis XIII (novembre 2019) 
 

La porte d’entrée dans la pièce du rez-de-chaussée 
du pavillon Louis XIII, vue de l’intérieur 

 

La fenêtre du rez-de-chaussée du pavillon Louis XIII, vue de 
l’intérieur 

 

La pièce du rez-de-chaussée du pavillon Louis XIII, vue de 
l’entrée 
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La pièce du rez-de-chaussée du pavillon Louis XIII, vue vers le 
Nord 

 

Le mur Nord du rez-de-chaussée du pavillon Louis XIII, vu de 
l’intérieur 

 

La cheminée du rez-de-chaussée du pavillon Louis XIII 

L’angle Sud-Ouest du rez-de-chaussée du pavillon Louis XIII et 
sa meurtrière 

 

Le dallage de granit au sol du rez-de-chaussée du pavillon Louis 
XIII 

 

► Les intérieurs du pavillon Louis XIII : l’étage 
 

Pièce en bon état d’entretien. Les boiseries des murs sont de récupération et, lors de leur pose dans les 
années 1970, n’ont pas été convenablement ajustées partout. Pas de dispositif de chauffage autre que la 
cheminée. Celle-ci est incomplète puisque son linteau repose directement sur ses jambages.  

Dans l’intérêt de « La SVAADE », il conviendrait de percer, à cet étage également, un passage entre les 
écuries et la tour Louis XIII. L’accès au comble, à usage d’archivage, est peu commode.   

  

 

 
 
 

La pièce de l’étage du pavillon Louis XIII, vue de l’entrée 
 

Le mur Est de l’étage du pavillon Louis XIII, vu de l’intérieur 
 

Ecu d’une alliance LEDIN-
CROISILLES sur le linteau de la cheminée 

du premier étage du pavillon Louis XIII 
(photo prise vers 2009) 

 

Le mur Nord de l’étage du pavillon Louis XIII, vu de l’intérieur 
 

Le sol de l’étage du pavillon Louis XIII 
 

L’angle Nord-Ouest de l’étage du pavillon 
Louis XIII et l’accès au comble 

 

L’entrée de l’étage du pavillon Louis XIII, 
vue de l’intérieur 
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► Les intérieurs du pavillon Louis XIII : Le comble 
 

Le sol du comble du pavillon Louis XIII est un sol provisoire en plaque d’OSB. La charpente, réalisée124 
dans les années 1970, est de conception médiocre. Une isolation thermique est à prévoir.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
124 Après effondrement dans les années 1930.  

Le conduit de cheminée du pavillon Louis 
XIII, vu du comble 

 

La charpente du comble du pavillon Louis 
XIII 

 

La trémie d’accès au comble du pavillon 
Louis XIII (à l’angle Nord-Ouest du 

bâtiment) 
 

La menuiserie de la lucarne Est du pavillon 
Louis XIII 

 

La menuiserie de la lucarne Ouest du 
pavillon Louis XIII 

 

Détail de la menuiserie de la lucarne Ouest 
du pavillon Louis XIII 

 

La charpente du comble du pavillon Louis XIII 
 

b) Les écuries  
 

Les extérieurs sont en bon état d’entretien. En revanche, les intérieurs doivent faire l’objet d’un 
lourd programme de travaux.  

L’escalier intérieur, datant pour l’essentiel des années 1950, est de conception pour le moins 
saugrenue et de réalisation très médiocre. Il serait donc à changer.  

  
► Les extérieurs des écuries  

  
Les formes et emplacements des ouvertures ont souvent été modifiés, notamment depuis le XIXe 

siècle, la plasticité du montage des pierres à la terre le permettant aisément. La conception de la sortie actuelle 
côté jardin, d’origine agricole125, doit être repensée.  
  Côté jardin, le bas du parement extérieur a vu ses pierres changées, il y a sans doute plus d’un siècle, 
pour tenter de remédier à la fréquence élevée des dégâts des eaux de pluie s’infiltrant à travers les pieds de 
murs. L’ajout récent d’un pavage au pied des murs, y compris côté cour, a permis de remédier efficacement 
au problème.  

Le développement d’une tache brune sur le parement extérieur des écuries, au Nord du côté jardin, 
est à surveiller. Il pourrait indiquer que des eaux d’infiltration touchent une extrémité de la poutre Nord au 
rez-de-chaussée des écuries.  

Côté cour, les petits bois des lucarnes sont insatisfaisants bien que ces lucarnes aient été récemment 
restaurées. Côté jardin, les « casts » seraient à remplacer par des lucarnes de formes traditionnelles. Une grille 
pourrait être utilement ajoutée à l’ouverture126 sur l’extérieur de l’escalier actuel des écuries.  

  

  
 

                                                      
125 Sans doute de la première moitié du XXe siècle et d’inspiration purement fonctionnelle.  
126 Cette ouverture a été percée au XIX siècle. Les briques de son encadrement ont été, récemment et 
judicieusement, remplacées par du grès. Sur la même façade des écuries, des fenêtres carrées, percées au 
ras des sablières dans les années 1950, ont judicieusement été rebouchées récemment.  

Exemple de la malléabilité des ouvertures – Cas des écuries (photos de l’entre-deux-guerres) 
 

Vue extérieure des trois fenêtres contiguës des écuries, sur cour 
 

La moitié Nord des écuries, côté cour 
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La porte d’entrée sur cour dans les 
écuries 

 

Au Sud de la façade Ouest des écuries 
 

La marque du charpentier Jean MIDY 
et la date de 1764 sur la sablière sur 

cour 
 

La façade Ouest des écuries 
 

Le parement bicolore de la façade Ouest des écuries 
 

La porte Ouest des écuries 
 

Au Sud de la façade Ouest des écuries 
 

La tache brune sur le parement extérieur 
des écuries 

 

► Les intérieurs des écuries : le rez-de-chaussée 
 

Les murs gardent la trace d’anciens usages agricoles et d’anciennes ouvertures. Le démontage récent 
d’une cloison intérieure a pu s’effectuer sans que les murs n’en gardent la trace car cette cloison, datant des 
années 1950, avait été très mal maçonnée.  

Dans l’essentiel du volume, le sol est en béton, datant sans doute de la première moitié du XXe 
siècle. Ailleurs, il est constitué de tommettes, hélas jointoyées au ciment, ce qui les rend irrécupérables. De 
nombreuses reprises sont à prévoir au plafond (poutres, solives et entrevous).  

  
 

 
 
 

 
 

L’intérieur des écuries, vu de la porte principale 
 

Le sol en béton des écuries (photo de 2020) 
 

Vue vers le Nord du rez-de-chaussée des écuries 
 

Le mauvais état du plafond des écuries 
 

Le plafond des écuries 
 

Le plafond des écuries à la place d’un ancien conduit de 
cheminée des années 1950 
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► Les intérieurs des écuries : l’étage 

 
La première travée de l’escalier date sans doute du XIXe siècle mais ne pourra pas être conservée. 

Belle charpente à croix de Saint-André, qui peut être attribuée à Jean MIDY (signataire sur la sablière 
extérieure sur cour). Elle est datée de 1764. Entre les chevrons, des lattes de chêne de 2 cm d’épaisseur 
dissimulent l’isolant thermique « SkyTech ».  

Au fond de la pièce est visible une meurtrière permettant de défendre le pavillon Louis XIII.  

Aperçu du mur Ouest des écuries, vu de l’intérieur 
 

Aperçu du mur Est des écuries, vu de l’intérieur 
 

Le mur Est des écuries, vu de l’intérieur 
 

Le mur Ouest des écuries, vu de l’intérieur 
 

La première travée de l’escalier actuel des 
écuries 

 

En arrivant sur le premier palier de 
l’escalier intérieur des écuries 

 

En arrivant sur le premier palier de 
l’escalier intérieur des écuries, vue vers le 

haut 
 

 
 
 

  
 
  
 

  
 
  
 
  
 
  

 
  

Le passage vers le rez-de-chaussée du colombier, sous l’escalier 
des écuries 

 

Le Sud des écuries avec ses trois fenêtres contiguës et un passage 
de facture récente vers le colombier 

 

Les deux accès au rez-de-chaussée du colombier à partir des écuries 
 

Les trois fenêtres contiguës, sur cour, du Sud des écuries 
 

La fenêtre sur jardin, en face des trois fenêtres contigües 
 

Vue générale du rez-de-chaussée des écuries, vers le Nord et à 
partir de l’escalier 
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La deuxième travée de l’escalier des 
écuries 

 

Le dessous du palier intermédiaire de 
l’escalier des écuries (sous sa troisième 

travée) 
 

La troisième travée de l’escalier des écuries 

La quatrième travée de l’escalier des écuries 
 

Les combles des écuries, vus vers le Sud (photo de 2017) 

Les combles des écuries, vus vers le Nord (photo de 2017) 
 

Les planches de chêne fixées entre les chevrons 
pour dissimuler le « SkyTech » et améliorer 

l’isolation thermique des écuries 
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’étage des écuries sous le terrasson Ouest 
 

Un des quatre « casts » du brisis Ouest 
des écuries, vu de l’intérieur du bâtiment 

 

Quelques croix de Saint-André de la 
charpente des écuries 

 

Aperçu vers le Nord des écuries. La meurtrière est visible à gauche de la photo 
 

Vue intérieure d’une lucarne sur cour avec 
son volet 
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c) Le pavillon du colombier  
  

► Les extérieurs du colombier  
  

La restauration de la charpente et de la couverture du colombier a donné lieu, en 2016, à un « dossier 
des ouvrages exécutés »127. 

Six fenêtres carrées, donc disgracieuses, ont été percées dans les années 1950, deux au rez-de-
chaussée Ouest128, quatre au second étage129 et très proches de la sablière. En raison de leur contribution à 
l’éclairage des pièces correspondantes, elles pourront être conservées.  

Les épis de faîtage du colombier représentent un marquis et sa marquise.  

  
  
 
 
 

 
 
  
 

  
 

  
                                                      
127 Voir http://www.chaslerie.fr/blog/message/19203. 
128 Celles-ci, de même que la fenêtre Ouest des écuries voisine, ont été en partie masquées par des grilles récentes.  
129 Deux à l’Est et deux à l’Ouest.  

L’entrée sur cour du colombier 
 

Exemple de réemploi ancien de matériaux 
(photo de janvier 2023) 

 

La façade Est du colombier 
 

La jonction entre le pavillon du colombier 
et le mur Sud de la cour 

 

La façade Sud du colombier 
 

La façade Ouest du colombier et ses 
quatre ouvertures carrées des années 1950 

Les épis de faîtage du colombier 
(photo prise en 2007)  

 

► Les intérieurs du colombier : le rez-de-chaussée 
  

  A la suite d’une attaque de mérule, le plafond de caractère rustique (avec deux poutres de sections 
sensiblement différentes) a été remplacé par un plafond en béton, ce qui a également permis d’augmenter 
la hauteur sous plafond de cette pièce.  

Le tableau électrique dessert tous les bâtiments sur cour. Grâce aux pavages extérieurs, le sol n’est 
plus sujet à des dégâts des eaux récurrents mais est désormais assaini.  
  

  

 
 
 

Le rez-de-chaussée du colombier, vu de l’entrée sur cour 
 

L’arrivée générale de l’électricité dans les bâtiments sur cour 
 

Le rez-de-chaussée du colombier, vu du mur Sud vers le Nord-
Ouest 

 

Le rez-de-chaussée du colombier, vu du mur Sud vers le Nord-Est 
 

Le passage Nord vers les écuries, vu du colombier 
 

Une preuve du caractère assaini du sol du colombier 
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►  Les intérieurs du colombier : le premier étage 
 

La maçonnerie de la cheminée a été restaurée récemment. La poutraison est de qualité agricole. Les 
poutres sont en état médiocre (trous, aubier), les solives sont très médiocres, le plafond est en frisette.  

  

 
 

 
 
 
 

Une autre preuve du caractère assaini du sol du colombier 
 

L’entrée par la cour dans le colombier, vue de l’intérieur du 
bâtiment 

 

Le seuil en marqueterie à l’entrée de la pièce du premier étage du 
colombier (octobre 2019) 

 

Vue du premier étage du colombier, à partir de l’entrée dans la 
pièce 

 

Le trou de la poutre en entrant au premier étage du colombier 
 

Les vestiges d’aubier sur l’autre poutre de l’étage du colombier 
 

 
► Les intérieurs du colombier : le deuxième étage 

 
Très belle charpente, bien restaurée, bien éclairée. Nombreux trous de colombe sur les murs, 

certains restaurés récemment (en substitution d’étagères des années 1950).  
Les éveils des fenêtres ont été élargis récemment. Le plancher est précaire avec un coin dangereux 

(au Nord-Est). La porte d’accès à ce niveau date des années 1950. L’autre porte est ancienne. 
 

La cheminée du premier étage du colombier (octobre 2019) 
Vestiges d’aubier sur la première poutre 

L’entrée dans la pièce du premier étage du 
colombier, vue du colombier (octobre 2019) 

 

Vue à l’entrée dans le second étage du 
colombier 

 

La charpente du second étage du 
colombier, vue vers l’Ouest 

 

La charpente du second étage du 
colombier, vue vers le Nord 

 

La fenêtre Nord-Est du second étage du 
colombier et la lucarne qui la surmonte 

 

La fenêtre Sud-Est du second étage du 
colombier et la lucarne qui la surmonte 

 

La fenêtre Sud-Ouest du second étage du 
colombier 

 


