
Annexe 1 au courriel du 18 mars 2024 à M. PAQUIN 

Remarques de forme sur le projet d’étude de diagnostic d’ensemble 

du 14 mars 2024 

 

 

I – Photos ou images à agrandir fortement : 

- P 66 droite : les deux images de droite. 

- P 68 gauche : la gravure. 

 

2 – Corrections du texte ou des plans :  

- P 1 gauche : je réitère mes demandes que soient indiqués (1) que le classement des bâtiments 

autres que la chapelle ne porte que sur l’extérieur et (2) la direction du bief amont (qui est 

classé). Quant au (1), vous pouvez vous contenter d’ajouter à la légende du rectangle rouge 

« (au moins au titre de leurs façades) ». 

- P 3 : le tracé de ce que l’on voit de l’allée principale au Sud du manoir est inexact. Je vous prie 

une nouvelle fois de corriger. Vous disposez de bonnes photos pour voir ce qu’il en est. 

 



 

- p 8 : représenter convenablement le cagibi (avec sa niche) qui se trouve derrière le cabinet de 

toilettes du RdC de la cage d’escalier du logis. Toutes mesures utiles vont ont été fournies en 

page 22 de ma note de début février sur les « Relevés ». 

- pages 8 et 33 : représenter les barres de porte qui s’escamotent dans les murs (cf photos et 

explications des pages 30 et suivantes de ma note précédente sur les « Relevés »). 

- p 24 : je ne comprends pas ce que signifie ce que j’appelle le zigouigoui du mur de séparation 

entre la tour Louis XIII et les écuries au niveau de l’étage des écuries. Prière de me l’expliquer.  

- P 62 : deux inexactitudes dans la future chaufferie : (1) supprimer l’ombre d’une pièce de bois 

verticale à l’intérieur de la pièce, et même le reste de muret des photos suivantes : 



 

 
 

(2) dans la cloison récemment restaurée en colombages, il n’y a pas un aussi fort décrochement 

que celui représenté entre le gros pilier du bas et le cloisonnement supérieur. 



 

 
 

 
 



 
 

 
- P 66 droite, 2ème alinéa, plutôt qu’ « historien », écrire « érudit local ». 



- P 66 droite, image centrale : compléter la légende. 

- P 68 gauche, 2ème photo, après « Guyonnière » ajouter « à Saint-Jean-des-Bois ». 

- P 68 gauche, supprimer la note de bas de page n°13. 

- P 70 gauche, 103 et 104 : le dessin est à corriger pour ce qui concerne les fenêtres des deux 

tours, si du moins l’on veut bien admettre que les meurtrières visibles dans ces tours sont 

nécessairement antérieures aux grandes fenêtres voisines, ce qui paraît des plus 

vraisemblables. 

- P 72 droite : il faut que soit évoqué ici le coup de sabre. 

- P 75 droite, 2ème alinéa, 2ème phrase, mettre un « s » à « servi ». 

- P 95 : la cloison intérieure de la cheminée Nord du logis descend juqu’au niveau du plafond du 

rez-de-chaussée. En particulier, elle ne se voit pas au fond de la cheminée de l’étage alors que 

votre dessin indique qu’elle s’arrête au-dessus du plafond de l’étage. 

- P 99 : le coin Nord-Est de la maçonnerie du bâtiment Nord doit être colorié en vert et non en 

jaune. Montrer toutefois, en le coloriant en jaune, que le passage entre les deux parties de 

l’arrière-cuisine est de mon cru. On devrait également préciser, en l’indiquant en jaune là où il 

convient (la fenêtre de l’entrée) que j’ai modifié des ouvertures sur la façade Nord du bâtiment 

Nord (les deux fenêtres les plus à l’Ouest ainsi que le fenestrou entre les deux). C’est également 

moi qui ai percé le fenestrou sur cour du rez-de-chaussée de l’entrée du bâtiment Nord ; 

l’indiquer en jaune. Indiquer en jaune, bien que le mur doive être vert comme je viens de le 

signaler, que je suis intervenu sur les maçonneries intérieures du fenestrou de la première 

partie de l’arrière-cuisine (en face du cul du four). Indiquer en jaune que j’ai relevé les linteaux 

des portes d’entrée dans les tours. 

- P 100 : indiquer en jaune que j’ai réduit la largeur des fenêtres sur cour du bâtiment Nord et 

percé le fenestrou qui se trouve en face du haut de l’escalier à l’étage du bâtiment Nord. Ne 

pas oublier le fenestrou que j’ai fait percer dans le pignon Est du bâtiment Nord, afin d’apporter 

de la lumière dans le cabinet de toilettes (représenter ce fenestrou dont vous avez la photo 

dans la partie III – Diagnostic sanitaire (attention : l’ouverture porte à gauche pour voir la 

verdure de la douche). Indiquer en jaune que j’ai relevé les linteaux des portes d’entrée dans 

les tours et ai restauré le parement Ouest de la porte vers la tour Nord-Est. A la légende relative 

à la cheminée de la grande pièce, ajouter « au » avant « XIXe siècle ». 

- P 117 : 1ère note en bas de page, mettre « 90 » au lieu de « 81 ». 2ème note : mettre « 116 » au 

lieu de « 115 ». 

- P 156 gauche : Remplacer la dernière photo par une ou plusieurs photos de cette cloison après 

enlèvement des échafaudages (voir ci-dessus à propos de la page 62). 

- P 167 et 168 : Il reste quelques recalages de marges (justifications) à effectuer. 

- P 169 : La restauration des corbeaux et poutraisons des plafonds de la moitié Nord du logis (y 

compris dans la tour) doit être prévue. Les solives doivent être restaurée en « tant plein que 

vide ». Indiquer tout cela. 

- P 171 : au-dessus de la 3ème travée de l’escalier, le plafond devra être refait. L’indiquer. 

- P 176 : Dans la pièce centrale des sanitaires du rez-de-chaussée de la tour Louis XIII, installer 

des urinoirs à la place des lavabos dans l’alcôve. Installer les lavabos contre le mur en face de 

l’alcôve. 

- P 186 : Il conviendrait de dessiner dans l’appentis la chaudière à prévoir (indépendante de la 

chaufferie centrale de la charretterie). 

 

 


